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1. Allgemeines. 


-von Lommel. Lehrbuch der Experimentalphysik. 29. und 30. Auflage, 
rausgegeben von Walter Kénig und Paul Cermak. Mit 431 Figuren im 
xt und vier Tafeln. XII und 5948. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius 
rth, 1929. ,,Der Wunsch des Herrn Verlegers, den Umfang des Werkes mit 
icksicht auf die verminderte Kaufkraft der Abnehmer einzuschranken, schuf 
ye neue Schwierigkeit; andererseits sollte der Charakter des Buches gewahrt 
siben, das mit einer gewissen Breite seiner Darstellung im Gegensatz zu anderen, 
sentlich ktirzer gefaBten Lehrbtichern gerade als Einfthrung in die Physik 
* die Studierenden der ersten Semester gedacht gewesen ist und sich in dieser 
ziehung auch immer bewahrt hat. Wir hoffen der doppelten Aufgabe einiger- 
vBen gerecht geworden zu sein. Es ist manches vom alten Text gestrichen oder 
kurzt worden; andererseits wurden die modernen Anschauungen beriicksichtigt, 
ch schien uns ihre ausfiihrliche Behandlung wegen ihres tiberwiegend theoreti- 
1en Charakters nicht mit dem Wesen dieses Buches vereinbar zu sein, deshalb 
ben wir uns auf kiirzere Hinweise OR STS Scheel. 


Hoheisel. Partielle Differentialgleichungen. 1598. Berlin und Leipzig, 
alter de Gruyter & Co., 1928 (Sammlung Géschen Nr. 1003). Inhalt: Die 
fferentialgleichung erster Ordnung mit zwei unabhangigen Veranderlichen; 
ifbau des allzemeinen Integrals; Bertihrungstransformationen und Integrations- 
sblem; Die Differentialgleichung erster Ordnung mit n Veranderlichen; Systeme 
t einer oder mehr unbekannten Funktionen; Die Differentialgleichung zweiter 
dnung mit zwei unabhangigen Veranderlichen. Scheel. 


. 0. Pennell. A Generalization of Heaviside’s Expansion Theorem. 
ll Syst. Techn. Journ. 8, 482—492, 1929, Nr. 3. Scheel. 


W. Kenrick. The Analysis of Irregular Motions with Applications 
the Energy-frequency Spectrum of Static and of Telegraph 
gnals. Phil. Mag. (7) 7, 176—196, 1929, Nr. 41. [S. 2018.] Feldtkeller. 


R. Olson and L.L. Hirst. A new differential’ pressure gage. Journ. 
ner. Chem. Soc. 51, 2378—2379, 1929, Nr. 8. Das neue Manometer gehért zu 
n queécksilberfreien Druckmessern. Es hat einen MeSumfang von etwa 760 
0,001 mm Hg mit groBer Genauigkeit. Die eigentliche Druckkammer' ist 
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durch ein Diaphragma, ebenfalls aus Glas, abgeschlossen. Dariiber befindet sis 
gewissermaBen konzentrisch eine zweite Kammer, in der ein geeigneter Gege: 
druck erzeugt wird. Es wird, wie bei dem Wa rburgschen Instrument, das I 

phragma nicht eigentlich durch den Gegendruck in die Nullage zuriickgebracl: 
sondern die restliche, geringe Abweichung durch Anderung der Kapazitat ei 

Kondensators gemessen, dessen eine Platte mit dem Diaphragma unmittelb 
verkoppelt ist. Eichung des Apparats, sowie die Hochfrequenzschaltung werd: 
genau beschrieben. H. Ebe 


0. M. Faber und A. Wémpener. Vakuummeteruntersuchungen. Me 
technik 5, 189—196, 1929, Nr. 7. Die Verff. geben eine zusammentassende Dai 
stellung iiber die verschiedenen Méglichkeiten und Arten der Unterdruckmes: 

bei Kondensationsanlagen, wobei auf Anzeigegenauigkeit und Zweckmabigke 
einzelner Vakuummeter hingewiesen wird. Das Ergebnis ihrer Uberlegung: 
fassen sie zusammen: Ein Vakuum darf nur dann in Prozent gemessen werd 
wenn der jeweilige Barometerstand beriicksichtigt wird. ZweckmAéBiger ist € 
das Vakuum durch Angabe des absoluten Druckes zu kennzeichnen, der dur 
ein einfaches Instrument mit abgekiirztem Barometerrohr ermittelt wird. 
man auBerdem noch die Anzeige in Prozent erhalten, so ist das Baro-Vakuur 
meter vorteilhaft. Federvakuummeter sind fir den Gebrauch bei Turbine 
anlagen zu ungenau. Selbstschreibende Vakuummeter gibt es in mehreren gut¢ 
Ausfiihrungen bei gleicher Zuverlassigkeit und Anzeigegenauigkeit. Hi. Ebe: 


H. Ebert. Uber die barometrische Héhenskale. ZS. f. Instrkde. 49, 4¢ 
—414, 1929, Nr. 8. Aus Anla8 der Bekanntmachung iiber die Héhenskale an 
Aneroiden (Reichsministerialblatt 57, 291, 1929, Nr. 16), in welcher als B: 
ziehung zwischen dem Barometerstand B (in Millimeter Quecksilbersdéule) ur 
zugehoriger Hohe z (in Meter) die Formel vorgeschrieben wird: 


0,005 27683 
283 | : 
ist der ganze Fragenkomplex der barometrischen Héhenbestimmung erérter 
Zugleich wurde auf Grund obiger Gleichung eine ausfiihrliche Tabelle berechne 


Es wird ferner gezeigt, wie mit Hilfe einer logarithmischen Skale eine sichere! 
Hoéhenbestimmung méglich ist. H. Eber 


B = 762.[1— 


‘ 


D. R. Barber. Metal to glass electrode seals. Journ. scient. instr. 6, li 
—139, 1929, Nr.4. Zur Herstellung hochvakuumdichter Einschmelzungen vc 
Metall in Glas wird die Verwendung einer ,,Platinoid“ genannten Legierur 
empfohlen, die aus Nickel, Silber und 1 bis 2% Wolfram besteht. Das , Platinoid 
wird in tiblicher Weise ,,gewickelt‘‘, und zwar mit einem Kobaltglas als Zwisches 
glas. Verf. konnte mit solchen Einschmelzungen bei Temperaturen von 300° 
aut Drucke von 10-5 mm Hg kommen, wobei allerdings verschwiegen wird, ¢ 
die Apparatur von der Pumpe abgesperrt werden konnte. Die Dicke der ve 
Verf. hergestellten Einschmelzungen lag zwischen 1,6 und 0,5 mm Besonde: 
Vorschriften werden itiber Vorbehandlung und Mehrfacheinschmelz 

gegeben. aaa 


Donald C. Stockbarger. Laboratory uses of ultr i itti 

t . a-violet t tt 
glasses. Science (N. S.) 70, 73—74, 1929, Nr. 1803. Verf. empfiohlé den Biolog 
und Chemikern fiir Versuche mit ultraviolettem Licht Behalter aus ultraviolet 
durchlissigem Glas. Die Absorption dieser Glaser im Gebiet von 250 bis 300 x 


, 


: 
t 
| 
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st recht verschieden und jedes wirkt also wie ein Filter. Wahrend fiir Strahlung 
ater 250myu zweckmaBig nur GefiBe aus geschmolzenem Quarz verwendet 
erden, kann fiir langwelliges ultraviolettes Licht mit gutem Erfolg eines der 
illigen neuen Glaser an seine Stelle treten. Versuche im Laboratorium des Verf. 
aaben ergeben, daB die Anderung der ultravioletten Durchlassigkeit der Glaser 
olge intensiver Bestrahlung nicht sehr erheblich ist und in der ersten Zeit 
uftritt, wahrend spater die charakteristische Absorption unbegrenzt (?) er- 
alten bleibt. Patzelt. 


ancis A. Smith and S. F. Pickering. Bunsen flames of unusual structure. 
ureau of Stand. Journ. of Res. 8, 65—74, 1929, Nr. 1 (R. P. Nr. 84). [S. 2045.] 
Patzelt. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Hans Israel. Beweis, weshalb die Einsteinsche Relativitits-Theorie 
ad acta zu legen ist. 358. Leipzig, Verlag von Otto Hillmann, 1929. Scheel. 


| 
Neronoff. Sur la loi de l’attraction. C. R. 188, 1148—1151, 1929, Nr. 18. 
Berechnet die Perihelprazession nach der klassischen Mechanik, wenn man fiir 
das Potential eine Reihenentwicklung nach fallenden Potenzen von r ansetzt. 
Lanczos. 
J. Le Roux. Les systémes de référence a gravitation apparente. 
C. R. 188, 1376— 1378, 1929, Nr. 22. Das Newtonsche Prinzip von der Gleichheit 
von actio und reactio ist nicht eine innere EHigenttimlichkeit der Gravitationskraft, 
wie allgemein angenommen wird, sondern nur eine Higentiimlichkeit des Bezugs- 
systems. Bei jeder beliebigen Bewegung von Massenpunkten eines beliebigen 
Systems gibt es immer Bezugssysteme, in denen das genannte Prinzip als giiltig 
erscheint. Lanczos. 


The ,,Absolute’ and ,,Relative’. Nature 124, 126, 1929, Nr. 3117. Lanczos. 


M. Bronstein. Uber die Bewegung eines Elektrons im Felde eines 
festen Zentrums mit Berticksichtigung der Massenverdnderung bei 
der Ausstrahlung. II. Zugleich Antwort auf die Bemerkung des 
Herrn Kudar. ZS. f. Phys. 39, 901—907, 1926, Nr.12. In Fortsetzung der 
friiheren Untersuchung (s. diese Ber. 7, 1601, 1926) fiihrt Verf. aus, daB das von 
ihm angenommene Bewegungsgesetz allgemein kovariant ist. Lanczos. 


Chr. Meller. Der Vorgang des radioaktiven Zerfalls unter Berick- 
sichtigung der Relativitatstheorie. ZS. f. Phys. 55, 451—466, 1929, 
Nr. 7/8. Aus der Zusammenfassung: Es wird gezeigt, wie die Rechnungen von 
Gamow und Kudar fiir den eindimensionalen Fall mit Beriicksichtigung der 
Relativitatstheorie durchzufiihren sind. Es ergibt sich, daB’ die Diracsche 
relativistische Theorie des Einkérperproblems fir a-Teilchen im wesentlichen 
dieselben Resultate liefert wie die Klein-Gordonsche Theorie. Die Relation 
zwischen Zerfallskonstante und Energie der ausgesandten Teilchen erfahrt eine _ 
kleine Korrektur, die eigentiimlicherweise fiir kleine Geschwindigkeiten der 
Teilchen am gréBten. ist. Setzt man die Lichtgeschwindigkeit gleich Unendlich, 
so erhalt man die Resultate der Schrédingerschen Theorie. Dadurch stellt 
sich ein Fehler in den friiheren Rechnungen heraus. K. W.£. Kohlrausch. 
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R. Ferrier. Sur la formule einsteinienne d’impulsion-énergie. Journ.t 
de phys. et le Radium (6) 10, 86 S—888, 1929, Nr. 5. [Bull. Soe. Frane. de Phys.s 
Nr. 278.] Verf. findet, daB die von der Relativitatstheorie geforderte Beziehun 

zwischen Impuls und Energie in der Maxwellschen Theorie nur bei den Vakuum-~ 
gleichungen erfiillt ist, aber nicht mehr, wenn ein ¢€ und mw vorhanden ist. Er 
untersucht, wie man die Maxwellschen Gleichungen so modifizieren kénnte,? 
da® die genannte Beziehung allgemein aufrechterhalten bleibt. Lanczos.’ 


I. Tamm. La théorie nouvelle de M. Einstein et la théorie des quanta. 
C. R. 188, 1598—1600,. 1929, Nr. 25. Die Diracsche Gleichung fiir das frei 
Elektron kann unverindert ohne besondere Einfiihrung des Vektorpotentials,3 
auch wenn ein auBeres Feld da ist, aufrechterhalten bleiben, wenn man in di 
Gleichungen die neue Hinsteinsche Metrik einftihrt. Lanczos.s 


Richard C. Tolman. On the astronomical implications of the de Sitter: 
line element for the universe. Astrophys. Journ. 69, 245—274, 1929,) 
Nr. 4. Die Bewegung von Massen und Licht in der de Sitterschen Welt wird: 
berechnet und mit der Erfahrung verglichen. Verf. findet, daB das de Sittersches 
Linienelement fiir unsere heutigen Kenntnisse in bezug auf Verteilung, Ent-. 
fernung, Dopplereffekt der auBergalaktischen Nebel keine einfache und unbedingti 
zwingende Erklarung abgeben kann. Lanczos.' 


Ludwick Silberstein. New Determination of the Curvature Radius of: 
Space-time. Nature 124, 179, 1929, Nr. 3118. Ein Material von 460 Sternen: 
bekannter Entfernung und Geschwindigkeit wurde in zwei Gruppen geteilt= 
von r = 50 bis 100 und dann von 100 bis 1000 parsec Entfernung. Nach einer’ 
vom Verf. gegebenen statistischen Formel wurde mit Hilfe von Mittelwerten,: 
die sich aus den beiden Gruppen berechnen, der Kriimmungsradius der Welt; 
bestimmt. Es ergab sich R = 1,76. 106 parsec, in sehr guter Ubereinstimmung; 
mit den aus den Cepheiden und aus den O-Sternen berechneten Werten. Lanczos. 


Norbert Wiener. Dirac Equations and Einstein Theory. Nature 123, 
944—945, 1929, Nr. 3112. Bei der von Weyl gegebenen kovarianten Formulierung 
der Diracschen Gleichung besteht die Kovarianz auch gegeniiber lokalen 
Drehungen des n-Beines, so da’ nur die Juv der fritheren Relativitatstheorie, 
nicht die sh4 der neuen Feldtheorie von 1929 ausgenutzt werden. Denselbel 
Grad von Invarianz kann man auch dadurch erhalten, daB man als orthogona 
lokale n-Beine die Riccischen Hauptrichtungen einfiihrt. Das bedeutet fiir die 
h-GréBen die Bedingung: 4 
ght WA Roy = 0- (85 t).. 2 4d» endl. Ae 
Lanczos. 
Lucius Hanni, Uber zeitlich verainderliche Vektorfelder in inhomo- 
genen kontinuierlichen Medien. Téhoku Math. Journ. 31, 1—183; 1929, 
Nr. 1/2. Im Anschlu8 an Untersuchungen iiber longitudinale Bewegungen in 
homogenen Medien (Téhoku Math. Journ. 22, 1923) werden die gleichen Be- 
trachtungen fiir inhomogene kontinuierliche Medien angestellt. Unter anderem 
wird gezeigt, da die Fortpflanzungskurve einer longitudinalen Bewegung als 
eine geodatische Linie auf einer Hyperflache aufgefa%t werden kann. Eine ver- 
allgemeinerte Behandlung mit Hilfe der Tensoranalysis ist nur in rein formalel 
Weise durchgefiihrt. Weiter findet man Andeutungen, die die gleichen Betrach. 
tungen auch auf transversale Bewegungen ausdehnen. Teichmann 


' 


wy 
Wits 


2. Relativitatsprinzip; 4. Statistik. 1973 


ucius Hanni. Kinftthrung der Einsteinschen Gravitationsgleichungen 
n die Theorie der zeitlich verainderlichen Vektorfelder. . Téhoku 
th. Journ. 31, 14—20, 1929, Nr. 1/2. Der Verf. zeigt, daB bei Anwendung 
einer Theorie der zeitlich veranderlichen Vektorfelder auf die Einsteinschen 
avitationsgleichungen zeitlich veranderliche Gravitationsfelder durch longi- 
udinale Bewegungsvorgiange beschrieben werden kénnen. Teichmann. 


ermann Weyl. Elektron und Gravitation. I. ZS. f. Phys. 56, 330—352, 
1929, Nr. 5/6. Es wird etwas ausfiihrlicher eine Theorie dargestellt, deren englische 
assung in den Proc. Nat. Acad., April 1929, erschienen ist und in diesen Berichten 
hon besprochen wurde (8. 1683). Es kann auf dies Referat um so eher verwiesen 
erden, als in der jetzt vorliegenden Arbeit sachlich keine neuen Gesichtspunkte 
orgetragen werden. Kellner. 


J. Frenkel. Einfiihrung in die Wellenmechanik. Mit 10 Abbildungen. 
VIII und 3178. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1929. Das Buch ,,stellt sich 
die Aufgabe, die sehr einfachen Dinge, die das Wesentliche der neuen Mikro- 
physik bilden, in méglichst einfacher Form darzustellen. Fragen, die rein formales 
Interesse haben, sind hier ganz ausgeschlossen. Die physikalisch wesentlichen 
Fragen sind dagegen sehr eingehend und ausfiihilich auseinandergesetzt, so daB 
sie ohne spezielle mathematische oder physikalische Vorbildung verstanden 
werden. kénnen. Das Buch ist also nicht speziell fiir den Theoretiker geschrieben, 
sondern hauptsachlich fiir den Experimentalphysiker, den Chemiker, den wissen- 
schaftlich gebildeten Ingenieur und fiir Studierende der héheren Semester.“ 
Inhalt: Licht und Materie. Die Grundgleichungen der Wellenmechanik. Wellen- 
mechanik und Quantentheorie. Die einfachsten speziellen Probleme der Wellen- 
mechanik der Atome und Molekiile. Scheel. 


R. Brunetti. La verifica della legge di Curie nelle forma quantistica 
per 10 jone trivalente del cerio. Cim. (N.S8S.) 6, 85—98, 1929, Nr. 3. 
[S. 2016.] Przibram. 


E. Amaldi. Sulla teoria quantistica dell’ effetto Raman. Lincei Rend. 
(6) 9, 876—881, 1929, Nr. 10. [S. 2028.] Kohlrausch. 


G. W. Kenrick. The Analysis of Irregular Motions with Applications 
to the Energy-frequency Spectrum of Static and of Telegraph 
Signals. Phil. Mag. (7) 7, 176—196, 1929, Nr. 41. [S. 2018.] Kronert. 


G. E. Uhlenbeck and S. Goudsmit. A problem in Brownian motion. Phys. 
Rev. (2) 84, 145—151, 1929, Nr. 1. [S. 2043.] Przibram. 


Allan C. G. Mitchell. On the theory of electron scattering in gases. Proc. 
Nat. Acad. Amer. 15, 520—525, 1929, Nr. 6; auch Journ. Franklin Inst. 207, 753 
—763, 1929, Nr. 6. Die Theorie der Streuung von schnellen Elektronen (und 
a-Strahlen) in einem Gas wird nach der Methode von Born (ZS. f. Phys. 88, 
803, 1926) entwickelt, indem das Potentialfeld des streuenden Atoms nach Fermi 
und Thomas benutzt wird. Die Elektronen um einen zweifach geladenen Kern 
werden. nach dieser Theorie als ein entartetes Gas betrachtet, deren Ladungs- 
verteilung berechnet werden kann. Die Rechnung verlauft vollig analog zu der 
Bornschen, sie ergibt eine Streuung, die fiir schnelle Elektronen geringer als 
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die Rutherfordsche, aber gréBer als die von Sommerfeld berechnete ist.) 
Dies ware zu erwarten, weil Rutherford die Streuung an einem nackten Kern 
berechnet, wihrend Sommerfeld samtliche Elektronen in emer K-Schale an- 
bringt, so da® sie stark abschirmen. Im Fermi-Thomas-Modell sind die 
Elektronen mehr verteilt und die Abschirmung; reicht nicht soweit nach inneh.. 

J. Holtsmark. : 


3. Mechanik. 


V. Foschi. Su alcune proprieta delle accelerazioni nel moto di una 
figura piana. Cim. (N. 8.) 6, 217— 229, 1929, Nr. 5. Es werden einige bemerkens- 
werte Eigenschaften der Beschleunigungen der einzelnen Punkte einer ebenen 
Figur bei Bewegung in der Ebene aufgefunden und verhaltnismaBbig einfache 
Konstruktionen zu ihrer Bestimmung bei beliebiger Definition der Bewegung; 
angegeben. ~ K. Przibram.. 


J. Le Roux. Les systémes de référence & gravitation apparente. C. R.. 
188, 1376—1378, 1929, Nr. 22. [S. 1971.] ; Lanczos. . 


Herbert Buchholtz. Beitrage zur Kenntnis des Siliciumbaustahles.. 
Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahlw. A.-G. Dortmund 1, 103— 145, 1929, Nr. 5. [S.1990.]_ 


Ernest Morlet. Sur les cupro-aluminium au magnanése, a l1’étain et: 
au cobalt. C. R. 189, 102—104, 1929, Nr. 2. [S. 1992.] Berndt. 


Severiano Goig Botella. Die Kompressibilitét des Kohlenoxyds bei 0° 
und bei Zimmertemperatur zwischen 50 und 130 Atmospharen. 
Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27, 315—320, 1929. Das vorliegende Material 
(Amagat) ist sparlich, die Versuchstemperatur inkonstant. Verf. benutzt ein 
Piezometer. das dem Amagatschen ahnelt, aber unten in ein U-Rohr auslauft, 
um die Kapillardepression des Hg zu eliminieren. Als Manometer dient ein gleiches, 
mit H, gefiilltes Piezometer (Inhalt des weiten Abschnittes etwa 30ccem). Die 
Kalibration ist auf 4/g999 genau, die Temperaturen (0, 12,44, 20,22°) werden auf 
0,05° konstant gehalten. Das aus Ameisensiure und H, SO, entwickelte CO wird 
mehrfach fraktioniert destilliert, der elektrolytisch entwickelte H, wird mit Cu 
von den letzten Spuren O, befreit. pv ist fiir H, bei 0° bis auf 1/459) oder weniger 
bekannt (pv = 0,999378 + 0,6225 . 10-8. p + 0,2134.10-%. p?). Bei 0° geht 
p.v fir CO bei 88,75 at durch ein flaches Minimum, bei 12,44° bei 84 at, bei 
20,22° ist das Minimum sehr flach (Mittel etwa 68 at). Die Genauigkeit der 
Messungen ist etwa 0,02%. CO ist dem N, sehr ahnlich; fiir N, geht pv bei 0° 


und 72 at durch ein Minimum. Die Arbeit enthalt eine Fiille von interessanten, 
experimentellen Kniffen. *W.A. Roth. 


A. Faulwasser. Uber ein Verfahren zur Gasmengenmessung durch 
Verengung des Leitungsquerschnittes durch einen allseitig vom 
Gas umstrémten Kérper. Diss. Braunschweig, 71 S., 1928. Das beschriebene 
und untersuchte Verfahren ist von Professor R. Dill angegeben worden. Es 
beruht auf dem gleichen Prinzip wie der Venturimesser. In einem zylindrischen 
Rohre wird ein MeBkérper so gelagert, daB seine Achse mit der Rohrachse zu- 
sammenfallt, er also allseitig vom Gasstrom umflossen werden kann. Der vordere 
Teil der Anordnung bis zum gr6éBten Durchmesser des MeB8kérpers wirkt wie die 
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ise, der hintere Teil wie der Diffusor des Venturirohres. Die Druckentnahme- 
lien befinden sich in der Rohrwand vor dem MeSk6rper und gegeniiber seinem 
6Bten Durchmesser. Der Verf. hat nach verschiedenen Gesichtspunkten ent- 
rfene Versuchskérper in einem Luftstrom innerhalb eines Rohres untersucht. 
rx Druckabfall iiber die ganze Linge des MeBk6rpers sowie vor und hinter ihm 
rde gemessen. Dabei wurde festgestellt, daB der Kérper die giinstigsten 
sultate ergibt, bei dessen Form die Strémung médglichst wirbelfrei erfolgt. 
er auch MeBk6rper, die einen linearen Druckanstieg in der Strémung hinter 
m engsten freien Querschnitt bewirken, erwiesen sich als durchaus brauchbar. 
Bewertung der einzelnen Kérper wird ein Wirkungsgrad benutzt, definiert 
das Verhaltnis des maximalen Druckanstiegs hinter dem engsten freien Quer- 
itt zum Druckabfall vor diesem Querschnitt. Die Venturirohrmessung mit 
gebautem Stromlinienkérper soll einen um mindestens 5% héheren Wirkungs- 
ad haben als die mit dem gewohnlichen Venturirohr und auberdem den prakti- 
hen Vorteil geringerer Baulange aufweisen. Max Jakob. 


. S. Patterson, R. Whytlaw-Gray and W. Cawood. The Process of Coagula- 
on in Smokes. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 502—522, 1929, Nr. 795. 
erif. studieren den Hinflu8 der Heterogenitat, der Elektrifikation und der Partikel- 
‘OBe auf den Koagulationsvorgang in Rauchen. Hs wird dabei die sorgfaltig 
sprufte und vervollkommnete Zahlmethode angewandt. Untersucht wurden 
machst Ammoniumchloriddémpfe [Herstellungsmethode vgl. Proc. Roy. Soc. 
ondon (A) 116, 546, Methode 1 und 3]. Der Hinflu® der Teilchengr6Be auf die 
oagulationsart wurde durch Sublimation von variierenden Mengen (60 bis 
mg/ebm) und Zahlung der Teilchen in bestimmten Zeitabsténden untersucht. 
ie erhaltenen Kurven (Anzahl Teilchen, Zeit) zeigen fiir kleine Gewichtsmengen 
skriimmte, fiir Mengen iiber 15 mg geradlinige Gestalt. Die Reproduzierbarkeit 
sr Messungen war schlecht, da die Konzentration im Rauchzustand stets hinter 
sxx aus dem Gewicht der dispergierten Substanz berechneten zuritickbleibt. Ver- 
ache, bei denen die Rauchmenge direkt bestimmt und nicht aus der verwandten 
ubstanzmenge berechnet wurde, zeigten befriedigende Konstanz. Unter- 
ichungen von zehn anderen Rauchen ergaben die bereits fiir Ammoniumchlorid 
stgestellte GesetzmaBigkeit. Die Messungen weichen von der theoretisch be- 
chneten Kurve nur unbedeutend ab. Versuche mit verschiedenen Rauch-Luft- 
mmischen zeigten, daB der Heterogenitatsgrad fiir den Koagulationsvorgang 
m Bedeutung ist. Die gegenwartige Koagulationstheorie kann die erhaltenen 
ersuchsresultate nicht befriedigend darstellen. Verff. diskutieren die fiir Sole 
Itende Theorie von Smoluchowsky; bei ihrer Ubertragung auf Rauche mu8 
doch beriicksichtigt werden, daB hier die Beweglichkeit nicht durch die Stokes- 
he Gleichung wiedergegeben wird, das Rauche ursprtinglich sehr inhomogen 
ad daB deren Teilchen im allgemeinen nicht spharisch sind. Die erhaltenen 
ersuchsergebnisse und die aufgestellten Betrachtungen sprechen fiir die Kolli- 
onstheorie der Koagulation. L. J. Weber. 


. 8. Patterson, R. Whytlaw-Gray and W. Cawood. The Structure and Elec- 
ification of Smoke Particles. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 523—582, 
929, Nr. 795. Untersucht wird der Einflu8 der Elektrifikation auf den Koagula- 
onsprozeB sowie auf die Form und Struktur der Teilchen. Nach Beobachtungen 
1 CdO, MgO, Ag, Au, As,O,, HgCl, und anderen Systemen wurde festgestellt, 
18 die Art der Partikeln von der Erzeugungsweise des Rauches abhingig ist; 
) z. B. begiinstigen hohe Temperatur und Bogenentladung die Bildung von 
sen Aggregaten und weitgehende Komplexbildung, wahrend Verdampfung 
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bei niederer Temperatur zur Bildung groBer Teilchen kompakterer Strukt 
fiihrt. Der elektrische Charakter der Systeme ist ebenfalls von der Erzeugung 
abhingig. Rauche, die z. B. durch heftige chemische Reaktionen erzeugt werdeg 
zeigen hohe Ladungen; bei niederer Temperatur erhaltene Rauche sind anfangli 
nur auBerst schwach geladen, mit dem Altern jedoch nimmt die Ladung ras 
zu. Unter Anwendung einer Coolidgeréhre wurde die Emwirkung von X-Strahld 
auf die Elektrifikation untersucht. In diesem Falle erfolgt die sofortige Bildv 
einer groBen Menge elektrisch geladener Partikeln, deren Anzahl aber sich lan, 
Zeit hindurch konstant halt. Die Anzahl positiv und negativ geladener Teilcha 
ist durchschnittlich dieselbe, so daB der Rauch insgesamt neutral ist. Zum Schlx 
diskutieren Verff. ihre Ergebnisse, welche darauf hinweisen, daB der elektrisch 
Charakter und Wirkung der X-Strahlen fiir die Art des Koagulationsvorga 
nicht von Bedeutung sind, oder daB deren Einflu8 auf jeden Fall sehr geringfigig is 
L. J. Webe 
M. Jakob und Fr. Kretzschmer. Die Durchflu8zahlen von Normaldtse 
und Normalstaurandern fiir Rohrdurchmesser von 100 bis 1000 
ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 935-937, 1929, Nr. 26. In den Réchlingschen Hise 
und Stahlwerken in Vélklingen a.d. Saar ausgefiihrte Messungen, bei denes 
Luftmengen bis iiber 10000 m%/h durch Normaldiisen und Normalstaurandd 
strémten, werden im AnschluB an eine ausfiihrliche Veréffentlichung (Forschung 
arbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 311, 1928) kurz beschrieber 
Im Bereich der Versuche nimmt die Durchflu8zahl der Diisen mit der Reynolds 
schen Zahl zu, die der Staurainder mit dem Offnungsverhaltnis und der Reynolds 
schen Zahl zu, mit wachsendem Rohrdurchmesser aber ab. Die Genauigkeit de 
angegebenen DurchfluBzahlen fiir Diisen wird auf + 1%, die fir Staurande 
wird auf + 2% geschatzt. Dariiber hinausgehende Unterschiede gegeniibe 
den von R. Witte (ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1493, 1928) bei der I. G.-Farbenindustri 
ermittelten Werten wurden auf Verschiedenheit der Diisenform, der Rohrrauhig 
keit und der strémenden Stoffe zuriickgefiihrt. Max Jakot 


Ledoux. Sur un mode de représentation analytique de l’écoulemen 
par les déversoirs. C. R. 189, 275—276, 1929, Nr. 6. : 


L. Rosenhead. Systems of Double Rows of Line Vortices in a Channe 
of Finite Breadth where the Axis of the Row is Parallel to th 
Axis of the Channel. Proc. Cambridge Phil. Soc. 25, 277—281, 1929, Nr. 3 

Schee 
Alfred W. Porter. Notes on Surface-Tension. Phil. Mag. (7) 8, 180 — 186 
1929, Nr. 49. Uberlegungen beziiglich der Mechanik von hiangenden Tropfer 
Die Arbeit scheint nichts Neues zu bringen. Gyeman 


H. Weiss et KE. Vellinger. Mesure de la tension interfaciale entre le 
huiles minérales et les solutions aqueuses. Influence du temps e 
du py. C.R. 188, 901—903, 1929, Nr. 13. Buh 


B. B, Freud and W. D. Harkins. The shapes of drops, and the dete1 
mination of surface tension. Jour. phys. chem. 83, 1217—1234, 192: 
Nr. 8. Die Methode der fallenden Tropfen kann nur mit Hilfe der Harking sche 
empirischen Formeln zur Bestimmung der Oberflaichenspannung verwend 
werden. _Vorliegende Arbeit versucht der Frage theoretisch naher zu komme 
jedoch mit wenig Erfolg. Es werden der hiingende, der fallende und der abgerisser 
Tropfen gesondert betrachtet. Die zwei letzteren sind theoretisch kaum zu bi 
handeln, Kine Anzahl kinematographischer Figuren werden mitgeteilt. Gyemar 
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- Krause und F. Sauerwald mit ergénzenden Versuchen von M. Michalke. 
ie Oberflachenspannung geschmolzener Metalle und Legierungen. 

- Die Oberflachenspannung von Gold, Zink, Gold-Kupfer-, 
ilber-Kupfer- und Eisenlegierungen. ZS. f. anorgan. Chem. 181, 353 
-371, 1929, Nr. 4. Nach der Methode der Messung des maximalen Blasen- 
ckes, wie sie friiher (ZS. f. anorgan. Chem. 154, 79ff., 1926) fiir Metalle 
usgebildet. worden war, wurden die Oberflachenspannungen von schmelz- 
ussigem Gold, Zink, Gold-Kupfer-, Silber-Kupfer- und Eisenlegierungen ge- 
essen. Die Edelmetalle konnten direkt auf dem friiher beschriebenen Wege 
emessen werden, bei Zink war es nétig, besondere MaBregeln gegen Entstellung 
er Messungen durch oxydische Bestandteile zu treffen. Trotzdem gelang es nicht, 
ier elie gleiche Genauigkeit der Messungen wie bei denen der edlen Metalle zu 
rzielen. Bei Eisenlegierungen machte sich insbesondere, wenn sie Mangan 
mthielten, der reduzierende EinfluB desselben auf die verwendeten Quarzkapillaren 
emerkbar. Hin weiterer Fortschritt mu hier in der Anwendung geeigneter 
orzellankapillaren liegen. Die zum Teil bis jetzt untersuchten Porzellankapillaren 
rgaben noch nicht ganz dieselbe Genauigkeit wie Quarzkapillaren. Silber 
ind Gold weisen sehr hohe Oberflichenspannungen auf, Silber bei 11000 
L = 909 dyn/em (da/dt = — 0,13), Gold bei 1300° a = 1110dyn/em 
da/dt = — 0,10). Die Oberflachenspannungsisothermen der Silber-Kupfer- 
Legierungen weisen zwar einen Wendepunkt auf, doch sind die Abweichungen 
yon der Mischungsregel nicht sehr groB. Da Kupfer im Gegensatz zu Silber 
inen positiven Temperaturkoeffizienten der Oberflachenspannung hat, tber- 
creuzen sich die Isothermen. Ein Teil der Legierungen weist einen positiven 
[femperaturkoeffizienten auf.- Bei einer Legierung gelang es, ein Maximum 
n der Temperaturabhangigkeit der Oberflachenspannung nach- 
fuweisen. Bei den Gold-Kupfer-Legierungen sind die Abweichungen 
ler Oberflachenspannung von der Mischungsregel sehr gering. Auch hier treten 
Legierungen mit positiven Temperaturkoeffizienten und Hoéchstwerten in 
ler Temperaturabhangigkeit auf. Bei Zink wurde bei 600° eine Ober- 
lachenspannung von 768 dyn/cm festgestellt. Bei héheren Temperaturen 
tiegen die Blasendrucke bei einem Teil der Messungen sehr hoch an, eine Hr- 
cheinung, die noch nicht aufgeklart ist. Hin graues Roheisen mit C = 3,32%, 
Vin = 0,56%, Si = 2,76%, P = 0,49% zeigte bei 1300° eine Oberflachenspannung 
t = 880 dyn/em (da/dt = + 0,80). Hin Hisen mit C = 3,52%, Mn = 2,1%, 
si = 0,65%, P = 1,6% zeigte bei 1300° 1105 dyn/cm (da/dt = + 0,34). AuBerdem 
wurden noch drei HisenJegierungen untersucht, wobei immer bemerkenswerter- 
yeise ein positiver Temperaturkoeffizient der Oberflachenspannung erhalten 
yurde. Von allgemeiner Bedeutung unter den erhaltenen Ergebnissen sind die 
10hen Oberflaichenspannungen der Edelmetalle und des Eisens und die weitere 
Auffindung positiver Temperaturkoeffizienten und von Héchstwerten in der 
femperaturabhangigkeit. Der Versuch, die gefundenen Zahlen im Sinne der 
yekannten Zusammenhange der Oberflichenspannung mit der Verdampfungs- 
varme, der Eétvésschen Regel und anderer Gesetzmabigkeiten auszuwerten, 
elangen nicht. Es zeigte sich, daB alle untersuchten GesetzmaBigkeiten 
yei Metallen und Legierungen nicht zutreffen. Sauerwaild, 


Walter C. Preston and A.§S. Richardson. The surface properties of soap 
olutions. Journ. phys. chem. 33, 1142—1150, 1929, Nr. 8. Oberflachen- 
igenschaften von Seifenlésungen. Es wurden Messungen der Oberflachen- 
‘iskositat, Oberflachenspannung und Schaumfahigkeit an drei frischen bzw. der 
waft ausgesetzten Seifenlosungen ausgefiihrt. Die Versuche zeigen keine direkte 
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Abhangigkeit zwischen diesen Eigenschaften. Kleine Oberflachenspannungs 
verbunden mit hoher Oberflachenviskositat, bedingt noch nicht die nee | 
hoher Schaumfahigkeit. Andererseits zeigen Lésungen von hoher Schaumfahigkei) 
éfters nur sehr geringe Viskositaét. — Die Viskositaét wurde mit der Torsionswaage 
nach Wilson, die Oberflachenspannung nach der dynamischen Tropfenmethodes 
die Schaumfahigkeit mit dem Apparat, der von Price zu diesem Zwecke an: 
gegeben wurde, gemessen. L. J. Weber 


William D. Harkins and Norvil Beeman. Emulsions: Stability, area pe» 
molecule in the interfacial film, distribution, of sizes and the 
orierited wedge theory. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1674—1694, 19295 
Nr. 6. Es wurde die GroBenverteilungskurve in Emulsionen der Type Ol in Wasse2 
und Wasser in Ol bestimmt. Das Kation der Seifen hat keinen Einflu8 auf did 
Verteilung. Mit zunehmender Viskositat der Ole nimmt die GréBe der maximaler 
Tropfen zu. Zusatz von Laugen erhéht die Anzahl der kleinen Tropfen. Did 
Lange der Seifenkette hat wenig Einflu8 auf die Verteilung. Die molekulare 
Flache der Seifen an der Grenzflache Ol—Wasser ist von der GréoSenordnung 
100 A2. Die Flache nimmt mit der Zeit ab, jedoch wird die Schicht nie dichter 
als monomolekular. — Die Herstellungsart der Emulsion hat einen sehr geringer; 
Einflu8 auf die Kurve der Gro8enverteilung. Gyemant' 


A.R. Low. On the Criterion for Stability of a Layer of Viscous 
Fluid Heated from Below. Proc. Roy. Soc. London (A) 125, 180—195! 
1929, Nr. 796. Verf. machte in einer fritheren Arbeit auf die Analogie des Problems 
von Bénard, viskose Fliissigkeit zwischen zwei Platten verschiedener Temperatur! 
und dem von Taylor, viskose Fliissigkeit zwischen konaxialen Zylindern ver- 
schiedener Rotationsgeschwindigkeit, aufmerksam. Jeffreys hat dann die 
Analogie durchgefiihrt, ist jedoch zu verschiedenen kritischen Werten fiir die 
Stabilitaét bei den beiden Problemen gelangt. Vorliegende Untersuchung nimmt 
die genannte Frage erneut auf. Drei Falle des Plattenproblems werden behandelt 
zwei Grenzflachen mit Schliipfung, zwei Flachen ohne Schliipfung und je eime 
Flache mit bzw. ohne Schliipfung. Die kritischen Werte sind 651, 1706 und 1108: 
Der dritte Wert ist in Ubereinstimmung mit jenem, den man aus der Anordnung 
von Taylor ermittelt hat. ‘ Gyemant. 


G. E. Uhlenbeck and 8. Goudsmit. A problem in Brownian motion. Phys. 
Rev. (2) 84, 145—151, 1929, Nr.1. [S. 2043.] Przibram. 


N.v. Raschevsky. Zur Theorie der bei Diffusion in kleinen Tropfen 
entstehenden Gleichgewichtsfiguren im Zusammenhang mit dem 
Formproblem in der Physik. ZS. f. Phys. 56, 297-307, 1929, Nr. 5/6. 
Wenn in einen Tropfen ein fremder Stoff hineindiffundiert, so bildet sich entlang 
der Oberfliche ein Konzentrationsgefiille dieses Stoffes aus. ‘Betrachtet man 
Tropfen, die keine Kugelgestalt haben, so ergibt sich die merkwiirdige Tatsache, 
daf trotzdem Gleichgewichtsfiguren entstehen kénnen. Ist némlich die Oberflachen- 
spannung y mit der Konzentration des Stoffes ¢ veranderlich, so ist es méglich, 
da an jedem Punkt das Produkt der Oberflichenspannung und der mittleren 
Kriimmung dasselbe ist, daB folglich die Figur stabil ist. Und zwar laGt sich fii 
jede Meridiankurve eines Rotationskérpers die zugehoérige y — c-Kurve ermitteln 
bei deren Giiltigkeit die betreffende Rotationsfigur im Gleichgewicht ist. Dic 
Rechnung wird fiir einen bestimmten Fall numerisch durchgerechnet. Die er. 
mittelte y — c-Kurve gilt’ aber nur fiir die betreffende gewahlte Meridiankurve 
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den bestimmten absoluten Abmessungen, sie gilt nicht etwa fiir alle Ahnlichen 


ren derselben Form. — Zum Schlu8 werden einige allgemeine Bemerkungen 
r die Formbildung organischer Gebilde durch physikalische Krafte gemacht. 
Gyemant. 


n Buttery Peel, Walter Matthew Madgin and Henry Vincent Aird Briscoe. 
e volume changes attendant on mixing pairs of liquids. Journ. 
s. chem. 82, 285— 292, 1928, Nr. 2. Verff. finden auf Grund eigener Versuche 

der Ergebnisse von Versuchen anderer Forscher, daB die Volumen- 
anderungen, die eintreten, wenn aus zwei Fliissigkeiten ein 50 vol.-%iges 
misch hergestellt wird, zu den gleichzeitig eintretenden Temperatur- 
randerungen keine gesetzmaBige Beziehung erkennen lassen. Der gesamte 
srmische Effekt beim Mischen von zwei Flissigkeiten ist der dabei geleisteten 
veren Arbeit zuzuschreiben, und zwar handelt es sich nicht um Vorgange, die 
» die Fliissigkeiten im allgemeinen charakteristisch sind, sondern um spezifisch 
emische Hinwirkungen. Béttger. 


oe 


H. Henderson. Note on the Condensation of Radioactive Sub- 
ances on Solid Surfaces. Proc. Cambridge Phil. Soc. 25, 344—346, 1929, 
. 3. Es werden einige experimentelle Erfahrungen, die bei der Kondensation 
n Ra-Emanation und Polonium auf gekiihlten Flachen beziiglich der értlichen 
rteilung gemacht wurden, kurz beschrieben. K. W.F. Kohlrausch. 


Herzfeld and J. H. Frazer. An optical study of adsorbed films. Phys. 
vy. (2) 81, 1110—1111, 1928, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Adsorption 
n Wasserdampf an Glas wurde mit Hilfe der Drudeschen Methode — Messung 
r Elliptizitat des elliptisch polarisierten reflektierten Lichtes — untersucht. 
nutzt wurde eine Wolframbogenlampe; an Stelle der Kompensation durch 
en Babinet wurde unter Zwischenschaltung eines Nicols photometriert. Die 
sthode soll gestatten, eine Schicht von 1A auf einer Oberfliche von 5 mm? 
chzuweisen. Die Resultate — keine Adsorption bis 1 mm Druck, dann Bildung 
er Schicht von etwa Molekiilgr6Be bis 21 mm Druck — sind in Ubereinstimmung 
t bereits friiher von Langmuir, Frazer und Patrick erhaltenen Resultaten. 
e Methode kann auch zum Studium der Korrosion des Glases benutzt werden. 

Dziobek. 


J. Allmand, R. Chaplin and D. 0. Shiels. The sorption of water vapour 
> activated charcoals. Part II. Isothermals in presence of air. 
urn. phys. chem. 33, 1151—1160, 1929, Nr. 8. (I. vgl. Journ. phys. chem. 32, 
2, 1928.) Verff. untersuchen die Adsorption von Wasserdaimpfen an drei Kohlen 
- Durch Luft aktivierte Birkenkohle, B. Mit Zinkchlorid aktivierte Fichten- 
hle, C. Mit Wasserdampf aktivierte Kokosnu8kohle) in Gegenwart von Luft. 
e Adsorptionsintensitat wurde durch Evakuieren bei 270 bzw. 800° gemessen 
d die pro Gramm Kohle adsorbierten Mengen Wasserdampf festgestellt. — 
le gefundenen Isothermen zeigen starke Hysteresis, die fiir Kohle B. am 
\arfsten ist. Kohlen, die vorher unter gleichen Bedingungen evakuiert wurden, 
aren zu verschiedenen Isothermen. Bei tiefen Drucken (bis 10 mm) sind die 
irven ahnlich, bei hohen dagegen treten die Unterschiede hervor. Bis zu 16mm 
sorbiert Kohle C. am besten, dann aber zeigt sich Kohle B. am starksten aktiv. — 
oBe Bedeutung kommt der Entgasungstemperatur zu. Kohlen, die bei 800° 
tgast wurden, haben im Vergleich zu solchen, deren Entgasung bei 270° erfolgte, 
en hoheren Sattigungswert, zeigen staérkere Hysteresis und neigen dazu, viel 
asser nach Durchpressen von trockener Luft zurtickzuhalten. L. J. Weber. 
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A. J. Allmand and P.G.T. Hand. The sorption of water vapour } 
activated charcoals. Part III. Isothermals in presence of nitroge 
Journ, phys. chem. 338, 1161—1166, 1929, Nr. 8 (vgl. vorstehendes Refera 
Um festzustellen, ob nicht etwa der Sauerstoff des Luftstroms die Adsorptio 
eigenschaften der Kohlen beeinflu8t, wurde bei einer Versuchsreihe mit den Kohl 
A. und C. (A. Durch Luft aktivierte Birkenkohle, C. Durch Wasserdampt aktivie' 
KokosnufSkohle) an Stelle der Luft Stickstoff benutzt. Die erhaltenen Isother 
. zeigen im allgemeinen wenig Neues. Die Hysteresis bleibt in demselben U: 

bestehen wie bei Luftversuchen. Jedoch wurden sowohl bei tiefen als auch | 
hdheren Drucken in den Stickstoffversuchen bedeutend gréBere Mengen Wass 
dampf adsorbiert als bei Luftversuchen. L. J. Web 


D. O. Shiels. The adsorption of sulphur dioxide by platinised asbest« 
Journ. phys. chem. 33, 1167—1174, 1929, Nr. 8. Verf. untersucht die Adsorptii 
von Schwefeldioxyd an Platinasbest bei 25° und Drucken bis zu 40mm. — II 
aus dem fiir Goochtiegel tiblichen Asbest durch Kochen mit einer Natriumformia 
lésung und einer vorher neutralisierten 5%igen Platinchloridlésung erhalte: 
Platinasbest weist viel gréBere Adsorption auf als der Asbest allein. Der Ant: 
des Platins an dieser Adsorption ist jedoch nicht ohne weiteres festzustelld 
Die Adsorption ist reversibel, eine Hysteresis tritt nicht auf. Bei 20 mm Drui 
werden 11,6 Vol. Schwefeldioxyd adsorbiert. Die Isotherme ftir 25° wird dur 
die Langmuirsche Gleichung g = abp/I + ap befriedigend wiedergegebl 
(p = Gleichgewichtsdruck, g = pro Gramm adsorbierte Gasmenge, a und. 
= Konstanten). L. J. Webi 


D. O. Shiels. The adsorption of sulphur dioxide by platinum blae: 
Journ. phys. chem. 38, 1175—1183, 1929, Nr. 8. Die verhaltnismaBig schwace: 
Adsorption von Schwefeldioxyd (Pollard fand unter denselben Bedingunge 
da8 Platinasbest 40 Vol. adsorbiert) kann durch Versuche mit Platinasbe 
nicht geklart werden, da Asbest an sich eine Adsorption zeigt. Es wurden dah 
Adsorptionsversuche mit Platinschwarz ausgefiihrt. — Apparate, Herstellung 
methoden, Reinigungsverfahren der Materialien sowie Vorbehandlung des Plati 
schwarzes werden angegeben. Im auffallenden Gegensatz zum Platinasbe 
ist der Adsorptionsvorgang an Platinschwarz irreversibel. Die Adsorption betr 
bei 174mm Druck 84 Vol., wovon 20,6 Vol. durch Evakuieren bei 2 
wiedergewonnen werden konnten.. Durch 8%stiindiges Erhitzen bei 2é 
wurden 54 Vol, abgegeben. — Die Pollardsche Erklarung des Vorg 

halt Verf. fiir unwahrscheinlich (Journ. phys. chem. 27, 356, 1923) und disku 

die Ergebnisse auf Grund der Annahme, daB Schwefeldioxyd an gewissen aktiy 
Zentren der Oberfliche zu Schwefeltrioxyd oxydiert wird. ' L.J. Web 


André Mareelin. Les vernis superficiels sur l’eau et les dimensioy 
moléculaires. C. R. 189, 236—238, 1929, Nr. 5. Bei der Betrachtung von Obe 
flachenfilmen mu bemerkt werden, daB diese nicht homegen sind. Die starr 
Molekiilaggregate kommen weder fiir die Ausdehnung noch fiir die Komprimieru 
in Frage. Die Steigerung der Temperatur bewirkt den Ubergang des Films 
den Zustand der Oberflichenlésung; die Aggregate spalten sich, wodurch ei 
VergroBerung der vom Film eingenommenen Oberfliche eintritt. Die v 
Langmuir (Journ. Amer. Chem. Soc. 39, 1917, 1868) fiir die von ihm mor 
molekular vermuteten Schichten angegebenen Dichten sind zu groB und fiihi 
zu Molekullingen, welche mit den auf rontgenspektrographischem Wege ermittelt 
nicht tibereinstimmen. Bezeichnet man mit V das Volumen derjenigen Substai 
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nge, welche als Oberflachenfilm die Oberflache S, bedeckt, mit H den Aus- 
nungskoeffizienten des Films beim Ubergang in den Zustand der Oberflachen- 
mg in sogenannter maximaler Ausdehnung und mit C den Koeffizienten 
Oberflachenverminderung, welche erforderlich ist, um die Oberflachenlésung 
V 
SBC 
st im allgzemeinen = 1,5 bis 2 und von derselben GroBenordnung wie H, so daB 
C nahezu = 1 werden kann. Nach Marcelin-Fahir (siehe nachfolgende 
eit) sind die Werte: fiir Olsaure 23 A, fiir Myristylsaure 16 A, fiir Cetylalkohol 
5 A, fiir Palmitinséure 17,7 A und fiir Stearinséure 19,4 A, in guter Uberein- 
mung mit réntgenspektrographischen Befunden, aber im Gegensatz zu 
wngmuir, welcher fiir Olséure 12,2A, fiir Palmitinséure 24 A und fiir Stearin- 
are 25 A findet. L. J. Weber. 


zur Sattigung zu komprimieren, so ist nach Verf. die Molektllange / = 


hir Emir. Solutions superficielles et vernis moléculaires. Htude de 
ielques corps et détermination des longueurs de leurs molécules. 

R. 189, 239—240, 1929, Nr. 5: Zweck der Arbeit ist die Anwendung der 
arcelinschen Formel (C. R. 188, 1267, 1929) zur Berechnung der Molekiil- 
agen. Die vom Verf. mit Myristylsiure ausgefiihrten Versuche werden aus- 
dehnt auf dreiandere Substanzen (Palmitinsaure, Stearinsdure und Cetylalkchol). 
isfiihrung und Berechnung der Versuche werden angeftihrt. (Die erhaltenen 
oslekiillangen siehe vorhergehende Arbeit von Marcelin.) L. J. Weber. 


an Guastalla. Solutions superficielles de l’acide oléique. Mesure 
ss trés basses pressions. C. R. 189, 214—243, 1929, Nr. 5. Nach Marcelin 
nn. de phys. (10) 4, 475, 1925) gilt die Mariottesche Regel von 2S bis 88 
“= die von einer gesattigten Oberflachenlésung bedeckte Oberflache), wahr- 
heinlich sogar bis 28 S, wobei allerdings K (aus ps = KT) nur etwa 14/y) von R 
as der Gasgleichung pv = RT) betragt. Zur Aufklarung dieses Befundes 
wden neue Versuche ausgefiihrt, indem auf die Natur der Unterlage, auf der 
+h der Film ausbreitet, auf die Unbestandigkeit der filmbildenden chemischen 
ibstanz, auf die Léslichkeit und auf die Dauer der Versuche geachtet wurde. 
it einer verbesserten Versuchsanordnung wurde die Ausbreitung der Olsdure 
f einer n/100 Salzsdurelésung bei 19° untersucht, wobei s von 1,5 8 bis 1000 S 
der von 45 A2 bis 30000 A2) variierte. Bis 500 A? deckt sich die erhaltene Kurve 
it der Mariotteschen, wobei K = &/20 ist, nach 5000 A2 jedoch nahert sie sich 
r Mariotteschen Hyperbel, indem jetzt K der Gaskonstante R& entspricht. 

L. J. Weber. 
ndre Berner. Refraktionskonstante und Lésungsvolumen einiger 
‘ganischer Verbindungen in wasseriger Lésung. ZS. f. phys. Chem. 
.) 141, 91—124, 1929, Nr. 1/2. [S. 2028.] Krénert. 


win Meyer und Paul Just. Messung der Gesamtenergie von Schall- 
aellen. ZS. f. techn. Phys. 10, 309—316, 1929, Nr. 8. Verff. berichten tiber eine 
ethode, die in Anlehnung an das Verfahren der Ulbrichtschen Kugel in der 
sotometrie die Gesamtenergie von Schallquellen messen 148t. Ist in einem 
aum mit méglichst gleichméBiger Schallverteilung und mit gut reflektier enden 
Anden die Gesamtabsorption bekannt und mi8t man an einer Stelle im Raum 
e Druckamplitude einer im Raum befindlichen Schallquelle, so folgt hieraus 
ich bekannten Gleichungen die gesamt ausgestrahlte Schalleistung der Schall- 
1elle. Das Verfahren ist im Gegensatz zu den bisher bekannten Methoden recht 
nfach. Es ist nur erforderlich, durch eine einmalige Messung die Schallabsorption 
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des Versuchsraumes zu bestimmen; dies geschieht nach einer bereits friiher } 
schriebenen (Elektr. Nachr.-Techn. 5, 293, 1928, vgl. auch den nachstehen 
Bericht) objektiven Registriermethode. Die Druckamplitude lat sich mit eine 
geeichten Kondensatormikrophon bestimmen; durch Kontrollversuche wu 
zunachst die Brauchbarkeit des Verfahrens festgestellt. Als Beispiele wer 
in der Arbeit Frequenzkurven von Lautsprechern (Abhangigkeit der gesar 
ausgestrahlten Energie von der Frequenz bei konstanter elektrischer Erregun 
die Bestimmung des Wirkungsgrades von Lautsprechern, sowie einige Mess 
von Sprache und Musikinstrumenten angefiihrt. Die mittlere Sprechenerg 
betragt 10 wW; ff Spielen auf Geige bzw. Piston ergibt 100 ~«W a ve BY 
. Mey 


Erwin Meyer und Paul Just. Uber Messungen an schalldaémpfendd 
Materialien. S.-A. Telegr.- u. Fernsprechtechn. 1929, 8. 40—45. Der Se 
absorptionskoeffizient eines Materials, d.h. das Verhaltnis von verschluckt 
zur auftreffenden Energie, wird nach dem Vorgang von W. C. Sabine dadur 
bestimmt, da man die Nachhallzeit eines Versuchsraumes vor und nach Hiner 
bringen des zu untersuchenden Stoffes miBt. Aus dem Unterschied der Nachh 
zeiten ergibt sich nach bekannten Formeln die Starke der Absorption. Wahre 
alle bisherigen Verfahren zur Bestimmung der Nachhalldauer subjektiv si 
wird hier eine objektive Registriermethode fiir den Nachhallvorgang angewendd 
Als Schall werden an Stelle der sonst tiblichen reinen Téne sogenannte Heulté3 
benutzt, die den Vorteil haben, daB hierbei die st6renden Interferenzen im Raw 
sich nicht ausbilden kénnen. Infolgedessen zeigen die aufgenommenen Nachhas 
kurven den von der Theorie geforderten glatten Verlauf einer Exponentia 
funktion und geben bei der Umzeichnung der Ordinaten auf logarithmische 
Ma&stab gerade Linien. Als Material werden auSer Filz und Celotex auch Vorhani 
stoffe untersucht, wobei quantitativ gezeigt wird, daB die Entfernung des Stoff 
von der Wand eine wesentliche Rolle spielt ; je dichter das Material auf der War 
aufliegt, um so weniger werden die tiefen Frequenzen geschwacht. Auch ein 
kombinierte Anordnung, Dampfungsstoff mit vorgesetzter, stark durchléchert: 
Wand, wird hinsichtlich ihrer Absorption durchgemessen. Es zeigt sich, daB die; 
Zusammenstellung die tiefen Frequenzen erheblich starker absorbiert als di 
Dampfungsstoff allein. E. Meye 


Erwin Meyer und Paul Just. Frequenzkurven von elektrischen Tor 


abnehmern und mechanischen Grammophonen. Elektr. Nachr.-Tec 
6, 264—268, 1929, Nr.7. [S. 2019.] E. pe 


Irving Wolff and Louis Malter. Sound radiation from a system of vibra 
ting circular diaphragms. Phys. Rev. (2) 33, 1061—1065, 1929, Nr. | 
Verff. gehen aus von der von Lord Rayleigh gegebenen Formel fiir den Strahlung 
widerstand einer kreisférmigen, in einer starren Wand schwingenden Membre 
und untersuchen die Anderung des Strahlungswiderstands bei mehreren in ein 
starren Wand schwingenden Membranen an der Hand von gezeichneten Kurvei 
Fiir kleine R/A (R= Radius der Membran, 4 = Wellenlange) wachst de 
Strahlungswiderstand etwa proportional mit der Anzahl, wahrend bei sehr grobe 
Werten von F/A eine VergréBerung der Anzahl keine Wirkung hat. — Stenze 


J. L. van Soest. Richtingshooren bij sinusvor 
Physica 9, 271—282, 1929, Nr. 7. Ein Kautsc 
12mm Durchmesser ist mit den Enden an 


mige geluidstrillinge: 
hukschlauch von 20m Lange un 
die Ohren des Beobachters geleg 
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er Schlauch ist mit einer Skale versehen. Indem man eine Stimmgabel, die 
en Ton von 128 Schwingungen gibt, auf verschiedene Punkte der Skale setzt, 
ird der entstehende Richtungseindruck untersucht. Es zeigt sich, ein kom- 
inierter Phasen- und Intensitatseffekt. Es wird erklart, daB die Entscheidung 
er vorwarts und riickwarts, ferner die Richtungsbestimmung von hoéheren 
Onen und die Richtungsbestimmung im dreidimensionalen Raum durch ein 
ringes Kopfbewegen erméglicht wird. Stenzel. 


rich Hellmuth Bachmann. Beitrage zur Kenntnis der Zerspannung von 
uBeisen und Stahl auf der Innenschleifmaschine. 62 8S. Diss. 
resden, ohne Jahreszahl. Beim Innenschleifen von GuBeisenzylindern von 
0 bis 140 mm Durchmesser wachst der Kraftbedarf der Schleifscheibe mit zu- 
ehmender Spantiefe und Vorschubgeschwindigkeit, aber nicht linear. Die un- 
roduktive Reibungsarbeit ist bei freier Spanbildung gering, nimmt aber mit 
teigender Vorschubgeschwindigkeit nach Uberschreiten der Grenze fir die 
naximale SpangroBe betrachtlich zu. Die Leistung wachst ferner mit zu- 
iehmendem Probendurchmesser bei gleichbleibendem Schleifscheibendurch- 
nesser. Von groBem EinfluB auf die Scheibenleistung ist ferner die Umfangs- 
eschwindigkeit des Werkstiicks. Die giinstigste Scheibengeschwindigkeit fiir 
virtschaftliches Schleifen ergab sich in Ubereinstimmung mit der Praxis zu 
5 bis 28 m/sec. Die wirkliche Schnittiefe ist praktisch stets kleiner als die Zu- 
tellung, und zwar wachst der Unterschied zwischen beiden mit zunehmender 
Jorschubgeschwindigkeit und Zustellung. Sie wird um so gr6Ber, je kleiner das 
Jerhaltnis der Durchmesser von Zylinder und Scheibe ist. Zur Erzielung von 
roBen stiindlichen Spanmengen ist méglichst groBer Vorschub erforderlich, doch 
oll er nicht tiber 144 bis % Scheibenbreite je Umdrehung gesteigert werden, um 
icht zu groBen Kraftbedarf und ScheibenverschleiB zu erhalten. Berndt. 


forst Miller. Fliigelschnitt und Flugleistungen. Diss. Hannover 1929, 
8S. Nach der Theorie von Kutta und Joukowsky ist es méglich, die Eigen- 
chaften eines Fliigelprofils rechnerisch zu erfassen. Doch die durch Versuche 
efundenen Werte betragen nur etwa 60% der rechnerischen, und hinsichtlich 
féchstauftrieb und Widerstand versagt die Theorie vollsténdig. Um genauere 
Verte fiir den Zusammenhang zwischen Fliigelform und Auftriebsparabel 
u erhalten, sind die Messungen deutscher und auslandischer Versuchs- 
nstalten, unter Zusammenfassen der bei gleichen Kennwerten ausgefthrten 
fersuche, nach den hauptsachlichsten Profilkennzeichen, Dicke und Krimmung, 
eordnet und ausgewertet worden. Hoéchstauftrieb und Kleinstwiderstand 
rachsen mit zunehmender Dicke und Kriimmung, doch wird mit wachsender 
‘riimmung der DickeneinfluB geringer. Je stérker das Profil gekrimmt ist, um 
» gréBer ist die Druckpunktwanderung, also das auf die Fliige] ausgetibte Torsions- 
1oment. GréBere Dicke und Kriimmung verschlechtern die aerodynamischen 
ligenschaften des Flugzeuges, doch wirkt gréBere Krimmung auf die Schwebe- 
eschwindigkeit giinstig em. GréBere Dicke gestattet leichtere Bauweise und 
ebt infolge der Gewichtsverminderung die aerodynamische Verschlechterung 
jeder auf. Uberschreitet die Dicke 15% der Fliigeltiefe, so iiberwiegt der Gewinn 
n Gewichtsersparnis die aerodynamische Verschlechterung kaum. Verbesserung 
itt bei der Schwebegeschwindigkeit durch jede Dickenanderung ein, da ja hier 
erodynamische und statische Einfliisse im gleichen Sinne wirken. Scheel. 
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P. Tartakowsky. Uber die Beugung der Elektronen. ZS. f. Phys. 56 
416—420, 1929, Nr. 5/6. Die in C. R. Leningrad 1928 bereits beschriebenen Ver 
suche iiber Elektronenbeugung an Aluminiumfolien bei konstantem Offnungs 
winkel des Faradaykafigs werden ausfiihrlicher mitgeteilt. Die Lage der Beugung 
ringe ist in Ubereinstimmung mit der de Broglieschen Formel. Ein Maximur 
bei 450 Volt scheint der bei Réntgenstrahlen nicht auftretenden Ebene {1 
zuzugehéren. Die Geschwindigkeitsverteilung der durch die Folie hindure 
gegangenen Elektronen wird in Ubereinstimmung mit den Messungen von Rup? 
gefunden. Rupp 


E. Rupp. Durchgang und Reflexion langsamer Elektronen an Metalle 
Naturwissensch. 17, 365, 1929, Nr. 20. Die Absorptionskurven der Metalle fti 
langsame Elektronen (40 bis 4 Volt) zeigen Maxima, die fiir das Metall chara’ 
teristisch sind. Die Maxima der Absorption werden in Reflexion bei der gleiche 
Voltgeschwindigkeit wiedergefunden. Fiir Elektronen gilt also ei ahnliche 
Gesetz wie in der Optik: was gut absorbiert, reflektiert gut bei gleicher Energi 
des Elektrons. Ru 


P. Vinassa. Ioni, numero elettronico e simmetria. Lincei Rend. (6) ® 
825—830, 1929, Nr. 10. Der Verf. dehnt seine Betrachtungen tiber die Symmetrid 
der Elektronenhiillen nun auch auf die Ionen aus und gelangt zu dem allgemeiner 
Satz: In allen Verbindungen hat mindestens eine der Komponenten die einem 
Edelgas entsprechende Elektronenzahl. K. Przibram 


Samuel K. Allison. Experimental evidence for the filling of electror 
levels from the relative intensivy of x-ray spectrum lines. Phys 
Rev. (2) 34, 7—16, 1929, Nr. 1. Der Verf. stellt seiner Arbeit selbst folgende 
Inhaltsangabe voraus: ,,Nach der geltenden Theorie iiber das natiirliche Systen 
werden erst vom Element La = 57 5,-Bahnen von Elektronen besetzt, abe 
nur von einem Elektron bis zum Hf = 72. Von da ab fiillen sich diese Bahner 
mit bis zu 10 Elektronen bei Au = 79 auf. Die L,-Linie ist doppelt, was der 
Ubergingen 5g, 53; > 2. entspricht.. In einer friiheren Arbeit fand der Vert. 
da® die Linien beim Uran viel intensiver (ungefaihr 37mal starker als die Lp,-Lini 
allein) waren, als beim Wolfram. Diese Arbeit berichtet iiber Intensitatsmessunger 
an dieser Linie beiden Elementen Os = 76, Ir = 77, Pt = 78, Au = 79, Tl = 81 
Pb = 82 und Bi = 83. Es wurde gezeigt, daB die experimentellen Schwierig 
keiten, die in einem aus dem Gliihdraht stammenden Wolframniederschlag au 
der Antikathode liegen, durch Aufrechterhaltung eines sehr guten Hochvakuum 
in der Réhre vermieden werden kénnen. Eine Kurve, die das Intensitatsverhaltni 
Bs: 6, als Funktion der Ordnungszahl darstellt, steigt mit wachsender Ordnungs 
zahl an und zeigt einen Sprung nach héheren Intensitaten zwischen den Elemente: 
78 und 79. Dies beweist, da’ das erste Element, bei dem 10 Elektronen di 
5;-Bahnen besetzen, unter angeniihert ungestérten Bedingungen im festen Zu 
stand das Gold = 79 ist. Die Kurve ahnelt einer von Jénsson in der Gegen: 
des Pd = 46 fiir die Le,- und L,-Linien erhaltenen.“ Rontgen- und vakuur 
technisch sind die mit Hilfe von Messungen verfolgten Versuche iiber die Ak 
hangigkeit des vom Gliihdraht stammenden Wolframbelages auf der Anod 
von den verschiedensten Faktoren, wie Intensitiat des Heizstroms, Bau und Vo 
geschichte der Réntgenréhre, sowie die Mittel zur erfolgreichen Verhinderun 
dieser Erscheinung von praktischer Bedeutung. Die Intensitiétsmessung erfolgt 
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le in einer fritheren Arbeit des Verf. (Phys. Rev. 82, 1, 1928) nach dem Ionisations- 
riahren elektrometrisch unter Annahme der Beziehung: J = k(V — V,)18. 
in Termschema vervollsténdigt in anschaulicher Weise die experimentellen 
rgebnisse, aus denen auch die interessante Erwartung abgeleitet wird, dab 
° Intensitaét derartiger Linien jenseits des genannten Sprunges auf der Seite 
ch héherer Ordnungszahl hin betrachtlich von dem Zustand der chemischen 
erbindung abhangen diirfte. Stintzing. 


sear Knefler Rice. The temperature coefficient of radioactive des- 
itegration. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 593—595, 1929, Nr. 7. Mit dem Bilde, 
af3 das a-Teilchen im Kern harmonische Schwingungen macht und der Tem- 
eratureinflu8 darin besteht, daB das Teilchen in einen anderen Quantenzustand 
sbracht wird, wird mit Hilfe des Boltzmannschen Energieverteilungsausdruckes 
ie Wahrscheinlichkeit gerechnet, daB bei Temperaturvermehrung um 5000° 
er Quantenzustand (Schwingung oder Rotation) erhéht wird. Entsprechend 
er Hrfahrung ist diese Wahrscheinlichkeit auBerordentlich klein. 

K. W. F. Kohlrausch. 


 H. Fowler and A. H. Wilson. A Detailed Study of the ,,Radioactive 
lecay of, and the Penetration of a-Particles into, a Simplified 
ne-Dimensioned Nucleus. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 493—501, 
929, Nr. 795. In dieser Mitteilung wird eine exakte Lésung fiir den a-Zerfall 
nes vereinfachten Kernmodells gegeben. MHierauf wird der umgekehrte Fall, 
as Hindringen eines a-Teilchens in den Kern, diskutiert. Die Autoren finden, 
af§ die Wahrscheinlichkeit des Hindringens formal stark davon abhangt, ob 
ie Hnergie des ankommenden a-Teilchens gleich oder ungleich ist einer ftir den 
ern charakteristischen Energie, so daB die Erscheinung an ein Resonanz- 
hénomen erinnert. Endlich wird ausgefiihrt, daB die Rechnungen nicht von 
raktischem Wert sind, da sie den Bedingungen eines durchfiihrbaren Versuchs 
icht entsprechen. K. W. F. Kohlrausch. 


hr. Moller. Der Vorgang des radioaktiven Zerfalls unter Bertick- 
ichtigung der Relativitatstheorie. ZS. f. Phys. 55, 451—466, 1929, 
r. 7/8. [S. 1971.] 

. H. Fowler and A. H. Wilson. A Detailed Study of the ,,Radioactive 
lecay‘‘ of, and the Penetration of a-Particles into, a Simplified 
ne-Dimensioned Nucleus. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 493—501, 
929, Nr. 795. [S. 1985.] 


sear Knefler Rice. The temperature coefficient of radioactive des- 
tegration. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 593—595, 1929, Nr. 7. [S. 1985.] 


Kohlrausch. 
ans Kerschbaum. Uber Versuche an Wasserstoffatomstrahlen. Ann. 
/ Phys. (5) 2, 616, 1929, Nr. 5. (Berichtigung.) Scheel. 


. Brunetti. La verifica della legge di Curie nelle forma quantistica 
er lo jone trivalente del cerio. Cim. (N.S.) 6, 85—98, 1929, Nr. 3. 
}. 2016. ] Przibram. 


R. Pire und E. Moles. Revision des Normalliters von Kohlenoxydgas. 
nales Soc. Espanola Fisica Quim. 27, 267—272, 1929. An reinstem CO, das 
ich Zersetzen von Ameisensdure mit konzentriertem H,SO, und Reinigung 
yer KOH, konzentriertem H, SO, und P,O; erhalten wurde, bestimmen Verff. das 


Physikalische Berichte. 1929. 4125 


1986 4. Aufbau der Materie. 


Gewicht des Normalliters im Mittel von sieben Messungen zu 1,25011 + 0,0000 
Wenn die Abweichung vom Avogadroschen Gesetz zu 1 + A= 1,00050 an 
gesetzt wird, ergibt sich ein Atomgewicht von 12,006 fiir C. *R,. K. Miille! 


Leonard B. Loeb. The Attachment of Electrons to Neutral Molecule 
Phil. Mag. (7) 8, 98—102, 1929, Nr. 48. In Phil. Mag. 6, 1073, 1928 hat V. Baile 
eine Kritik geaéuSert an friiheren Resultaten von dem Verf. und Wahlin. Die 
Kritik sei unberechtigt. Die Versuche der letzteren Forscher wurden bei héhere 
Drucken (50 bis 760 mm Hg) ausgefiihrt, diejenigen von Bailey wurden dagege 
nach einer anderen Methode und bei niedrigen Drucken (bis zu 100 mm Hg heraw 
gemacht. Bei den ersteren Drucken war die Elektronenbeweglichkeit nick 
bekannt, sie wurde vom Verf. in drei Gasen (N., H, und He) bestimmt, in dene: 
die Wahrscheinlichkeit der Anlagerung eines Elektrons an ein neutrales Molek: 
verschwindend war, die Ubertragung auf Gase, wo diese Wahrscheinlichke 
nicht gleich Null war, konnte daher nur zu gré8enordnungsmaBigen Resultate 
fiihren. Bei den niedrigen Drucken standen Messungen der Elektronenbeweglick 
keit zur Verfiigung. Die Resultate beider Untersuchungen sind in guter Ubereizi 
stimmung in dem Druckgebiet, wo sie sich tiberdecken. In NH; findet Bailey 
da&B die Wahrscheinlichkeit fiir eme Anlagerung beim ZusammenstoB des Elektron 
mit dem Molekiil etwa 10—* ist, wahrend Wahlin 10—8fand. Verf. hat die Versuer! 
von Wahlin jetzt wiederholt und findet sie bestatigt. Nach der neuen Theort 
von Compton fiir die Elektronenbeweglichkeit kann man die Wahlinsche 
Messungen neu berechnen, die obengenannte Wahrscheinlichkeit findet sich dans 
za 17,9.107. Verf. schlieBt daher, daS die Kritik von Bailey unberechtigt iss 

J. Holtsmark 


J. H. Van Vleck and Amelia Frank. The mean square angular momentur 
and diamagnetism of the normal hydrogen molecule. Proc. Nat 
Acad. Amer. 15, 539—544, 1929, Nr. 7. In Molekiilen, wo das Potential, das au 
die Elektronen wirkt, nicht mehr zentralsymmetrisch ist, gilt kein Erhaltungssati 
fir das Impulsmoment. Es gibt auch in den S-Zustinden, in denen das Zeit 
mittel des Impulsmoments verschwindet, Schwankungen, so da das mittlen 
Quadrat nicht mehr verschwindet. Die GréBenordnung des quadratischen Mitte: 
wird fir den Fall des Wasserstoffmolekiils abgeschitzt und ergibt sich Zz 
0,394 (h/2 2)”. Dieses Resultat wird dazu benutzt, um die Korrektion zur Wang 
schen Berechnung des Diamagnetismus, in der der oben erwihnte Umstan 
vernachlassigt worden war, abzuschétzen. Der Fehler von Wang ist kleine 
als 16%. Mittelwertbetrachtungen, die allerdings nicht sehr sicher sind, fihre: 
dazu, die Korrektion mit etwa 10% anzusetzen, wodurch man fiir die Suszepti 
bilitét von H, — 4,20. 10—-erhilt. (Wang: — 4,71. 10-8.) Man kommt dadure. 
den experimentellen Werten etwas naher. Peierl: 


C. V. Raman and §.Bhagavantam. The relation between colour an 
molecular structure in organic compounds. Ind. Journ. of Phys. 4 
57—78, 1929, Nr. 1. Die Verff. gehen von einem Vergleich der Struktur und de 
physikalischen Eigenschaften des Diamants und des Graphits aus und zeiger 
dab bei organischen Verbindungen ein ziemlich allgemeiner Parallelismus zwische 
Lichtabsorption und dem Grade optischer, elektrischer und magnetischer Anis¢ 
tropie der Molekiile besteht. Diejenigen Strukturen und Gruppen, welche di 
Entwicklung von Farbe begiinstigen, neigen im allgemeinen auch dazu, den Gra 
der optischen, elektrischen und magnetischen Anisotropie zu vergréBerni ) 
Kauffman 

? 

? 


i 
i 
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arles P. Smyth. Some applications of electric moments to elec- 
onic theories of valence. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 2380—1388, 1929, 
-8. An Hand von elektrischen Momenten werden diejenigen Elektronen- 
eorien der Valenz gepriift, welche in den Molekiilen Polaritat verlangen. Die 
wesenheit eines elektrischen Moments in Methan, Athan und den hoheren 
raffinen zeigt, daB keine meBbare alternierende Polaritat in den Kohlenwasser- 
offketten besteht und keine Dissymmetrie den Elektr onenbindungen der Alkyl- 
dikale anhaftet. Da8B sich bei hdheren Ketonen und Halogenalkylen das Moment 
cht mehr andert, fiihrt zum gleichen Schlu8 und erweist, da® in diesen Kohlen- 
offketten meBbare Polaritaét sich nicht weiter als iiber zwei Atome erstreckt. 
ie Athylendoppelbindung hat keine meBbare Polaritat; eine solche tritt erst 
f, wenn an den beiden Seiten der Bindung verschiedene Radikale angekettet 
d. Das Nichtstatthaben der Drehbarkeit bei Doppelbindungen wird dadurch 
wiesen, da die Momente der cis- und trans-Isomeren von Acetylendihalogeniden 
meinander verschieden sind. Wahrscheinlich riihren die lenkenden Hinfliisse 
d Wirkungen, welche gewoéhnlich Differenzen in der Polaritét zugeschrieben 
erden, eher von Differenzen in dem von den Valenzelektronen eingenommenen 
nergieniveau her, die zu meBbarer Polaritét fithren kénnen oder auch nicht. 

Kauffmann. 
-lan G. Rawlins. Intra-molecular linkages. S.-A. Réun. Intern. de Chim. 
hys. Paris, Octobre 1928, S. 169—172. Die Grenze zwischen homopolarer und 
eteropolarer Bindung ist keine scharfe. Dieselbe Substanz kann in den drei 
ggregatzustanden verschiedene -Polaritét haben. So ist HCl-Gas ein Dipol, 
ber HCl in festem Zustande besitzt ein Molekiilgitter. Es ist anzunehmen, dab 
ie Bindung zwischen H und Cl innerhalb des Molektls heteropolar ist, wahrend 
ie einzelnen Molekiile des Gitters homopolar aneinandergebunden sind. Neuer- 
ings hat man bei verschiedenen als homopolar angenommenen Substanzen im 
Itraroten starke Absorptionsgebiete gefunden, so da’ man annehmen mu, 
af sie Andeutungen von Heteropolaritat zeigen. In der Diskussion wendet 
ch Lowry gegen die Trennung in homopolare und heteropolare Molekiile und 
npfiehlt die Unterscheidung zwischen EleKktrovalenz und Kovalenz.  Dreisch. 


gon Bretscher. Die Symmetrieverhdaltnisse der Molekiile in Hinsicht 
uf ihr elektrisches Moment, unter spezieller Berticksichtigung der 
iphenvlgruppe. Helv. Phys. Acta 2. 257—270, 1929, Nr.4. In der Ein- 
itung der vorliegenden Arbeit werden die vorliegenden réntgencgraphischen 
ad elektrischen Symmetriebestimmungen von Verbindungen vom Typus CX, 
iskutiert. Die bisher gemessenen Dipolmomente solcher Verbindungen sind in 
ner Tabelle zusammengestellt, die zeigt, daB in sechs von elf untersuchten Fallen 
n Moment vorhanden ist. Ein ahnliches Resultat ergibt sich aus friiheren 
essungen von Williams und von dem Verf., wie ebenfalls an Hand einer Tabelle 
lautert wird, fiir die Diphenylderivate. Es wird dann weiter gezeigt, da8 aus 
iesen. Messungen aber keineswegs der SchluB gezogen werden darf, daB sie eine 
estitigung der Kauflerschen Benzidinformel darstellen, da das Zustande- 
ommen endlicher Momentwerte sich ebenso wie bei den Verbindungen CX, auf 
rund der freien Drehbarkeit der Gruppen und der Winkelungsverhaltnisse im 
olekiil verstehen 14Bt. Es werden dann Messungen von Dipolmomenten von 
o’-Diphenylderivaten mitgeteilt, die sich ebenfalls nur unter Beriicksichtigung 
sxx freien Drehbarkeit verstehen lassen und somit als weiteres Beweissttick ftir 
e Existenz der freien Drehbarkeit den in letzter Zeit schon beigebrachten an- 
gliedert werden kénnen. Aus den Momentmessungen folgt dann, da8 das an 
enzol substituierte NH,- und CN-Radikal nicht in der Ebene des Benzolkerns 
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liegen kénnen in Ubereinstimmung mit den Befunden am Anilin auf Grund sein 
negativen Kerrkonstanten (K. L. Wolf, Leipziger Vortrage 1929). Im Zusamme 

hang mit den oben genannten Messungen hat der Verf. noch die Momente ve 
Diphenylather und Diphenyloxyd gemessen. Die Werte der in der Arbeit na 
mitgeteilten Momente sind in der nachstehenden Tabelle zu ersehen. 


er se “. 10: 
ia {dishes 
O,N—CgHy-CeHs—-NO, |-5,12. | H,C—C00.CyHy.CoH,.00C—CH| 2,1 
H, N—C,H,-CyH, NH, | 20 Cg H,—O—C¢ Hs 112 
H,0C—C,H,.C,H..OCH, | 1,52 CsH,—O—C, Hy 0,88 
Ser 


H,COOC—C,Hy.CgH,.COOCH; | 2,36 
Cl—C, Hy. Cg Hy. C1 ae 

K. L. Wob 
Ernst August Gersticker. Beitrage zur réntgenographischen Struktun 
bestimmung. 578. Diss. Karlsruhe 1926. An triklin-pinakoidalen Substanz 
wurden. untersucht: Traubensiuremonohydrat, Traubensiure wasserfrei, Malow 
sdure und Kaliumpersulfat. Die beiden erstgenannten enthalten je ein Racema 
molekiil im Elementarkérper, entsprechend der Voraussage der Strukturtheori: 
Malonsdure enthalt ebenfalls zwei Molekiile im Elementarkérper, hat also ii 
Kristall den Bau eines bimolekularen Racemats. Kaliumpersulfat enthalt nu 
ein Molekiil im Elementarkérper, das zentrosymmetrisch gebaut ist. Die O—C 
Bindung kann daher zentrosymmetrischen Bay annehmen, wie dies bereits vo‘ 
den Bindungen C—C, N—N, B—B bekannt ist. Weinsaure kristallisiert in dd 
Raumgruppe ©,%, wie Rohrzucker; das Kristallmolekiil der Weinséure ist um 
symmetrisch. Das Tetraacetat des Pentaerytrits kristallisiert tetragonal. De 
Elementarkérper hat die Abmessungen a = 12,18 und ¢ = 5,58A.-E. und entha. 
zwei Formelgewichte. Durch die Ausléschung von (100) (entsprechend a) i 
ungeraden Ordnungen wird Pseudozentrierung der Basisfliche angezeigt. De 
ditetragonale Prisma (120) kann auch Ausléschungen in ungeraden Ordnun 
aufweisen. Von den hiernach médglichen Raumgruppen wird aus der Symmetr 
des Lauebildes CO}, ermittelt mit der wahrscheinlichen Eigensymmetrie C,. Ortne 


J. Holtsmark. Die elastische Streuung von Elektronen in Argon un 
der Ramsauereffekt. Naturwissensch. 17, 365—366, 1929, Nr. 20. [S. 2012 

Rup, 
G.Tammann. Die Abhangigkeit der Zahl der Kristallisationszentre 
von der Temperatur. ZS. f. anorg. Chem. 181, 408—416, 1929, Nr. 4. Ver 
betont, da die Anwesenheit eines Maximums der Zahl von Kristallisation 
zentren in Abhingigkeit von der Unterkiihlung gefolgert werden kann aus de 
Umstand, da® 1. einerseits mit der Unterktihlung die Wahrscheinlichkeit der Keir 
bildung gr68er wird, 2. andererseits mit sinkender Temperatur die Geschwindigke 
des Ubergangs eines Molekiils vom isotropen Zustand (Fliissigkeit) in den a 
isotropen Zustand (Kristall) abnimmt. 1. ist eine Folge davon, da mit a 
nehmender Unterkiihlung die Energiedifferenz eines Bezirks in der Fliissigke 
wo sich Molektle kleinerer Energie angehéuft haben und in dem sich ein Ke 
bilden kann, gegen den Mittelwert zunehmen mu, weil anders die bei 6 
Kristallisation frei werdende Warme die Temperatur des Bezitks iiber die ¢ 
Schmelzpunktes steigern kann. Da aber, wie Verf. betont, die Zahl der Bezir 
um so geringer wird, je gréBer ihre Energiedifferenz und ihre Molekiilzahl, 
mub mit abnehmender Unterkiihlung die Zahl der Keime abnehmen. Eine Forn 
fur den Logarithmus der Keimzahl in Abhangigkeit von der Unterkihlung wi 
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geleitet, welche fiir Piperin bis in die Nahe des Maximums die Keimzahl gut 
iedergibt. Die Méglichkeit des Auftretens eines Maximums in der Keimzahl 
ib gegeben, wenn mit sinkender Temperatur die mittlere Zeit Az, welche ein 
olektil zum Ubergang aus dem isotropen in den anisotropen Zustand braucht, 
e mittlere Zeit AZ, welche die Anhaufungen von Molekiilen abnorm kleiner 
1ergie brauchen, gleich wird (sowohl Az als AZ nehmen mit wachsender Unter- 
ihlung als e-Funktionen zu). Ist A Zimmer gréBer als Az, so tritt kein Maximum 
f. Ferner werden noch die Griinde besprochen, worauf sich die Annahme des 
isotropwerdens der Molekiile bei der Kristallisation sttitzt. Es zeigt sich, daB 
e Warmeentwicklung beim Ubergang isotrop-anisotrop ungefahr ein Drittel 
r Kristallisationswarme betragt. SchlieBlich behandelt die Arbeit den Zu- 
mmenhang zwischen Keimzahl und Viskositat; die Abhangigkeit des Schmelz- 
ktes von der Korngré8e; die Seltenheit der Keimbildung und die Frage nach 
m Auftreten von Kristallformen verschiedener Stabilitat. W. G. Burgers. 


[. Straumanis. The Electromotive Behaviour of Single Zine Crystals. 
ature 124, 56, 1929, Nr. 3115. [S.2005.] R. Jaeger. 


- 0. Salant. Effect of volume changes on the infra-red vibrations of 
imple crystals. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 533—537, 1929, Nr.6. Verf. 
erechnet theoretisch die Wellenlangenverschiebung, die die ultraroten Eigen- 
hwingungen einfacher Kristalle (NaCl, KCl, KBr, KJ) in Absorption und 
eflexion bei einer Temperaturanderung von 100° oder einer Druckdénderung 
‘on. 100 Atm. erfahren wiirden. Er findet fiir die durch die Temperaturaénderung 
erursachte Verschiebung gréRere Werte als fir die durch die Druckaénderung 
erursachte, auch ist die Verschiebung bei dem Absorptionsmaximum gr6éBer 
Js bei dem Reflexionsmaximum. Dreisch. 


1. Quinney. A Comparison between the Behaviour at the Ac, Point 
f Single Crystal Iron and Polycerystal Iron, both in the Strained 
nd Unstrained State. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 591—603, 1929, 
Vr. 795. An Einkristallen aus reinem Hisen von etwa 1 x ¥% x 3/14’ wurden die 
‘emperatur-Zeit-Kurven beim Erhitzen im Vakuum aufgenommen. Es ergab 
ich kein Unterschied in der Temperatur des Ac,-Punktes beim ersten Erhitzen 
Ubergang vom Ein- zum Polykristall) und beim zweiten Erhitzen (Ubergang 
om f- zum y-Hisen); wohl aber zeigte sich eine deutliche Abweichung in der - 
form der Kurven. Beim ersten Erhitzen lag sie jenseits des Umwandlungspunktes 
iefer als beim zweiten. Aus Versuchen mit verschieden dicken Proben wurde 
ler Temperaturabfall am Ac,-Punkt fiir das benutzte Eisen zwischen den beiden 
formen zu rund 4° berechnet. Dies kénnte durch eine Verschiedenheit der Ober- 
lachenenergien am Ein- und am Polykristall verursacht sein. Um das zu unter- 
uchen, wurden weitere Temperatur-Zeit-Kurven an gereckten Hinkristallen 
ufgenommen (wodurch die Kristalle aufgebrochen waren). In der Tat zeigte 
ich, daB dadurch die Warmeabsorption am Ac,-Punkte betrachtlich verringert 
md nahezu gleich der des ungereckten Polykristalls wurde. Versuche an ge- 
eckten Polykristallen lehrten, daB die gewohnliche Warmeabsorption am Ac;- 
4unkte verkniipft ist mit emer Warmeentwicklung, die von der Auslésung der 
nergie innerer Spannungen herriihrt. Die Kontraktion am Ac;-Punkte ist beim 
olykristall nur etwa halb so groB wie beim Einkristall. Berndt. 


!, Sauerwald und Th. Sperling. Uber die Beeinflussung der Umwandlungs- 
unkte von Eisen und Stahl durch Verformung. ZS. f. Phys. 56, 544 
_547, 1929, Nr. 7/8. Wahrend der Verformung von ZerreiBstaében aus perlitischem 
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Stahl und aus Kruppschem Weicheisen wurden die Zeit-Temperatur-Kurve 
aufgenommen. Unter den Versuchsbedingungen wurden Ac, um 7°, Ac, um 
erniedrigt, Ar; um 4° erhéht, wahrend Ar, héchstens um 1° (nach héheren T 
peraturen) verschiebbar erschien. Die Verringerung der Hysteresis durch V. 
formung wird in erster Linie auf ihren Einflu8 auf die Umwandlungsgeschwindi; 
keit zuriickgefiihrt. Ob jene auch die thermodynamischen Funktionen beeinfl 
ist noch nicht zu entscheiden. Berna: 


Herbert Buchholtz. Beitrage zur Kenntnis des Siliciumbaustahle 
Mitt. d. Forsch.-Inst. Ver. Stahlw. A.-G. Dortmund 1, 103—145, 1929, Nr.. 
Nach einem geschichtlichen Uberblick iiber die Entwicklung der Hochbaustah: 
wird auf Grund der Literatur und der Erfahrungen die Ansicht bestatigt, d 
die Higenschaften des Si-Stahles nicht durch die Erzeugung, sondern durch sei 
Zusammensetzung bedingt sind. Aus vergleichenden Versuchen an Si-Stahl 
St 48 ergab sich, daB die Festigkeitseigenschaften (besonders die Streckgrenz 
weitgehend von den Walzbedingungen (vor allem der Walzendtemperatur) ak 
hangen. Gliihen des stark gewalzten Si-Stahles bewirkt Kornvergréberung 
damit Herabsetzung der Festigkeit und Kerbzahigkeit. Auf schwach gewalzti 
Teile wirkt normalisierendes Gliihen dagegen giinstig. Festigkeit. besonder 
Dehnung und Einschniirung, erhéhen sich in den ersten Tagen nach dem Walze¢ 
betrachtlich. Die Hartbarkeit des Si-Stahles ist geringer als die von St 48; durei 
Vergiitung wird seine Zahigkeit sehr gesteigert. Von der Temperatur hinges 
die Festigkeitseigenschaften beider Staéhle in gleicher Weise ab, jedoch setzt de 
Steilabfall der Kerbzahigkeit des Si-Stahles erst bei tieferen Temperaturen ein 
Bei beiden Stéhlen fallt die Elastizitaétsgrenze praktisch mit der Streckgrenz 
zusammen ; ihre Elastizitatsmoduln sind ungefaéhr emander gleich. Die Alterungs 
empfindlichkeit ist beim Si-Stahl geringer als bei St 48. Seine Schwingungs 
festigkeit ist um 4 bis 5 kg/mm? hoéher als bei St 48. Sein VerschleiBwiderstane 
bei gleitender Reibung scheint etwas gréBer, sein Korrosionswiderstand dagegei 
etwas kleiner zu sein, doch laBt sich dieser durch Cu-Zusatz tiber den von ge 
kupfertem St 48 erhéhen. Berndt 


Werner Zieler. Untersuchungen itiber Wolframstahl. Stahl u. Eisen 49 
1083—1084, 1929, Nr. 30. Ausz. a. Arch. f. Eisenhiittenw. 3, 61—78, 1929/30 
Untersucht wurden Stahle mit 0,3 bis 1,4% C und 0,1 bis 20% W, ferner solch: 
mit Zusétzen von Si, V oder Cr. Die Untersuchung der Gefiige nach verschiedene 
thermischen Behandlungen bestiitigte die von Oberhoffer, Daeves und Rapat: 
gefundenen Léslichkeitslinien fiir C in W-Staéhlen und die von Hultgren an 
gegebene Unterscheidung zwischen einer stabilen und einer metastabilen Phase 
Die. Einteilung der W-Stahle nach Guillet erwies sich nicht als richtig, da i 
seinem Gebiet der Doppelcarbidstihle mindestens drei Verbindungen (Fe,W 
WC und ein Doppelcarbid) auftreten. Die Ausbildung der Carbide hangt von de 
Glithbehandlung und der Abkiihlungsgeschwindigkeit ab. Das Doppelearbi 
stellt die metastabile Phase dar und entspricht dem Zementit der reinen Fe-C 
Legierungen, wiihrend WC dieselbe Stellung wie der Graphit einnimmt. Zerfa 
des Doppelcarbids und Abscheidung von WC werden bereits durch maBige Ci 
Zusiitze wesentlich verringert. Insgesamt wurden im Gefiige der W-Stahle folgend 
Verbindungen beobachtet: Fe,C, Fe,W, Doppelearbid I, Doppelearbid II un 
we. Der EinfluB des W-Gehalts auf die Lage der Umwandlungspunkte wurd 
dilatometrisch untersucht, weiterhin wurden erforscht Brinellharte und Bruch 
aussehen von. in Ol und Wasser geharteten Proben. Durch Si-Zusatz wird di 
Harte erniedrigt. Hoch W-haltige Stahle erreichen groBe Harte bei niedrige 


| 
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aBbtemperaturen (700 bis 800°) und besitzen einen groBen Hairtebereich. Auch 
$tahle mit tiber 23% W sind hartbar, falls gleichzeitig fiir je 1% W der C-Gehalt 
m 0,07% erhéht wird. Durch einen Stahl mit 1,4°% C, 20° W und wiinschens- 
vert noch 0,6 bis 0,7% Cr lieB sich Hartgu8 bei geringer Schnittgeschwindigkeit 
earbeiten. In der Originalarbeit ist noch die Literatur tiber die Systeme Fe—W, 
—C und Fe—W-—C besprochen. Berndt. 


- Wever. Bemerkung zu der Arbeit ,,Uber Hisen-Beryllium- und 
isen-Bor-Legierungen und itiber die Struktur des Eisenborids. 
§. f. techn. Phys. 10, 339, 1929, Nr. 8. In dem Fe,N-Raumgitter ist das N-Atom 
icht, wie in der friiheren Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 10, 137, 1929) angegeben, 
[*/,*/,*/,] sondern auf Grund unserer-heutigen Kenntnisse in [*/, 1/, 1/9] 
u lokalisieren. Berndt. 


« Brodsky. On the use of nickel in grey iron castings. Journ. scient. 
str. 6, 168—169, 1929, Nr. 5. Durch Zusatz von 2,5% Ni zu grauem GuBeisen 
eim GieBen in die Pfanne wird die Temperatur betrachtlich gesteigert, dadurch 
ie Schmelze fliissiger, so daB die Gase entweichen kénnen, sowie C und § ver- 
rennt. Der damit erhaltene GuB ist femkérnig, frei von Lunkern und Poren 
d leicht zu bearbeiten. Es gab keinen Ausschu8. Berndt. 


A. Westgren, G. Higg und S.Eriksson. Roéntgenanalyse der Systeme 
Kupfer— Antimon und Silber—Antimon. ZS.f. phys. Chem. (B) 4, 453— 468, 
1929, Nr. 6. Das von Carpenter aufgestellte Zustandsdiagramm Cu—Sb wird 
yvollstandig bestatigt. Sb wird in Kupfer bis mindestens 3 Atom-% gelést, die 
Gitterkonstante des Cu vergréBert sich dabei von 3,608 A bis zu 3,66 A. Zwei 
weitere Phasen werden mit Pulveraufnahmen analysiert: Von 19 bis 25 Atom-% Sb 
1at eine Phase mit hexagonaler dichtester Kugelpackung ihr Homogenitats- 
rebiet. Ihre Gitterdimensionen wachsen in diesem Bereich von a = 2,72 A, 
> = 4,32 A bis zu a = 2,750 A, c = 4,349 A. Die beiden Atomarten scheinen 
willkiirlich verteilt zu sein. Die zweite Phase Cu, Sb hat praktisch keine Lésungs- 
ahigkeit. Ihr Pulverdiagramm entspricht dem von Fe, As, die tetragonale Grund- 
elle hat die GréBe a = 3,992 A, c = 6,091 A. Atomlagen werden diskutiert. 
dine weitere, bei héherer Temperatur stabile Phase kann nicht analysiert werden. 
— Das Zustandsdiagramm Ag—Sb von Petrenko ist mit den Aufnahmen 
uicht zu vereinbaren. Die Léslichkeit von Sb in Ag betragt héchstens 5 Atom-%. 
Jie Gitterkonstante wachst dabei von 4,078 A auf 4,113 A. Von 10 bis 16 Atom-% 
st das Homogenitatsgebiet einer Phase mit hexagonaler dichtester Kugelpackung, 
lie analog ist solchen Phasen in den Systemen Ag—Zn, Ag—Al und Ag—Sn, 
owie Cu—Sb. Ihre Dimensionen wachsen von a = 2,921 A, ¢ = 4,775 A bis 
959 baw. 4,786 A. Von 20 bis 25 Atom-% tritt eine der ersten sehr ahnliche 
hase homogen auf, deren Gitter aber zu rhombischer Symmetrie deformiert 
st. Seine Konstanten sind 

a = 2,981 — 2,988 A, 

b = 5,196 — 5,239 A, 

c= 4,802 — 4,842 A. Dehlinger. 


', Bjurstrém und H. Arnfelt. Roéntgenanalyse des Hisen-Bor-Systems. 
iS. f. phys. Chem. (B) 4, 469—474, 1929, Nr. 6. Bei einer orientierenden Réntgen- 
nalyse des Systems bis zu 19% B werden folgende zwei Phasen gefunden: 
. Fe,B. Die von Wever aufgestellte tetragonale Struktur wird durch Dreh- 
nd Pulveraufnahmen bestatigt. Die Kantenlangen sind a = 5,099 A,c = 4,240 A. 
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2. FeB mit rhombischem Gitter und den Kantenlingen a = 5,495 A, b = 4,053 4 
c = 2,946 A. Die Grundzelle enthalt vier Gruppen FeB. Die Homogenitat 
bereiche beider Phasen miissen sehr eng sein, da keine Verschiebung der Inter 
ferenzen auftrat. Dehlinge 


W. Krause und F. Sauerwald. Dichtemessungen bei hohen Tempera 
turen. IX. Uber die Dichte des fliissigen Goldes und flissige 
Gold-Kupfer- und Silber-Kupfer-Legierungen. ZS. f. anorg. Cherm 
181, 347—352, 1929, Nr.4. Nach der friiher beschriebenen Methode der Dichte: 
messung durch Bestimmung des Auftriebes in Salzschmelzen (ZS. f. Metallkde 
14, 145, 1922 und ff. Abhandlungen) wurden die spezifischen Volumina vo 
Gold- und Gold-Kupfer-Legierungen in geschmolzenem und festem 
Zustand bestimmt. Das spezifische Volumen des fliissigen Goldes » 
beim Schmelzpunkt betragt 0,0579. Die GréBe dv, /dt betragt fiir den fliissiger 
Zustand 0,040.10—4, der Unterschied des Volumens fliissig-fest 4,79% des 
Volumens bei 1200°. Die Abhangigkeit des spezifischen Volumens von de> 
Temperatur ist bei den genannten Metallen sehr nahe linear, ebenso die Ab: 
hangigkeit des spezifischen Volumens von der Konzentration der Le: 
gierungen. Nach derselben Methode wurde das spezifische Volumen von Silber: 
Kupfer-Legierungen im fliissigen Zustand bestimmt. Auch hier war did 
Temperatur und Konzentrationsabhangigkeit sehr nahe linear! 
Sauerwald' 
Ernest Morlet. Sur les cupro-aluminium au magnanése, a l’étair 
et au cobalt. C. R. 189, 102—104, 1929, Nr. 2. In den Cu-Al-Legierunger 
mit 83 bi 89% Cu bildet Mn Lésungen mit den a- und y-Bestandteilen, tritt 
aber nicht als besonderer Gefiigeanteil auf. Mit von 1,05 bis 5,82 % wachsendem 
Mn-Zusatz verschiebt sich die eutektoide Umwandlung beim Erhitzen von 47( 
bis 550° auf 470 bis 650° und bei langsamer Abkiihlung von 480 auf 450°; bei 
schneller Abkithlung in Luft sinkt sie auf 300°, beim Abschrecken in Wasser 
erhalt man Martensit. Der elektrische Widerstand wachst von 57,32 auf 120,70, 
die Brinellhaérte von 95 auf 130. — Bei einem Cu-Gehalt unter 8% und einem 
Sn-Gehalt unter 6% geht letzteres in Lésung. Bei gréBerem Sn-Zusatz tritt 
in GuB- oder angelassenen Stiicken ein neuer Bestandteil 6 von glanzend 
weiBem Aussehen mit granuliertem blauen Grund im Zentrum der Kristalle 
auf. a ist in Form feiner Nadeln auf einem dunklen Grund von y verteilt (die 
Nadeln sind aber kein Martensit). Sn beeinfluBt die Umwandlungstemperatui 
beim Abkiihlen nur wenig. Durch Abschrecken in Wasser erhalt man Martensit. 
wobei der Bestandteil 6 in Lésung geht; durch Anlassen auf 600° erscheint 
wieder. — In Legierungen mit 90% Cu und 10% Al andert Co die Lage des Um- 
wandlungspunktes nicht. Es geht in Lésung bis 1,27% im a-Geftige und bis 
1,66% in a + Eutektoid. Bei héheren Zusiitzen tritt ein neuer Bestandteil auf 
in Form von Nadeln bei o und als weiBe Kristalle bei a -++- Eutektoid. Durch 
Abschrecken geht er bei a nicht in Lésung, wohl aber verschwindet er durch 
Abschrecken von 900° bei a + Eutektoid, wobei martensitische Struktur auftritt. 
Berndt. 
v. Géler und G. Sachs. Walz- und Rekristallisationstextur regular- 
flachenzentrierver Metalle. III. ZS. f. Phys. 56, 477—484, 1929, Nr. 7/8; 
IV. ebenda S. 485—494. Die Anordnung der Kristallchen in gewalzten und ge- 
gliihten Blechen verschiedener Metalle des regular-flachenzentrierten Kristall- 
systems wird rontgenographisch untersucht. Bei diesen Metallen sind zwei Gruppen 
zu unterscheiden: Aluminium, Kupfer, Nickel, Konstantan und wahrscheinlich 
auch Gold einerseits, Silber, Messing, Bronze und _silberreiche Gold-Silber- 
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gierungen andererseits. Bei der ersten Gruppe iiberlagern sich beim gewalzten 
2h zwei Kristallorientierungen. Die meisten Kristalle sind mit einer 112- 
chtung parallel zur Walzrichtung und einer 110-Ebene parallel zur Walzebene 
gert. Ein kleinerer Teil der Kristalle liegt mit einer 111-Richtung parallel 
Walzrichtung und einer 112-Ebene parallel zur Walzebene. Bei der zweiten 
uppe der Metalle sind im gewalzten Blech fast nur Kristallchen der ersten Lage 
beobachten. Bei gewalzten und dann rekristallisierten Blechen wird bei der 
ten Gruppe eme Wiirfeltextur beobachtet, bei der zweiten Gruppe eine Kristall- 
entierung, bei der die Kristalle annahernd mit einer 112-Richtung parallel 
r Walzrichtung und’ einer 113-Richtung parallel zur Blechnormalen ‘gelagert 
d. Bei Messmgen und Gold-Silber-Legierungen findet bei gewalzten und bei 
liihten Blechen ein allmahlicher Ubergang zwischen beiden Texturen statt. 
é Rekristallisationstextur wird mit zunehmendem Walzgrad und mit zunehmen- 
r Gliihtemperatur scharfer ausgepragt. Der Hinflu8 verschiedener Verun- 
nigungen wird beobachtet. v. Géler. 


Géler und G. Sachs. Walz- und Rekristallisationstextur regular- 
Achenzentrierter Metalle. V. ZS. f. Phys. 56, 495—502, 1929, Nr. 7/8. 
gversuche an Stabchen, die aus gewalzten und gegliihten Blechen in verschiedener 
ge zur Walzrichtung entnommen sind, zeigen eine Anisotropie der Festigkeits- 
enschaften. Diese laBt sich qualitativ aus der rontgenographisch festgestellten 
istallorientierung (vgl. vorstehendes Referat) erklaren, wenn man die fir 
zelne Aluminiumkristalle festgestellte Richtungsabhangigkeit der Festigkeits- 
zenschaften auch ftir einzelne Kristalle der untersuchten Methode zugrunde 
ot. y v. Géler. 
', Claus. (Nach gemeinsamen Versuchen mit S. Briesemeister und E. Kalaehne.) 
asléslichkeit in Schmelzen von Reinaluminium und einer Alu- 
iniumlegierung. ZS. f. Metallkde. 21, 268—270, 1929, Nr. 8. Aus einwandfrei 
tgasten Werkstoffen hergestellte Schmelzen von Rein-Al und der amerikanischen 
|-Legierung mit 8% Cu wurden bei 700 und 800° mit verschiedenen Gasen 
ast und dann in trockene Sandformen vergossen. Die zerschnittenen Proben 
arden makroskopisch und mikroskopisch auf Gasporositét und Einschlisse 
priift. Die Versuche mit N, O, CO, CO, und SO, an Rein-Al bestatigten die 
rgebnisse von Czochralski (ZS. f. Metallkde. 14, 277, 1922), wahrend fur 
und Leuchtgas Léslichkeit bereits bei tiefen Temperaturen festgestellt werden 
mnte. Methan und Athylen wurden schwach bei 800° gelést. Eine sehr groBe 
jslichkeit besa Wasserdampf (in der Form seiner Zersetzungsprodukte H 
id O, bei letzterem als Schlackenaufschwemmung). In der Al-Legierung war 
e Léslichkeit der verschiedenen Gase qualitativ die gleiche wie im Rein-Al, 
lalitativ zeigten sich dagegen bedeutende Unterschiede. Die Gasaufnahme- 
higkeit fiir die loslichen Gase war bei den Al-Legierungen wesentlich grdBer. 
ie Ergebnisse sind im einzelnen in Zahlentafeln niedergelegt. Zum SehluB 
rd auf die beim Schmelzen in der Praxis zu beachtenden Vorsichtsmafregeln 
ngewiesen. Berndt. 


.Tafel. Die Rekristallisation von Elektrolytkupfer nach dem 
‘a@rmwalzen. ZS. f. Metallkde. 21, 265—267, 1929, Nr.8. Ahnlich wie beim 
eicheisen (Stahl u. Eisen 49, 7, 1929) wird jetzt die Rekristallisation von 
ektrolytkupfer nach dem Warmwalzen untersucht. Die erhaltenen Kurven 
igen Ahnliche Abweichungen gegen die von Hanemann beim Schmieden 
fundenen, wie sie beim Weicheisen beobachtet waren. Die Korngré8en vor 
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dem Schwellenwert und auch die nach der Zone der kritischen Verformung lieg 
héher. Bei Verformungstemperaturen von 500 und 700° zeigen die Rekrista 
sationskurven vor dem Schwellenwert einen ahnlichen Abfall wie beim Weid 
eisen, wofiir eine Erklérung nicht gefunden werden konnte. Ferner ist ¢ 
Schwellenwert nach rechts verschoben; im weiteren Verlauf weicht die Kur 
wesentlich von der Hyperbel ab. Die Unterschiede sind zum Teil dadurch 
erkliren, daB die beobachteten Stauchgrade beim Walzen héher als die wirklich 
sind. Be 
Eberhard Schmid. Beitrage zur Kenntnis der Textur kaltverformtt 
Metalle. 168. Diss. Aachen 1929. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhe 
Institut fiir Eisenforschung 11, Lieferung 7. Die Ergebnisse der Untersuchun 
sind etwa wie folgt zusammengefaBt: Es wurde die Ausbildung der Textur 1 
parallelepipedisch-ebener Verformung mittels Debye-Scherrer-Aufnahmen 
Al und Fe bei verschiedenen Stauchgraden im Entstehen beobachtet, wot! 
eine Verbesserung durch Parallelverschiebung der Probeplattchen wahrer 
der Durchstrahlung erzielt wurde. Fiir héhere Stauchgrade wurden die Polfigurs 
der dichtest belegten Netzebenen ermittelt. Dazu wurden Netze entwortfes 
mittels derer die Schwarzungsflecke eines Réntgendiagramms unmittelbar & 
Belegungen in eine stereographische Darstellung der Polkugel einzuzeichne 
waren. Die Vorgiinge bei der Verformung der Kristalliten wurden auf Grun 
der bekannten Gesetzmabigkeiten der bildsamen Formanderung kubisch-flache: 
zentrierter Hinkristalle erlautert, wobei besonders dem Mechanismus der plastische 
Kristallverbiegung Bedeutung beigemessen wurde.. Aus der Lagenénderur 
beliebig orientierter Kristalle lieBen sich die experimentell ermittelten Kristallite: 
einstellungen der Verformungstextur als solche stabile oder labile Lagen bestimme 
fiir die eine weitere Gitterdrehung nicht mehr eintritt. Die Textur des Al b 
parallelepipedisch-ebener Verformung wurde als eine Uberlagerung von Teil 
der Textur bei axialsymmetrischer Dehnung bzw. Stauchung mit den Achse 
in der FlieB- bzw. Stauchrichtung des ebenen Verformungsvorganges beschriebe 
Die Abweichungen der experimentell ermittelten Kristallitenlagen von dé 
theoretisch erwarteten Einstellungen wurden bei den verschiedenen Verformung 
texturen des Al untersucht und der Befund aus den Verformungs- und Ve 
festigungsvorgiingen des Einkristalls erklirt. Die vorstehenden Uberlegung 
wurden unter der Voraussetzung eines Verformungsmechanismus mit (011) a 
Gleitebene und [111] als Gleitrichtung auf das kubisch-raumzentrierte Gefii 
angewandt. Infolge der nahen Verwandtschaft der parallelepipedisch-eben 
Verformung zum Walzvorgang ist eine einheitliche Darstellung der wesentlichst 
Deformationstexturen gegeben, die in ihren Grundlagen auf den bekannte 
Verformungsmechanismus des Einkristalls zuriickfiihrt. Bern 
Ulick R. Evans. The distribution and velocity of the corrosion | 
metals. Journ. Frankl. Inst. 208, 45—58, 1929, Nr. 1. Der Verf. gibt ein 
Uberblick iiber die Anschauungen, zu denen ihn seine Versuche gefiihrt habe 
betreffs Entstehung, Verteilung und Geschwindigkeit der Korrosion, wok 
die Wirkung im wesentlichen dem Sauerstoff zugeschrieben wird. Die Einz 


heiten entziehen sich einer Wiedergabe im Auszuge; es mu8B dieserhalb auf ¢ 
Arbeit selbst verwiesen werden. Bern 


F. Sauerwald und K. A. Pohle. Uber den Bruchvorgang in Hinge b 
tiefen Temperaturen. ZS. f. Phys. 56. 576—578, 1929, Nr. 7/8. An System 
aus groBen Kristallen von Kruppschem Weicheisen:trat bei zehn Schlagzerrei 
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rsuchen mit einem Pendelhammer in Temperaturen von — 10 bis — 170° 
smals Korngrenzenbruch auf. Bei — 170° war ein Bruch der Einzelkristalle 
aktisch ohne Formanderung zu beobachten. Die Ergebnisse wurden durch 

ige vorlaufige statische Biegungsversuche bestatigt. ‘Berndt. 


olo Rossi. L’isteresi elastica in taluni acciai diversamente trattati. 
m. (N. 8.) 4, 371—378, 1927, Nr. 9. An auf 3 bis 4mm Durchmesser gezogenen 
ahten aus sehr weichem Stahl (mit 0,1% C und 0,4 bis 0,6°% Mn) wurden die 
stischen Hysteresiskurven durch Biegung nach beiden Seiten, auch bei merk- 
her Uberschreitung der Elastizitatsgrenze bestimmt. Nach einer gentigenden 
hl von Zyklen zwischen denselben Grenzwerten erhadlt man sehr angenahert 
mmetrische Hysteresiskurven. Falls die beiden bleibenden Deformationen 
i den Lasten 0 ein wenig verschieden sind, so bleibt doch ihre Summe konstant. 
r Verhaéltnis zu der Summe der Deformationen bei den Grenzbelastungen 
lative Hysteresisdifferenz) ist ein besseres Kennzeichen fiir die Behandlung, 
e der Werkstoff erlitten hat, als die Elastizitaéts- oder die Bruchgrenze. Mit 
ehmender Grenzdeformation wachst der Inhalt der Hysteresisschleife und 
ch jene relative Differenz. Dieser Zuwachs ist so lange unbedeutend, als ein 
stimmter Wert der maximalen Deformation nicht iiberschritten wird; jenseits 
ieses Wertes steigt die relative Hysteresisdifferenz aber rasch an. Beispiel: 


Maximale Deformation Relative Hysteresisdifferenz 
10 bis 50 mm Oc Sais) sil. 4 OF 
60 bis 70 mm La ebish 220 Ye 


lurch Lagern (Alterung) gezogener Drahte wird ihre relative Hysteresisdifferenz 
erklich kleiner (wahrend Bruch- und Elastizitétsgrenze sich kaum dandern), 
B. sank jene in einem Falle innerhalb eines Monats von 4,25 auf 3,25%. An- 
ssen auf niedrige Temperatur (bis 300°) wirkt wie Lagern tiber langere Zeit. 
eim Anlassen auf Temperaturen von tiber 300° oder besser 400° wachst die 
ifferenz mit steigender Temperatur (wahrend die Festigkeit abnimmt). Durch 
bsechrecken von héherer Temperatur nimmt die Festigkeit zu und-die relative 
ysteresisdifferenz ab. Durch Anlassen auf 200° erreicht letztere aber wieder 
e Werte des unbehandelten gezogenen Drahtes. Berndt. 


-Tammann und W. Jellinghaus. Die Volumenflache im Erweichungs- 
itervall von Glasern. Ann. d. Phys. (5) 2, 264—284, 1929, Nr. 3. Bestimmt 
an bei unveranderlicher Temperatur das eine Mal fiir den zu untersuchenden 
joff die Kolbenverschiebungen, die zur Druckerhéhung um je 100 kg/cm? nétig 
ad, und das andere Mal fiir em Quecksilbervolumen, welches das Glasvolumen. . 
i sonst gleicher Fiillung des Apparates ersetzt, so kann man die gesuchte 
slumenisotherme aus der des Quecksilbers ableiten. Die Bestimmung der 
slumina in Abhangigkeit vom Druck und der Temperatur der drei Glaser Selen, 
ilicin und Kolophonium im Gebiet des Erweichungsintervalls fiihrte zu dem 
yerraschenden Ergebnis, da® die Isothermen tieferer Temperatur die héheren 
hon bei Drucken unter 1000 kg/cm? iiberschneiden, daB also bei héheren Drucken 
s“Volumen des Stoffes bei gleichem Druck mit wachsender Temperatur zuerst 
nimmt und dann zunimmt, oder daB auf den Volumenisobaren bei erhéhten 
rucken im Erweichungsintervall schwach ausgepragte Minima auftreten. = 
is den Gleichungen der Volumenflachen der Fliissigkeiten werden die der Glaser 
geleitet und die beobachteten mit den berechneten Werten der Volumina ver- 
chen. Die durch die zwei Zustandsgleichungen dargestellten Flaichen schneiden 
th bei der Temperatur der ersten erzwungenen Spriinge. Bei dieser Temperatur _ 
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treten auch auf den Isobaren anderer Eigenschaften, wie auf denen der spezifisch« 
Warmen und des Brechungsexponenten Knicke auf. Beim Erwaérmen und A! 
kiihlen andert sich der Druck im Erweichungsintervall der Glaser auf derselb: 
p—T-Linie, wenn der Stoff bei dem Druck der betreffenden p—T’-Linie als Gl 
erstarrt war. Wenn aber der Stoff unter einem héheren Druck als Glas erstaw 
ist, so nimmt das Volumen bei der Erweichung unter kleinerem Druck zu; dageg 
nimmt das Volumen eines unter kleinerem Druck erstarrten Glases bei sei 
Erweichung unter erhéhtem Druck ab. — Zur atomistischen Deutung der reve 
siblen Volumenanderungen geniigen zwei Annahmen, eine Anderung der Steifigke 
der Molekiile, welché mit 7’ abnimmt und mit p wachst. Zur Deutung der irr 
versiblen Volumeninderung bei der Erstarrung des Glases unter verschiedene 
Drucken ist eine Abnahme der Sperrigkeit der regellosen Molekularanordnun 
anzunehmen. Von Bedeutung ist die Erfahrung, daB sich die Temperatur d: 
ersten erzwungenen Spriinge im Glase bei Stoffen, die aus einer oder mehrera 
Komponenten bestehen (Kolophonium), sich gleich scharf bestimmen lasse 
und da& in der allgemeinen Form der Volumenflachen ebenfalls kein Unterschia 
besteht. Brau: 


G.Tammann und A. Kohlhaas. Die Begrenzung des Erweichungs 
intervalls der Glaser und die abnorme Anderung der spezifische 
Warme und des Volumens im Erweichungsgebiet. ZS. f. anorg. Cher 
182, 49—73, 1929, Nr. 1/2. Der Satz: Glaser sind unterkihlte Flissigkeite) 
weist nur auf die Stellung des glasartigen Aggregatzustandes zu den andere 
hin, er beschreibt aber nicht vollstaéndig das Wesen dieses Zustandes. Die M6 
lichkeit der RiBbildung in einem Glase im Gegensatz zur Unmdglichkeit d 
Ri®Bbildung in einer Flissigkeit ist wohl der Hauptunterschied zwischen eine: 
Glase und einer Fliissigkeit. Das Erweichungsintervall eines Glases laBt sic 
durch zwei Temperaturen begrenzen, die leicht auf + 0,5° bestimmt werden kénner 
die sehr wichtige Temperatur ¢,, bei der die ersten erzwungenen Risse im Gla: 
auftreten, und eine obere Temperatur ¢;, bei der sich die ersten diimnen Fade 
aus dem erweichenden Glase ziehen lassen. Zwischen diesen beiden Temperature 
liegt das Intervall der abnormen Anderung der Eigenschaften, so daB es v« 
Bedeutung ist, jene beiden Temperaturen zu kennen und zu bestimmen. Ve 
besonderer Bedeutung fiir die Auffassung des glasartigen Zustandes ist die Fes 
stellung, da’ zwischen den Glisern aus chemisch einheitlichen Stoffen und ar 
Mischungen mehrerer Stoffe ein wesentlicher Unterschied beziiglich der Eige: 
schaften im Erweichungsintervall nicht besteht. Die beiden in Frage stehend 
Temperaturgrenzen werden an verschiedenen chemisch homegenen  Stoffe 
. (Salicin, Piperin, Brucin, Rohr- und Traubenzucker), an einigen Harzen ur 
an Mischungen aus Salicin und Piperin bestimmt. Ferner wird das abnorn 
Anwachsen der spezifischen Warme und des spezifischen Volumens im Erweichung 
intervall studiert. Bei der Temperatur t, beginnt der Anstieg der spezifisch 
Warme des Glases. Bei derselben Temperatur beginnt auch eine starkere Kriiz 
mung der Volumenisobare. Der Grund der abnormen Anderung ist in ein 
Anderung der molekularen Verhiltnisse bei der Temperatur t, zu suchen. Wer 
bei dieser Temperatur die Molekiile sich bertihren, wodurch ein FlieBen b 
momentan wirkenden Kraften unméglich wird, so gibt die Isobare unterhalb 
die Anderung des Volumens der Molekiile an, oberhalb t, die des Raumes zwischy 
den Molekiilen. Der abnorme Anstieg der spezifischen Warme ist darauf zuriic 
zufiihren, dafs bei der Temperatur t, die Molekiile auseinanderzuriicken beginne 
Hierbei wird innere Arbeit geleistet, wodurch die spezifische Warme zuel 
schneller und dann langsamer anwachst. Fliige 
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Villard. Sur la dévitrification du verre. C. RB. 188, 969—972, 1929, 
15. Der Verf. zeigt, da das Mattwerden der Réhrengliser vor der 
amme nicht mit der Bildung von Réaumurschem Porzellan zusammen- 
gt, sondern da eine Einwirkung der Flammengase vorliegt. Um diese zu 
tersuchen, leitet er durch eine Réhre aus Natronglas Wasserstoff mit etwa 
® Sauerstoff. LErhitzt man an einer Stelle, so erscheint hier ein schwach 
Iblich leuchtender Ring unter gleichzeitigem Rauhwerden der Innenfliche 
r Glasréhre; ziindet man den Wasserstoff an dem mit einem Platinréhrchen 
schiitzten Ende der Glasréhre an, so ist die Flamme stark leuchtend, solange 
uerstoff dem Wasserstoff beigemischt ist. Dieser Versuch und ahnliche andere 
ren zu dem Ergebnis: Das Mattwerden des Glases ist eine Folge der Verarmung 
s Glases an Alkali durch Reduktion des Alkalisilikats durch atomaren Wasserstoff. 
Braun. 


F. Hyslop. Crystal Growth in Opal Glass. A Correction. Journ. 
c. Glass Techn. 18, 129—130, 1929, Nr. 50. Der in Journ. Soc. Glass Techn. 
, 362, 1927, Nr. 44 (diese Ber. 9, 1172, 1928) gezogene SchluB, daB die Teilchen- 
6Be umgekehrt proportional der Viskositat ist, ist nicht richtig. Man kann 
sagen, dal — bei gleicher Zeitdauer des Erhitzens auf Temperaturen unterhalb 
sar kritischen — die Teilchengr6é8e mit der Temperatur und der reziproken 
iskositat wachst. Braun. 


¥.A. Parlin. The effect of temperature on the absorption bands 
f fused quartz in the infra-red. Phys. Rev. (2) 34, 81—91, 1929, Nr. 1. 
5. 2034. ] Dreasch. 


V. H. Keesom. De vaste en vloeibare toestanden van helium. Natuurw. 
ijdschr. 11, 65—79, 1929, Nr. 3. Zusammenfassender allgemeinverstandlicher 
ericht tiber den festen und die zwei fliissigen Zusténde des He. Verf. beschreibt 
unachst eingehend die Apparatur, die zur Verfltissigung des He dient, und erklart 
ann, wie man durch Abpumpen des He-Dampfes von 4,2°abs. und 1 Atm. 
lampfdruck unter 1° abs. gelangt, indem man den Dampfdruck mit einer Batterie 
on Diffusionspumpen auf 1/,. mm Hg erniedrigt. Die dabei erreichte Temperatur 
ird von K.Onnes auf 0,82° abs. angegeben; hierbei ist das He immer noch 
ussig. Man sollte aber erwarten, dali He wie alle anderen Fliissigkeiten bei 
bwa 4/,, der kritischen Temperatur (ftir He = 5,3°abs.), also bei 2,3° fest wird. 
ler Vert. versuchte nun 1926, die Verfestigung mit hohem Druck zu erreichen, 
‘obei sich das feste He durch Verstopfen einer Stahlkapillare anzeigen sollte. 
Jie Verfestigung trat bei 4,2° abs. und 126 bis 128 Atm. auf; bei 2,25° abs. betrug 
er Schmelzdruck 50 Atm. Die Schmelzkurve wurde bis zu 1,2° abs. hinab auf- 
enommen. Das feste He bildet eine homogene durchscheinende Masse. Die 
[essung der Dielektrizitatskonstanten des fliissigen He in Abhangigkeit von. der 
emperatur zeigt, wie Verf. und Wolfke bemerkten, bei 2,3° abs. een Sprung 
on 1,055 85 auf 1,05595; Fliissigkeit I nennt der Verf. die unter 2,3° abs. stabile 
hase, Fliissigkeit II die dariiber. K.Onnes und Boks finden bei 2,3° abs. 
l6tzliche Dichteanderung des He um 1/19). Verf. berechnet die Umwandlungs- 
arme von He II in He I zu 0,13 cal/g. Auch die Messungen der Verdampfungs- 
arme durch K. Onnes und der Oberflachenspannung (3% Sprung) durch 
-. Onnes, Urk und den Verf. zeigen Spriinge bei 2,3°K. Der Punkt aufert 
ch ferner als Haltepunkt so, da bei allmahlicher Warmeentziehung oder 
ufuhr der Dampfdruck bei 2,3°abs. einige Zeit auf 38mm Hg _ verharrt. 
is ist bemerkenswert, daB diese Temperatur diejenige ist, bei der man aus der 
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kritischen Temperatur des He den Tripelpunkt vermutet. An Stelle des Gleici 
gewichtszustandes von festem, fliissigem und gasformigem He ist der von Hee 
He II, He-gasférmig getreten. Jus: 


Ziré Tuzi. A New Material for the Study of Photo-elasticity. Scier 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 79—96, 1927, Nr. 112 bis 114. Die an eina 
fiir photoelastische Versuche geeigneten Werkstoff zu stellenden Ansprtct 
werden sehr gut von Phenolit erfiillt, emer von G. Kita und E.Matui gj 
fundenen organischen Verbindung (Patent 643169). Eine vorhandene Anfang; 
spannung kann durch Anlassen auf 65° und langsames Abkihlen beseitigt werde: 
Seine Elastizitaétsgrenze betragt 300kg/em? (gegen 150kg/em? bei Celluloic 
sein Elastizitétsmodul 34100 bis 39500 kg/em? (gegen 20000 bis 23000 kg/er 
bei Celluloid). Die elastische Nachwirkung ist bei beiden Stoffen ziemlich betrachi 
lich. Die Konstante der optischen Empfindlichkeit ist ftir Phenolit 4,75m: 
groBer als bei Celluloid. Als Beispiel ist die Spannungsverteilung an eines 
Phenolitstitick in Form eines Auslegers bestimmt, dessen wagerechter Schenk 
am freien Ende belastet wurde. Die Abweichung der aus den Beobachtunge 
ermittelten Biegungsmomente gegen die theoretisch berechneten ergab sich % 
- etwa 4%. Berna 


Ziro Tuzi. Photo-elastic Study of Stress on a Specimen of Thre 
Dimensional Form. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 97—10: 
1927, Nr. 112 bis 114. Um die Spannungsverteilung nach der photoelastische 
Methode an einem Modell untersuchen zu kénnen, das nicht von zwei parallele 
Ebenen begrenzt ist, wird es in eine Fliissigkeit vom gleichen Brechungsindex 
getaucht. Fiir eine Probe aus Phenolit (n = 1,64) wurde dazu Schwefelkohlensto: 
(n = 1,62) genommen. Durchgefiihrt ist die Untersuchung an einem an beide 
Enden aufliegenden Balken von trapezférmigem Querschnitt. Die experimente 
ermittelten Werte zeigen (bei der verhaltnismaBig diinnen Probe) gegen di 
theoretisch berechneten GréB8en Abweichungen von 0,3 bis 4,6 %. Bernd 


Zird Tuzi. Photo-elastic Study of Stress in Heat-Treated Column 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 104—120, 1927, Nr. 112 bis 114. D 
Phenolit groBe Ausdehnung und kleine Warmeleitung aufweist, wurde versucht 
daran die beim Abschrecken auftretenden inneren Spannungen zu bestimmen. Di 
Proben von 70 bis 80mm Lange und rechteckigem, dreieckigem oder kreisférmiger 
Querschnitt wurden von 130° in Wasser von 20° abgeschreckt und dann aus ihre 
Mitte eine diinne Platte senkrecht zur Achse herausgeschnitten. Es wurde fest 
gestellt, dafs dadurch keine Stérung auftrat. Die ermittelten Hautspannungen sin: 
in Diagrammen und Tabellen wiedergegeben. Die Proben mit kreisférmigem Quel 
schnitt platzten alle unter 45° zur Achse, infolge der im Innern auftretende: 
starken axialen Zugspannungen, wodurch auch die Stirnflachen der Saule: 
konkav wurden. — Im Anhang wird die Bestimmung der Ausdehnung und de 
Warmeleitung beschrieben. Der kubische Ausdehnungskceffizient ergab sic 
im Mittel aus zwei Proben zu 0,000 564 + 15. 10-8, der Koeffizient der Warme 


leitung Zu 0,000439 - [1 — 0,0083 . (¢ — 35)], letzterer also von der gleiche 
GréBenordnung wie bei Ebonit. Bernd 


William Albert Noyes. The electronic interpretation of oxidatio1 
and reduction. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 2391 —2396, 1929, Nr. 8. Dre 
Typen von Oxydationsreaktionen lassen sich aufstellen. Beim ersten Typu 
beruht die Oxydation auf der Ubertragung eines Elektrons von einem zu einer 


yore, 
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eren Atom.. Beim zweiten findet Addition einer positiven Hydroxylgruppe 
:O* an ein unteiliges Elektronenpaar statt, das entweder einem negativen 


oder einem elektrisch neutralen Molekiil angehért. Beispiele sind die Addition 
Trimethylamin und unterchlorige Séure. Beim dritten Typus scheidet sich 
semipolares Sauerstoffatom in elektrisch neutralem Zustand ab und vereinigt 
h hernach mit emem unteiligen Elektronenpaar eines anderen Molekiils. Das 
uerstoffatom kann entweder in dem semipolaren Zustand in der neuen Ver- 
dung verbleiben oder ein Wasserstoffion aufnehmen und eine Hydroxylgruppe 
den. Kauffmann. 


E. H. Tutton. Significance of X-Ray Analysis of Alkali Sulphates. 
al. Mag. (7) 8, 195—201, 1929, Nr. 49. Aus den Strukturuntersuchungen ver- 
iedener Forscher der rhombischen normalen Sulfate von Kalium, Rubidium, 
sium und Ammonium mittels Réntgenstrahlen geht hervor, daB die schon 
94 vom Verf. abgeleiteten relativen Dimensionen der Einheitszelle dieser Kri- 
Ile (,,topische Achsenverhaltnisse“‘) mit groBer Genauigkeit tbereinstimmen 
it dem Verhaltnis der absoluten Dimensionen dieser Zelle. Die kristallo- 
aphische und physikalische Untersuchung dieser Sulfate und der analogen 
lenate, sowie verwandter Doppelsulfate und anderer Serien von Substanzen, 
t einen Beweis geliefert ftir die Regel, da in einer nicht-unterbrochenen, beztiglich 
rer Struktur vergleichbaren Serie von eutropisch isomorphen Verbindungen 
-h. die individuellen Glieder der Serie unterscheiden sich vonemander nur 
durch, da® sie verschiedene Elemente derselben Familiengruppe und desselben 
srientypus — gerade oder ungerade — des pericdischen Systems enthalten, 
ahrend Kristallklasse und Raumgruppe identisch sind) die Gesamtheit der 
orphologischen und physikalischen Higenschaften der Kristalle Funktionen 
nd der Atomzahlen und der Atomgewichte der Elemente, welche der Serie 
igrunde liegen. Die Vermutung, da die Alkalihalogenide eme Ausnahme von 
eser Regel bilden, ist unhaltbar, da der Strukturtypus nicht fiir alle Glieder 
sr betreffenden Serie derselbe ist (NaCl- und CsCl-Typus). W.G. Burgers. 
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lewelyn B. Atkinson. The fifth Faraday lecture. ,,How electricity 
oes things.‘‘ Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 987—945, 1929, Nr. 392. 
Gintherschulze. 


. Graffi. Alcune applicazioni degli invarianti adiabatici alla 
lettricita. Lincei Rend. (6) 9, 867—871, 1929, Nr. 10. Die von der Quanten- 
eorie her bekannte Methode der adiabatischen Invarianten, die von Levi- 
ivita auf mechanische Probleme angewandt worden ist, wird hier zur Berechnung 
x Vorginge in elektrischen Stromkreisen benutzt. K. Przibram. 


arvey L. Curtis. Note on the ratio of the electromagnetic to the 
ectrostatic unit of electricity as compared to the velocity of 
ght. Bureau of Stand. Journ. of Res. 8, 63—64, 1929, Nr. 1 (R. P. Nr. 83). 
osa und Dorsey haben (Bull. Bur. Stand. 3, 433, 1907) das Verhaltnis der 
ektromagnetischen zur elektrostatischen Hinheit mittels Schutzringkonden- 
toren gemessen. Eine 1916 verfaBte Nachschrift hierzu ist nicht veréffentlicht 
orden und wird in vorliegender Notiz abgedruckt. Hierin wird der von ihnen 


2000 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


seinerzeit gefundene Wert umgerechnet mit Hilfe der mittlerweile bekannt ¢ 
wordenen Beziehung zwischen dem internationalen und dem absoluten Oh 
Hierfiir liegen jetzt iibereinstimmende Messungen von F. E. Smith einers 
und von Griineisen und Giebe andererseits vor, nach denen 1 int. Ohm glep 
1,00052 abs. Ohm zu setzen ist. Man erhalt dann als korrigierten Wert fiir c 
kritische Geschwindigkeit 299,790 km/sec. Andererseits ist die Lichtgeschwind 
keit neuerdings von Michelson (Astrophys. Journ. 65, 1, 1927) zu 299,796 km/s! 
im Vakuum ermittelt ,;worden, in Ubereinstimmung mit dem obigen Wert. (Vi 
hierzu auch die ,,Lichtgeschwindigkeit im Vakuum“ in dem Artikel ,,Physikalise: 
Konstanten“’ von F.Henning und W. Jaeger, Handbuch der Physik v 
Geiger und Scheel II, 507. J. Springer, 1926. Dort ist als wahrscheinlichs 
Gesamtmittel 299,8; km/sec angegeben.) W. Jaeg 


Marcel Picard. Méthode pour la détermination de l’ohm en vale» 
absolue. OC. R. 189, 125—126, 1929, Nr. 3. Im Laboratoire central d’Eld 
tricité zu Paris soll eine absolute Ohmbestimmung ausgeftihrt werden, woh 
von dem Verf. eine neue Methode ausgearbeitet worden ist. Wahrend Grtineise 
und Giebe mittels einer geometrisch berechneten Selbstinduktion das int¢ 
nationale Ohm auf den absoluten Wert zuriickgefiihrt hatten, benutzte spati 
Campbell zu demselben Zwecke eine Gegeninduktivitaét. Doch geht bei sem 
Methode der aus Kupfer bestehende Widerstand in die Berechnung ein, 4d 
seiner hohen Temperaturkoeffizienten wegen nicht mit wiinschenswerter @ 
nauigkeit meBbar ist. Bei der Methode des Verf. fallt dieser Ubelstand fo: 
Die Anordnung ist so getroffen, daB der sinusf6rmige Strom einer Wechselstror 
quelle hinteremander die Primarspule emer Gegeninduktivitéat 17, und em 
Ohmschen Widerstand R, durchflieBt. Parallel zu diesem Widerstand lie 
ein zweiter Ohmscher Widerstand R, und die Primarspule einer zweiten Gege 
induktivitét M,. Die Sekundarspulen von M, und M, sind gegeneinander ¢ 
schaltet ; zwischen ihnen liegt ein Resonanzgalvanometer. Wenn dieses stroml 
ist, gelten die Beziehungen M,/M, = (R + R, + R,)/R, und o® LM, = Rl 
Die Frequenz wird gemessen, L und M aus den geometrischen Abmessung: 
berechnet; dann liefert die zweite Gleichung das Produkt R,R, in absolute 
Betrag. Andererseits werden R, und R, in internationalen Ohm gemessen. V« 
laufige Versuche haben die Brauchbarkeit der MeBmethode erwiesen. 

Wid aeg 
J.L. Haughton. Contacts in apparatus for measuring electric 
resistivity. Journ. scient. instr. 6, 120—124, 1929, Nr. 4. Zur Messung v 
Leitfahigkeiten sind besondere Einspannvorrichtungen zur Aufnahme der Pro 
erforderlich. Die Vorrichtungen miissen es gestatten, die meist in Draht- od 
Bandform vorliegenden Proben so einzuspannen, daB sichere Stromzufiihrung 
entstehen und die Spannungsabgriffe in genau meBbaren Abstinden angebrac 
werden kénnen. An Hand von Zeichnungen werden konstruktive Einzelheit 
verschiedener Einspannvorrichtungen erlaiutert. Die Vorrichtungen fiir niedri 
Temperaturen zeigen keine Abweichungen von bekannten Apparaturen; I 
hohen Temperaturen wird die Verwendung von Steatit als Isolationsmater 
empfohlen. Im tbrigen besteht die Einspannvorrichtung aus einem Materi 
das méglichst den gleichen Temperaturkoeffizienten wie die Probe besitzt. 

A O. Wern 
Henri Chaumat. Les machines électrostatiques en fonctionneme 
sur des condensateurs. C. R. 188, 1546—1547, 1929, Nr. 24. Verf. er 
wickelt seine friheren Uberlegungen (diese Ber. S. 1520) tiber die auf ¢ 
Wirkung variabler Kondensatoren beruhenden elektrostatischen Maschin 
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iter und behandelt im. besonderen den HinfluB eines auBen zugeschalteten 
ondensators geniigend groBer Kapazitét. Es erweist sich als zweckmaBig, die 
hl der Metallsektoren zu vergr6Bern. Die Art der ,,Selbsterregung“‘ der Maschine 
rd auseinandergesetzt. G. Hoffmann-Berlin. 


‘B. Moss. A simple earthing switch for small electrometers. Journ. 
ient. instr. 6, 124—126, 1929, Nr. 4. Die Kapazitaét der Spannungsumschalter 
uB bei Elektrometern klemer Kapazitat gleichfalls sehr klein gehalten werden. 
$ wird eine speziell fur das Lindemannelektrometer zugeschnittene Anordnung 
schrieben. Der Schalter besteht aus einer Feder, die im Ruhezustand gegen 
.e Gummimembran anliegt. Auf die andere Seite der Membran kann durch 
en Gummibalg pneumatisch ein Druck ausgeiibt werden, der die Feder gegen 
en Kontakt driickt. Die Kapazitaét des Schalters betragt lem. O. Werner. 


ans Konig. Uber Scheitelspannungsmessungen mittels réhren- 
leichgerichtetem Kondensatorstrom. Helv. Phys. Acta 2, 152—153, 1929, 
r. 3. (C. R. Séance Soc. Suisse de Phys.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Scheitel- 
ert-MeBverfahren nach Chubb und Fortescue wird in der Ausfiihrungsform 
sr Firma E. Haefely & Co., Basel, untersucht. Der Ladestrom eines an der 
echselspannung liegenden Kondensators wird nach Gleichrichtung mit Elek- 
-onenrohren galvanometrisch gemessen. Elimination der Fehler, welche durch 
ie Eigenkapazitét der Ventile und durch den im Gleichrichterkreis (infolge 
er Austrittsgéschwindigkeit der Elektronen) flieBenden KurzschluSstrom ver- 
rsacht werden. Genauigkeit der Messungen unter geeigneten Bedingungen 
ei Hochspannung weniger als 1%4°/g), bei 100 Volt etwa 1°/o, bei 10 Volt etwa 1%. 
uch bei mehr als einem Spannungsmaximum innerhalb einer Periode 146t sich 
er Wert des Hauptmaximums genahert bestimmen. Harries. 


). Werner. Uber den Giiltigkeitsbereich der Methode der verdtinnten 
,osungen fiir die Bestimmung des Dipolmoments. ZS. f. phys. Chem. 
B) 4, 312—320, 1929, Nr. 4. ‘Nach einem Uberblick iiber die Bedeutung und 
[églichkeit der Bestimmung der einzelnen Anteile der Molekularpolarisation 
ach der Methode der verdiinnten Lésungen und nach einem Hinweis auf die 
ei der Deutung der nach dieser Methode gewonnenen Momentwerte zu beachtenden 
tesichtspunkte wird am Beispiel des Tetraisoamylammoniumpikrats experi- 
nentell die Unméglichkeit der Bestimmung des Dipolmoments fiir gewisse 
eteropolare Verbindungen nach der genannten Methode gezeigt. Bei diesem 
‘alz liegt nimlich augenscheinlich auch in benzolischer Lésung Tonenspaltung 
or. K. L. Wolf. 


V. Boyd Campbell. An Inexpensive Pyrex Conductivity Cell. Journ. 
\mer. Chem. Soe. 51, 2419— 2420, 1929, Nr. 8. Pyrexglas ist wegen seiner geringen 
\usdehnung beim Erwarmen und seiner gro’en Widerstandsfahigkeit gegen 
hemische Einwirkungen zur Herstellung von Widerstandszellen sehr geeignet, 
sdoch bereitet das druckdichte Einschmelzen der Platinelektroden Schwierig- 
eiten, die der Verf. dadurch tiberwunden hat, da8 er die Zelle aus einer Pyrexglas- 
shfe von ~ 1 cm lichter Weite herstellte und die Elektroden in zwei Ansatzréhren 
mterbrachte, mit deren Oberflache sie als Streifen von sehr diinner, 0,7 . 10—? mm 
icker, Platinfolie durch Aufschmelzen verbunden waren. Die Ansatzréhren 
nthielten zur Stromzufiithrung Quecksilber. Bottger. 


). C. Gall. A new electrolytic conductivity bridge. Journ. scient. instr. 
, 231—233, 1929, Nr. 7. Die Messung erfolgte in eimer Briickenschaltung in 
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bekannter Weise mittels Wechselstrom und Telephon. Die Kapazitat der elektre 
lytischen Zelle kann durch einen Drehkondensator in einem anderen Br lickenzwei? 
(parallel zum Ausgleichwiderstand) kompensiert werden. Der von der Firm 
H. Tinsley & Co., South Norwood, hergestellte Apparat enthalt einen Substitutions 
widerstand, der an Stelle der Zelle eingeschaltet werden kann. Gleichzeitig ka 
die gegenseitige Induktion zweier Briickenzweige so verandert werden, daB dil 
Wechselstromnullbedingung erfiillt ist (statt mittels eines Ausgleichkondensators 
Die wahre GréBe der gegenseitigen Induktion ist dabei belanglos, da die Kapazita 
der Zelle nicht bekannt zu sein braucht. Ein Eckpunkt der Briicke ist sony 

roner 


Carl Stoerk und Wolfgang Holzer. Spannungsmessungen mit Kugelfunken: 
strecken in Luft bei Erdung eines Pols der Spannungsquelle. | Z& 
f. techn. Phys. 10, 317—323, 1929, Nr. 8. Es werden Eichungen von Kugelfunkenr 
strecken ausgefiihrt, und zwar durch Vergleich mit einem Scheitelspannungs) 
messer von Haefely, welcher den Kapazitatsstrom einer Kugelkalotte nac: 
erfolgter Gleichrichtung mi8t. Die eine der Kugeln ist geerdet. Der Durchmesse: 
betrug 5 bis 50cm, die Spannung bis 820kV,ax gegen Erde. Die verwendet 
Spannungsform war, wie durch Oszillogramme nachgewiesen, geniigend sinus 
férmig. Die Eichkurven stimmen bei geringeren Spannungen mit denen de 
Literatur tiberein, bei héheren sind dagegen teils grobe Abweichungen vorhander 
Die maximale Durchbruchfeldstaérke nimmt von s/D = 0,1 bis 2,0 (s = Kugeb 
abstand, D = Durchmesser) von 32 bis 39KV,,,,/em zu, entsprechend etwas 
den Werten von Chubb und Fortescue. Eine Gleichung, welche fiir das ge 
samte Gebiet richtige Werte liefert, laBt sich nicht aufstellen. Gyemani 


R. Braun und H. Kiistner, Zur Physik der Fingerhutkammer. III. Teil 
Die Genauigkeit der Absolutbestimmung der Réntgeneinhei. 
mit Fingerhutkammer und Faikammer. Strahlentherapie 33, 273—29& 
1929, Nr. 2. Fingerhutkammer und FaBkammer (Eichstandgeraét) werden au 
ihre Eignung zur Absolutbestimmung der R-Einheit miteinander verglicher 
(Dreielektrometerverfahren, rasch aufeinanderfolgende Messungen, Verwendun; 
desselben Harmskondensators und Voltmeters). Die Durchfiihrung der Bestimmun; 
an sechs Fingerhutkammern, die aus reinem Luftwandematerial (graphitierten 
Cellophan) bestehen und oberhalb 60 kV, 1,5 mm Al keinen Gang mit der Hart 
mehr zeigen, ergibt eine Abweichung von 0,3% im Mittel, 3,6°% im Héchstfal 
von der FaBkammerbestimmung. Die Hauptquelle der Ungenauigkeit besteh 
in der schwer exakt durchzufiihrenden Volumenbestimmung der Kammer, di 
durch Uberstiilpen iiber Leeren bekannten Durchmessers und durch Langen 
messung an verschiedenen . Stellen erfolgte. Der MeBfehler ist dabei an 
kleinsten, wenn das Verhaltnis der MeBfehler von Radius und Lange de 
Kammer gleich dem von Kammerradius und Kammerlange selbst ist. Ein groBe 
Vorzug der FaBkammer ist die geringe BeeinfluBbarkeit des Resultats dure’ 
Beimengung schweratomiger Verunreinigungen zum Wand-_ bzw. Blender 
material, welche durch Versuche mit einer Halbaluminiumkammer illustriert wire 
Es wird ein Weg angegeben, der es erméglicht, aus der GréBe des Hartegange 
emer unvollkommenen Kammer quantitativ auf die Ionisation bei vollkommene 
Luftwindekammer und inhomogener Strahlung zu schlieBen. Diese Korrektions 
methode wird an vier hairteabhaingigen Kammern gepriift. — Eine weiter 
Schwierigkeit liegt darin, bei der Fingerhutkammer die Harteabhangigke 
genau genug zu ermitteln und aus ihr auf die Vollkommenheit des Luftwande 


materials zu schlieBen. Die MeBgenauigkeit betragt bei ihr etwa 6,3. %, be 
der FaSkammer + 1,5%. - so a 
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H. George. A New Type of Hot Cathode Oscillograph, its Appli- 

ion to the Automatic Recording of Lightning and Switching 
rges. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 534—538, 1929, Nr. 7. Beschreibung 
es Kathodenstrahloszillographen, welcher auBerliche Analehikeiten: mit der 
annten Dufourschen Type aufweist, jedoch statt der kalten Kathode ein 
ihkathodenrohr von 500 bis 30000 Volt Erregerspannung mit elektrostatischer 
elvorrichtung des Elektronenstrahls aufweist. Zur Aufnahme unwill- 
licher Vorginge, z.B. Gewitterspannungen in Uberlandleitungen, wird der 
tihfaden mit der tibrigen Kathode tiber zwei Elektronenréhren verbunden,- 
ren Gitter negative Vorspannung erhalten. Die beiden Gitterzuleitungen 
d ferner auf induktivem Wege derart mit dem Netz gekoppelt, daB je nach 
Vorzeichen des ankommenden aufzuzeichnenden Vorgangs fiir eines der 
iden Gitter die negative Vorspannung fiir die Dauer des Vorgangs aufgehoben, 
h. der Glihfaden fiir kurze Zeit wieder mit der Kathode bzw. der Erreger- 
mnnung verbunden wird. Der jetzt erst entstehende Elektronenstrahl wid 
n einer Wechselspannung von 50000 H und senkrecht dazu von dem aufzu- 
ymenden Vorgang abgelenkt. Aus dem aufgezeichneten Bilde l48t sich die 
stalt der Wanderwelle ermitteIn. (Die viel tibersichtlichere Methode der form- 
reuen Aufzeichnung von Wanderwellen mit linearer Zeitachse mittels Kipp- 
lais scheint dem Verf. nicht bekannt zu sein.) Wiedergegeben sind zwei relativ 
te Oszillogramme (Tonfrequenzbereich und ungedémpfte Schwingung von 
0000 H) und zwei stark verwischte Bilder von Gewittervorgadngen, welche 
tt einem transportablen Oszillographen dieser Art im 140 kV-Uberlandnetz 
fgenommen worden sind. Knoll. 


Baust. Messung von Ausschaltttberspannungen mit dem Kathoden- 
zillographen. Arch. f. Elektrot. 22, 245—256, 1929, Nr. 3. Die Ausschalt- 
erspannung wird bei induktiver Belastung an ruhenden und bewegten Schalt- 
mtakten mit dem Kathodenstrahloszillographen gemessen. Mit wachsrender 
fnungsweite nimmt die Uberspannung zu und erreicht bei einer Schalteréffnung 
n 45mm 1400 Volt. An selbsttatigen Uberstromschaltern werden die Klein- 
tomaten von Voigt und Haeffner und der AEG-Diazed-Patronen und 8S. & H.- 
hmelzsicherungen untersucht. Die Uberspannung steigt hier bis zu einem 
wissen Grade mit der Induktivitét und erreicht etwa 2700 Volt. Pfestorf. 


izukiyo Ogawa. General theory and earthing device of alternating 
trent bridges. Res. Electrotechn. Lab. Tokyo Nr. 254, 45 8., 1929. Ein- 
tend werden die Bedingungen fiir die Transformation eines Netzdreiecks in 
en Netzsterm zusammengefabt. Mit Hilfe einer derartigen Transformation 
es méglich, jede beliebige Briickenform mathematisch in eine Wheatstonebrticke 
erzuftihren. (Es wird dies im Laufe der Arbeit unter anderem an der Wagner- 
1en Briicke, der Andersonbriicke und an der Carey Foster-Brticke gezeigt.) 
eichzeitig lassen sich auf diesem Wege gegenseitige Induktionen in vollstandige 
tzvierecke iiberfithren. Die allgemeine Gleichgewichtsbedingung fiir eine 
den vier Eckpunkten geerdete Wheatstonesche Wechselstrombricke wird 
fgestellt. Daraus ergeben sich mittels der Stern-Dreieck-Transformation die 
dungsbedingungen fiir das Gleichgewicht jeder beliebigen Wechselstrombriicke 
ischlieBlich der etwa notwendigen Erdungen der Stromquellen und Trans- 
matoren. Aus den Betrachtungen ergeben sich auch einige Verbesserungen 
r Wagnerschen Briicke. Kronert. 


Hartshorn. The measurement of the inductances and effective 
sistances of iron-cored coils carrying both direct and alternating 
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current. Journ. scient. instr. 6, 113—115, 1929, Nr. 4. Es wird eine Metho 
zur Messung der Selbstinduktion von eisenhaltigen Drosseln und Transformator: 
beschrieben, wenn dem Wechselstrom ein Gleichstrom von hoherer Stromstar 


zwei Zweige und die MeBdiagonale einer Wheatstonebriicke gegen Gleichstre 
blockiert. Im dritten Zweige der Briicke befindet sich die zu messende Selb; 
induktion, wahrend der vierte Zweig so niederohmig gewahlt wird, daf die 
messende Selbstinduktion die erforderliche Gleichstrombelastung erhalt. 
einen, nur mit Wechselstrom belasteten Zweige kann ein Voltmeter zur indirekt 
Messung der Wechselspannung an der Selbstinduktion parallel geschaltet werde 
der andere Zweig enthalt eine veranderliche Kapazitét und einen veranderlich: 
Ohmschen Widerstand zwecks Herstellung des Briickengleichgewichts. 4 
Nullinstrument dient ein Vibrationsgalvanometer, das iiber einen Transformat: 
in der Diagonale liegt. Der dem Transformator in Serie geschaltete Bloc 
kondensator wird gleichzeitig so abgestimmt, daB die Diagonale fiir die gewahh 
Wechselfrequenz in Resonanz liegt. Zur Messung der Gleichstromkomponem 
dient ein in der Stromzufiihrungsdiagonale liegendes Amperemeter. Die Wechs« 
stromspeisung erfolgt itiber einen Transformator. Ein diesem parallel liegenck 
Ohmscher Widerstand, der gegen die Gleichstromkomponente blockiert ii 
dient zur Einstellung der gewiinschten Wechselspannung. Die Briicke ist 
einem Eckpunkt geerdet. Krone 


Joseph Razek and Peter J. Mulder. Compensating zero shunt circuit 
Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 460—465, 1929, Nr. 6. Es wird ein Réhrenvoltmet 
beschrieben mit Kompensation des Anodengrundstroms (Anodenstrom oh: 
Anderung der Gitterspannung) am Anodenstrom-Milliamperemeter. In Abweichut 
von der gebraéuchlichen Schaltung, bei der eine starke Abhangigkeit von di 
einzelnen Spannungen der Stromquellen vorhanden ist, verwenden die Ver' 
fiir den Anodenstrom und den Kompensationsstrom die gleiche Stromque. 
vermittelst eines doppelt angezapften Spannungsteilers. Es wird die Empfin 
lichkeit der Apparatur (0 £g/di,) mathematisch abgeleitet und gezeigt, dab d 
Schwankungen der Anodenspannung dann herausfallen, wenn Anoden- w 
Gittervorspannung in einem derartigen Bereich liegen, daB die Tangente an 4d 
Ey, J4-Charakteristik durch den Koordinatenanfangspunkt geht. Um fiir die 
Punkte nicht zu einer hohen Anodenspannung zu kommen, mu der Heizfad: 
unterheizt werden. Die Schaltung ist nicht so empfindlich wie eine Zweiréhre 
schaltung, aber bequemer. Anwendung fiir Messungen mit Photozellen. ; 

Krone’ 
H. G. Baerwald. Verstarkungsmessungen am riickgekoppelten Wide 
standsverstérker. Konstruktion eines kompensierten Verstarke 
mit gerader Frequenzkurve. Arch. f. Elektrot. 22, 81—103, 1929, Nr. 
Ein Widerstandsverstirker, der tiber einen Ohmschen Widerstand kraftig ric 
gekoppelt ist, verstarkt weder linear noch frequenzunabhangig. Die Untersuchu: 
der Abhingigkeit von der Frequenz wurde mit konstanter Amplitude dure 
gefiihrt. Die Messungen erwiesen sich infolge starker Stérspannungen als schwier 
Die Frequenzabhingigkeit hat die Form einer mit zunehmender Riickkopplu 
immer scharferen Resonanz. Der Abfall bei niedrigen Frequenzen laBt sich v 
hindern, nicht aber der bei hohen Frequenzen. Eine Verbesserung wird mit de 
»Kompensierten riickgekoppelten Widerstandsverstarker‘ versucht, der n 
komplexem Riickkopplungsglied arbeitet. Miihlbr 


M. Osnos. Verstarkertransformatoren. Telefunken-Ztg. 10, 39—58, 19: 
Nr. 51. Im AnschluB an eine rechnerische Behandlung des Verstarkertrai 


. 
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mators durch Rukop wird hier eine mehr zeichnerische Darstellung gewahlt. 
aichst wird der Unterschied gegeniiber dem gewéhnlichen Transformator 
hin gekennzeichnet, da® hier ein viel hoherer Widerstand vorliegt, und da’ 
Transformator in einem weiten Frequenzbereich gleichmaéBig gut arbeiten 
l. Es wird eine Reihe von Schaltungen angegeben, die aus der einfachsten 
undform entwickelt werden. Es folgt ein Vektordiagramm, aus dem allgemeine 
eichungen fiir diese Schaltungen abgeleitet werden. MHieraus la®t sich das 
rhaltnis der Nutzspannung zur Primaér-EMK fiir alle Frequenzen leicht be- 
hnen und die Frequenzkurve zeichnen. Daran schlieBt sich die Untersuchung 
er die Wahl giinstiger Verhaltnisse, abhangig von der Streuung, den Verlust- 
keln usw. sowohl fiir den Gitter- wie fiir den Leistungstransformator. 
Mihlbrett. 
Giirtler. Uber Verstarkertransformatoren. Telefunken-Ztg. 10, 58—61, 
29, Nr. 51. Im AnschluB an die Arbeiten von Rukop und Osnos wird die 
annungstibersetzung in komplexer Darstellung behandelt und die Gleichung 
z Frequenzkurve aufgestellt. Mihlbrett. 


Nasledow und P. Scharawsky. Zur Frage der Hochspannungsmessung. 
rahlentherapie 33, 394—398, 1929, Nr. 2. Vergleichende Spannungsmessungen 
it emer Kugelfunkenstrecke (125mm Durchmesser) und einem Seemann- 
ektrographen im Gebiet zwischen 86 und 155 kV ergaben, bei mikroskopischer 
blesung (20fache VergroBerung) durch verschiedene Personen, einen Fehler 
m 1% bei der Kugelfunkenstrecke gegeniiber + 1,1% mittlerem Fehler bei 
x Auswertung von 4,;,- Der Unterschied der gemessenen Spannungen betragt 
2.5%. Risse. 


b. Timpanaro. L’elettrizzazione per strofinio e l’effetto Volta. S.-A. 
Elettricista 38, 8S., 1929, Nr. 4. Im Anschlu8 an das Ergebnis eines von 
erucca angestellten Versuchs (Cim. 21, 34, 275, 1921) tiber die Anderung 
ss Vorzeichens, die die Ladung des Quecksilbers in Bertihrung mit Glas beim 
tern seiner Oberflache und die gleichzeitig im gleichen Sinne erfolgende Anderung 
r Potentialdifferenz zwischen ihm und einem Bezugsmetall erfahrt, werden 
rorterungen, dartiber angestellt, ob und inwieweit der Voltaeffekt mit der Reibung 
entisch ist. Sie gestatten keme auszugsweise Wiedergabe. Bottger. 


erbert S. Harned. The electromotive forces of uni-univalent halides 
concentrated aqueous solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 416—427, 
29, Nr. 2. Prazisionsmessungen an Ketten von der Form 


Ag | AgX |MXm | Mz Hg | MX(o,1) | AgX | Ag 
[ Alkalimetall K, Na, Li; X Halogen Cl, Br). Die Aktivitatskoeffizienten werden 


rechnet und diskutiert. Fiir KCl werden die Werte mit den Ergebnissen aus 
ampfdruckmessungen verglichen und in Ubereinstimmung gefunden. Bizhl. 


. Straumanis. The Electromotive Behaviour of Single Zine Crystals. 
uture 124, 56, 1929, Nr. 3115. Verf. kommt zu anderen Ergebnissen als P. A. 
nderson (Nature, 12. Januar 1929, S. 49). Er findet an allen drei kristallo- 
aphischen Flaichen das gleiche Potential gegen die Kalomelelektrode. Das 
siche zeigte sich bei Kristallen von Zink-Cadmium- (bis zu 0,2% Cadmium) 
rbindungen in neutraler Lésung (siehe ZS. f. anorg. Chem. 180, 1, 1929). 

R. Jaeger. 
amanuel Dubois. Sur l’effet Volta dans la vapeur d’eau et dans 
iydrogéne. C. R. 189, 93, 1929, Nr. 2. Verf. bestatigt nach einer abgeanderten 
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Methode seine fritheren Ergebnisse tiber den Einflu8 von Wasserdampf auf ¢ 
Voltaeffekt (vgl. C. R. 184, 1424, 1927; 185, 110, 1927; 186, 1832, 1928). J 
der Untersuchung des Einflusses von Wasserstoff bei Silber-, Kupfer-, Ni 
und Palladiumelektroden ergaben sich keine ausgepragten Se 

. Jae 
E. A. Guggenheim. The conceptions of electrical potential differen 
between two phases and the individual activities of ions. Jou 
phys. chem. 38, 842—849, 1929, Nr. 6. Das Tonengleichgewicht ist weder dun 
das chemische Potential ;, noch durch das elektrostatische Potential y bestimr 
sondern erst durch das ,,elektrochemische Potential“* 4; = #; + ey. Nur letzte 
hat physikalischén Sinn, wahrend ~; und y nie beobachtbare mathematisc 
HilfsgréBen sind. Die Uberlegungen werden auf Diffusionsvorgaénge, Membre 
und Lésungsgleichgewichte, Konzentrationsketten und Reaktionsgeschwindig} 
angewandt. Biii 


F.M. Clark. The properties of dielectrics. Part Il. The dielectr: 
constant. Journ. Frankl. Inst. 208, 17—44, 1929, Nr. 1. Die vorliegende Arb: 
gibt einen zusammenfassenden Bericht fiir das Committee on Insulation, Divisis 
of Engineering. Die Debyesche Theorie wird eingehender erlaéutert, wore 
die neueren Messungen diskueiert werden, die sich mit dem Einflu8 der Tez 
peratur, des Druckes und der Frequenz auf die DK von Gasen befassen, ferr 
mit dem EinfluB verschiedener Faktoren auf die DK von Flissigkeiten und festi 
K6rpern, der DK von Gemischen, dem Einflu8 der molekularen Struktur uw 
anderem. R. Jaeg' 


Harry Lister Riley. The Dielectric Constant of Desiccated Oxyge 
Journ. chem. soc. 1929, S. 1026—1028, Mai. Verf. wahlte die Methode vi 
Whiddington (Phil. Mag. 40, 634, 1920). Mit dieser Anordnung wurden zw 
Kondensatoren von 0,00005 uF durch mehrere Monate hindurch miteinand 
verglichen, von denen der eine gewohnlichen trockenen Sauerstoff, der ande 
Sauerstoff enthielt, der langere Zeit mit P,O; behandelt war. Der Verglei 
ergab véllige Unveranderlichkeit, so daB die Wirkung kleiner Spuren von Wass« 
dampf auf chemische Aktivitét nicht durch die Anderung in der molekular 
Struktur infolge des Trocknens zu erklaren ist. R. Jaeg 


0. Hassel und E.Naeshagen. Dielektrizitatskonstanten benzolisch 
Oxim- und Ketonlésungen. Das Dipolmoment des Benzaldoxir 
O-Methylesters, des Acetophenons und des Benzophenons. ZS. 
phys. Chem. (B) 4, 217—222, 1929, Nr. 3. Verff. geben vorlaufige Mitteilung 
tiber eine Arbeit, die feststellen sollte, wieweit die Ermittlung der Dielektrizita 
konstanten benzolischer Lésungen von Oximen und Derivaten derselben « 
méglicht, neue Erkenntnisse iiber die Isomerieverhiltnisse dieser Substanz 
zu liefern. Die Messung der DK geschah mit der zweiten harmonischen Schwingu 
von A = 400m nach der Schwebungsmethode. Bedeutet c die molare Ke 
zentration, e die DK, so sind die Versuchsergebnisse folgende : 


Anti-Benzaldoxim (S.-P. = 35,09 ©) 


c a & 


Acetoxim (S.-P. = 60,09 C) _ 


c & 
0,1501 2.959 0,1998 2,25 : 
1,000 2/354 1.001 9300 . 4 
1,764 2:478 2,008 2.353 


~ ‘ 
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Anti-Benzaldoxim-O-Methylester 
(S.-P. = 110°C bei 35 mm Druck) , Aceton (8.-P. = 56,5° C) 


pauses 


2,282 | « = 0,86. 10-18 elst. Kinh. || 0,1494 | 2,385 | « — 2,72 . 10-28 elst. Einh. 
| 0,3630 | 2,595 
2,408 0,5196 | 2,747 


Acetophenon (S.-P. = 201,09 C) Benzophenon (S8.-P. = 48,0° C) 


Pep] 
1248 | 2,382 | ~ = 2,97. 10-28 elst. Kinh. || 0,1546 | 2,430 | « — 3,13. 10-28 elst. Kinh. 
8364 | 2,628 0,3670 | 2,729 . 

5028 | 2,821 0,4375 | 2,806 

0,5118 | 2,897 


ie geringe Zunahme der DK des Benzols beim Auflésen von Oximen. zeigt, daB 
hon in kleinen Konzentrationen die Assoziation zur Vernichtung des Dipol- 
noments fihrt. Die Einfithrung von Phenol an Stelle von Alkyl erhéht das Dipol- 
aoment der aliphatischen Ketone. R. Jaeger. 


). Werner. Uber das Dipolmoment der Cyanwasserstoffsiure und 
iniger Nitrile. ZS. f. phys. Chem. (B) 4, 371—392, 1929, Nr. 5. Nach Be- 
chreibung einer verbesserten Resonanzmethode (Verwendung eines Piezoquarz- 
ristalls als Frequenzstabilisator) zur Bestimmung der Dielektrizitaétskonstanten 
Genauigkeit 1°/)) werden die Resultate der Dipolmomentbestimmungen an 
yyanwasserstoff, Acetonitril, Propionitril, Butyronitril und Benzonitril wie 
olet mitgeteilt: 


fw .1018 
ELC Negi Sune, teen hs haa 2,65 
se a pearertane! ge eh 
Cin oe sat 
CATE On pale cehteaetion GME 
iE TPLO peau ieaiesanaer aie lm 


sei den aliphatischen Nitrilen zeigt sich demnach ein Gang des Momentwertes 
ait der Lange der Kohlenwasserstoffkette, der sich aber mit wachsender Ketten- 
inge einem Grenzwert (3,56 .10—18) zu nahern scheint. Dieses von dem der 
liphatischen Alkohole, Amine und Ketone abweichende Verhalten wird vom 
Terf. zu deuten versucht. In diesem Zusammenhang wird neben der hohen Di- 
lektrizitatskonstante der Cyanwasserstoffsiure (116) ein Parallelismus im 
ptischen und dielektrischen Verhalten der CN- und OH-Gruppe diskutiert. 
chlieBlich wird aus den Momentmessungen aufs Neue auf die Wahrscheinlichkeit 
er Nitrilbindung der Cyanwasserstoffsiure geschlossen. K. L. Wolf. 


Ytto Werner. Uber eine Temperaturabhangigkeit des Dipolmoments. 
S. f. phys. Chem. (B) 4, 393—400, 1929, Nr. 5. Bei der Diskussion von Be- 
iehungen zwischen Dipolmoment und Molekiilstruktur soll auf Grund der Arbeiten 
on Williams, Héjendahl und Wolf unterschieden werden zwischen polaren 
iruppen mit freier Drehbarkeit im Molekiil (,,biegsame Dipole“ in der Arbeit 
enannt) und solchen, fiir die freie Drehbarkeit nicht existiert (,,starre Dipole‘). 
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Momentmessungen an Molekiilen der ersten Art geben nur Mittelwerte, da e 
Gleichgewicht sehr vieler méglicher Formen vorliegt. Die Existenz eines solche 
,» Gleichgewichts‘* 14Bt dann auf eine Temperaturabhangigkeit des Momen 
schlieBen. [Eine solche hatten auf Grund der gleichen Uberlegung schon vorh 
K. L. Wolf, ZS. f. phys. Chem. (B) 3, 128, 1929 und A. Eucken und L. Meye> 
Phys. ZS. 30, 397, 1929 postuliert. Der Ref.] Der Verf. teilt die Ergebnisse vc 
Momentbestimmungen an Benzonitril als Typus der einen (starren) Art 

’ Hydrochinondiathylather als Typus der zweiten Art mit. Die bei den Te 

peraturen 20, 40 und 60° durchgefiihrten Messungen zeigen bei Benzonitril Konstar; 
des Moments (“4 = 3,78 + 0,04. 10-18). Bei Hydrochinondiathylather zeigt sic 
dagegen eine Zunahme des Moments um 16% (“ = 1,72 . 10-18 bei 20°, 1,92 bei 4 
und 2,00 . 10—18 bei 60°) zwischen 20 und 60°. Dieses Resultat stellt eme exper: 
mentelle Bestitigung der oben skizzierten Annahmen vor und somit auch eir 
Stiitze der auf Grund obiger Annahmen hinsichtlich der Struktur der Ve: 
bindungen CX, gezogenen Schliisse. Die Momentbestimmungen wurden nac‘ 
der Methode der Konzentrationsabhéngigkeit der Molekularpolarisation i 
Benzollé6sungen durchgefthrt. K. L. Wol 


A. Frumkin and John Warren Williams. The relation between the electri. 
moment and the potential difference at an interface. Proc. Nan 
Acad. Amer. 15, 400—405, 1929, Nr. 5. Die Verff. erértern die Méglichkeit, av 
Messungen der Oberflachenpotentialdifferenz das Dipolmoment zu berechnen uni 
kommen zu dem SchluB, daB die so erhaltenen Momente nur qualitativ mit des 
nach anderen Methoden bestimmten verglichen werden k6nnen. Biihi 


Egon Bretscher. Die Symmetrieverhaltnisse der Molekiile in Hinsich) 
auf ihr elektrisches Moment, unter spezieller Berticksichtigun 
der Diphenylgruppe. Helv. Phys. Acta 2, 257—270, 1929, Nr. 4. [S. 1987. 

K. L. Wol, 
C.P. Smyth. The dependence of dielectric polarization upon mole 
cular condition. Phys. Rev. (2) 33, 1080—1081, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs 
bericht.) Die fiir Gase bestitigte Debyesche Gleichung fiir die Temperatur 
abhingigkeit der dielektrischen Polarisation liefert bei der Anwendung auf rein 
Dipolfliissigkeiten wegen der gegenseitigen Einwirkungen der Dipole Feh’ 
resultate. Sind die Dipole durch die Molekiile eines nicht-polaren Lésungsmittel 
geniigend voneinander getrennt, so stimmt die Gleichung befriedigend, und di 
fiir das elektrische Moment erhaltenen Werte sind dieselben wie beim Gas. Nimm 
die Entfernung der Dipole mit zunehmender Konzentration ab, so nimmt i 
allgemeimen auch die Polarisation ab, kann jedoch in gewissen Fallen, z. B. be 
Alkoholen, auch zunehmen. Wegen der Einfliisse der Warmebewegung und de 
intramolekularen Anziehungskréfte kénnen Lésungen erhalten werden, dere 
Polarisation fast temperaturunabhangig ist. Viele Fliissigkeiten zeigen Zunahm 
der Polarisation mit der Temperatur, statt der durch die Deb yesche Gleichun 
geforderten Abnahme; Essigsiiure und einige héhere Alkchole zeigen sogar ein 
positive Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante.  Polarisatio 
und Dielektrizitaétskonstanten der Jsomeren des Octylalkohols, deren Molekii 
vermutlich in ihrem elektrischen Moment wenig voneinander abweichen, liege 
wegen der verschiedenen molekularen Kraftfelder weit auseinander. — Sewr 


A, Gyemant. Dielektrische Verluste und Durchschlag in porése 
Isolierstoffen. ZS. f. techn. Phys. 10, 328—334, 1929, Nr. 8. Zusammer 
fassung: 1. Die Durchschlagsspannung der Luft ist in kiinstlich hergestellte 
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nalen von etwa 0,1mm Durchmesser und 0,1 bis 3mm Lange um 20 bis 30% 
entiber der Durchschlagsspannung in freier Luft bei demselben Abstand 
6ht. Die Versuche sind mit Papier, Lackleinen und Paraffin als Wandmaterial 
gefuhtt worden. Kine Verzégerung im engeren Sinne wurde durch Bestrahlung 
radioaktivem Praparat ausgeschlossen. Mit zunehmendem Kanaldurchmesser 
t die Spannungserhéhung allmahlich ab. Die Versuche beschrankten sich auf 
hselspannung. — 2. Die erhéhte Festigkeit von Papieren beruht — wenigstens 
Iweise — auf demselben Effekt. Wie Messungen der dielektrischen Verluste 
gen, setzt von der Ionisationsspannung ab eine sehr starke Zunahme der Ver- 
te ein, ohne dai dieselben jedoch zum Durchschlag fiihren. Die Verluste 
dum so groBer, je poréser das Papier. Die Ionisierung ist nicht etwa auf die 
he der Elektroden beschrankt. sie verbreitet sich vielmehr gleichmaQig iiber 
s ganze Papiervolumen. Gleichzeitig nimmt die scheinbare Dielektrizitats- 
mstante des Papiers zu. Dies 1a8t sich auf Grund der Wagnerschen Theorie 
yhichteter Isolierstoffe erklaren. Gyemant. 


Boning. Experimentelle Ermittlung der Spannungsverteilung 
Isolierstoffen bei Gleichspannung. Elektrot. u. Maschinenb. 47, 
3—620. 1929, Nr. 29. Bei der theoretischen Betrachtung des Gleichstrom- 
irchganges durch technische Isolierstoffe geht der Verf. von zwei Tatsachen 
is: 1. Es befinden sich in jedem technischen Isolierstoff zusammenhangende, 
sktrolyterfiillte Kanadle. die bei Anlegen von Gleichspannung die gesamte 
romleitung tibernehmen. 2. An der Guenzflache zweier Medien, von denen 
s eine dissoziierte Ionen enthalt, wird ein Teil der Kationen oder Anionen 
sorbiert (Grenzionen). Diese Grenzionen wiederum neutralisieren einen Teil 
r freien Lonen, die sogenannten Ergénzungsionen. Nach Ansicht des Verf. 
rden durch das Anlegen einer Gleichspannung zunachst die freien Tonen an 
n EHlektroden ausgeschieden. Bei Steigerung der Spannung tiber eine bestimmte 
indestspannung hinaus werden dann auch die Ergaénzungsionen zu der ent- 
gengesetzt polarisierten Elektrode getrieben und ebenfalls ausgeschieden, 
da®& nur noch die an der Grenzflache adsorbierten Grenzionen wtibrigbleiben. 
ir diesen Fall berechnet nun der Verf. die Spannungsverteilung im Isolierstoff 
d gelangt infolge des Einflusses der Grenzionenladungen zu einem parabolischen 
ssetz der Spannungsverteilung. Im experimentellen Teil der Arbeit berichtet 
r Verf. tiber Messungen der Spannungsverteilung an verschiedenen Isolier- 
fen (Hartgummi, Fiber und Hartpapier). Es wurden zylindrische Probestiicke 
n 60mm Durchmesser und verschiedener Dicke zwischen die Elektroden 
les planparallelen Kondensators gebracht und die Potentialverteilung bei 
anspruchung mit Gleichspannung lings des Zylindermantels mittels direkter 
ektrometermessung bestimmt. Die angeftihrten Messungen der Spannungs- 
rteilung an Hartgummi stehen generell in gutem Einklang mit der eingangs 
fgestellten Theorie. Die beobachteten Abweichungen der MeBergebnisse von 
a theoretischen Werten erklart der Verf. durch Ionenstauung im Innern des 
jlierstoffs und durch die Einwanderung auBerer Ladungen von der Elektrode 
r. Auch diese Erklarung wird gut gestiitzt durch die Spannungsverteilungs- 
rven, die sich einstellten, wenn nach voraufgegangener Spannungsbeanspruchung 
ch die Spannungselektrode geerdet worden war. Ebenfalls die an Fiber 
rgenommenen Messungen der Spannungsverteilung lassen deutlich die Ein- 
rkung der Ionenstauung erkennen. Interessant ist das Ergebnis der Spannungs- 
rteilungsmessung, die an Hartpapier (Pertinax) vorgenommen worden ist. Die 
die Spannungsverteilung gefundene S-Kurve ist sicherlich durch Feuchtig- 
itsaufnahme des Isolierstoffs waihrend der Lagerung bedingt. Doch scheint 
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die Tatsache, daB der Verf. die Mindestspannung, die zur Beschleunigung « 
Erganzungsionen erforderlich ist, nicht erreichen konnte, darauf hinzudeut: 
da® fiir Isolierstoffe, die eine ausgepragte Schichtenstruktur besitzen, 

Theorie des Verf. nicht volle Anwendung finden kann. Meerbe 


R. Darbord. Caleuls d’électrostatique concernant la déchar 
électrique entre deux sphéres. C. R. 188. 1665—1667, 1929, Nr. 26. V: 
Verf. werden zwei neue Formeln fiir die Berechnung der Feldstarke zwiseh 
Kugelelektroden angegeben. Diese Formeln werden auf die experimentel! 
Untersuchungen der Uberschlagsspannung von Funkenstrecken von Abrahe 
und Villard angewandt. Es zeigt sich, daB der Uberschlag zwischen Kugs 
von 10cm Durchmesser bei einer Entfernung der Elektroden von 1 bis 36+ 
stets bei einer konstanten Feldstarke von 33,4 bis 35,8kV/cm erfolgte. Dis 
Beziehung ist allgemein bei einer Entfernung der Kugelelektroden bis zum 38 faek: 
Durchmesser giiltig. Die Feldstarkewerte fiir die einzelnen Elektrodendure 
messer nehmen mit wachsendem Durchmesser ab. Die Formeln kénnen da: 
dienen, die Uberschlagsspannung von Kugelfunkenstrecken in guter Annaherm 
zu berechnen. Pfestc 


Ever Griffiths, A survey of heat conduction problems. Proc. Ph) 
Soc. 41, 151—179, 1929, Nr. 2 (Nr. 227). [S. 2047.] Jak' 


Satyendra Ray. . Eine Notiz iiber die Hittorfsche Auffassung di 
elektrolytischen Stromleitung. ZS. f. Elektrochem. 35, 469—470, 19% 
Nr. 8. Die Grundlagen der Elektrolyttheorie von Arrhenius werden in Fra 
gestellt. Verf. halt es nicht fiir erwiesen, da die Salzmolekeln in Lésung dissoziie 
sind. Erst bei der Zersetzungsspannung dissoziieren die Molekiile in Ionen. I 
Stromleitung, die unterhalb der Zersetzungsspannung besteht, wird einer ,,Trie 
kraft der geladenen Salzmolekiile zugeschrieben. Wird aber die Giiltigk 
der Theorie von Arrhenius vorausgesetzt, so sieht Verf. eine Schwierigk: 
in der Vereinbarung der Verschiedenheit der Wanderungsgeschwindigkeite 
die Anion und Kation haben, mit der Giiltigkeit des Faradayschen Gesetz 
Verf. gibt deshalb die Hittorfsche Auffassung vom Mechanismus der Stroi 
leitung auf und beseitigt die von ihm eingefiihrte Schwierigkeit durch die Annahn 
- dab die beobachtete Wanderungsgeschwindigkeit nur die Anfangsgeschwindigk 
des Ions ist und ,,dafi die lonengeschwindigkeit sich mit Ort und Zeit ande 
wenn das Ion durch die Lésung wandert‘. Damit an beiden Elektroden 
gleiche Zahl von Ionen in Freiheit gesetzt wird, miissen beide Ionen eine gleic 


Durchschnittsgeschwindigkeit haben. Diese Durchschnittsgeschwindigkeit wi 
mathematisch formuliert. Schingn 


Vuillermoz. Etude de la dépolarisation spontanée. Journ. de ph 
et le Radium (6) 10, 57S—588, 1929, Nr. 3. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 27 
Durch Aufnahme der oszillographischen Kurven hat der Verf. nachweisen kénn 
dal} im Augenblick der Unterbrechung des polarisierenden Stroms Kontinui 
der Potentialdifferenz Elektrode—Elektrolyt besteht, woraus folgt, daB der Ub 
gangswiderstand Null ist oder dafs} sein Vorhandensein durch die bloBe Stro 
unterbrechung nicht nachgewiesen werden kann. Weiter werden auf Gru 
von Versuchen mit Platin- und Goldelektroden in verdiinnter Schwefelsat 
bei-negativer Polarisation Betrachtungen iiber den Grund des zeitlichen Verla 


der Kurven fiir die treiwillige Depolarisation angestellt, die sich im Auszug nit 
wiedergeben -lassen. Botts 


; 


} 


; 
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Essin. Uber Elektrolyse mit Diaphragma. (Die Formeln von F. Foerster 
d Ph. Guye.) ZS.f. Elektrochem. 35, 492—500, 1929, Nr.8. F. Foerster und 
Jorre haben auf Grund theoretischer Uberlegungen fiir die Stromausbeute 
| Alkali (A) bei der Elektrolyse von Alkalichloriden mit Diaphragma die Formel 


"on 
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1 A () 
Us i 
gegeben, in der roxy die Uberfiithrungszah] des OH-lIons, c; und c, die Konzen- 
ationen und 2’, bzw. 2’, die Aquivalentleitvermégen von Chlorid bzw. Alkali 
euten. Andererseits hat Ph. Guye die empirische Beziehung 
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efunden, in der a eine Konstante ist, die von der Anfangskonzentration und 
atur des Chlorids sowie von der Temperatur abhiéngt. Verf. leitet zunachst 
leichung (2) aus (1) ab, wobei er die Beziehung 
( co Jaw me So 
( a Cy ac; 
eu einfiihrt, die ¢c,, c, und die Anfangskonzentration des Ausgangsmaterials (cy) 
uteinander verkntipft. Die Konstante a in (2) wird dadurch theoretisch begrtindet 
nd errechenbar. Dann wird aus (1) noch eine Beziehung zwischen c, und A 
ergeleitet. Ferner wird aus (2) mit Hilfe einer Gleichung, die Guye daraus 
ir die Abhangigkeit. der Alkalikonzentration von der zur Elektrolyse auf- 
ewandten Elektrizitatsmenge aufgestellt hatte, eime Beziehung zwischen der 
nzahl der Amperestunden und cy und c, ermittelt. Die gefundenen Gleichungen 
erden an experimentellen Ergebnissen sowie durch eigene Untersuchungen 
ber die Elektrolyse von K,CO, gepriift. Sie geben die experimentellen Daten 
ut wieder, wodurch zugleich nachgewiesen wird, dai sie nicht nur fiir Alkali- 
aloride, sondern auch fiir andere Salze gelten. Die Ergebnisse der eigenen 
‘xperimente des Verf. werden in Tabellen ausftihrlich wiedergegeben. 
Schingnitz. 
lick R. Evans. The distribution and velocity of the corrosion of 
1etals. Journ. Frankl. Inst. 208, 45—58, 1929, Nr. 1. [S. 1994.] Berndt. 


vy. R. Cousins. Spektroskopische und chemische Beitrage zu den 
rscheinungen an der Grenze eines wasserigen Elektrolyten gegen 
en Gasraum bei hindurchgehender Entladung. ZS. f. phys. Chem. 
3) 4, 440—452, 1929, Nr.6. Wie F. Haber und A. Klemenc im Jahre 1914 
sfunden haben, treten bei der Elektrolyse von starker Schwefelséure Ab- 
eichungen vom Faradayschen Gesetz auf, wenn man die Elektrolyse so aus- 
ihrt, daB& die eine Elektrode sich im Gasraum befindet. Die Abweichungen 
nd groB, wenn die ,,Gaselektrode‘‘ Anode, gering, wenn sie Kathode iste. lam: 
lektrolyten befinden sich dann H,S8,O0, und-H,SO,. Verf. untersucht nun das 
pektrum des bei der Elektrolyse auftretenden Lichtbogens dicht tiber dem 
lektrolyten. Dabei zeigte sich, wenn die Gaselektrode Anode war (50 %ige 
shwefelsdure 800 Volt, 9,1 Amp., 15 bis 20 mm Druck), die Gruppe der Hydroxyl- 
ynden, die Linien des Wasserstoffatomspektrums mit etwas geringerer Inten- 
tat als jene und 4uBerst schwach die Linien des Metalls (Nickel), das die Elektrode 
Jernststift) tragt. Bei Umkehr des Stromes (Elektrolyt, Spannung und Druck 
ie zuvor, Stromstarke 0,3 Amp.) treten auBer diesen Linien noch das Funken- 
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spektrum des Ot-Atoms auf (identifiziert durch 65 Linien), von etwa derselb 
Intensitat wie das H-Spektrum, sowie einige Linien des neutralen O-Atoms 

betrachtlich starker als vorher die Linien des Elektrodentragers. Dieselb 
Spektren wurden gefunden, wenn als Elektrolyt Phosphorsaéure (150g P, 
in 600 cm? Wasser, 0,2 Amp., 1000 Volt, 16mm Druck), n/2 Natronlauge od 
starke Silbernitratlosung verwandt wurde. Im letzteren Falle trat, wenn c 
Kathode im Gasraum war, Silberausscheidung an der Fliissigkeitsoberflac 
ein und auBerdem erschienen die Silberlinien. Wurde das Spektrum eines 
gréBerer Entfernung von der Elektrolytenoberflache befindlichen Teiles 
Bogens aufgenommen, so ist die Intensitat der Linien geringer, ohne daB a 
ein qualitativer Unterschied auftritt. Als Erklarung der beobachteten 

scheinungen haben Haber und Klemene angenommen, dafi die Gasentlad 
aus dem Wasserdampf unbekannte Produkte hervorbringt, die in die benachbar 
Flissigkeit iibergehen und dort oxydierend wirken. Aus den Untersuchung 
des Verf. geht hervor, da die bei Verwendung der Gaskathcde entstehend: 
kleien Mengen an Oxydationsprodukten (bis zu 70% der vom Faradayscha 
Gesetz geforderten) auf der oxydierenden Wirkung der aus dem Gasraum in dd 
Elektrolyten tibertretenden Hydroxyle betuhen und die bei Verwendung d: 
Gasanode entstehenden groBen Mengen (ungelahr 500% des Sollwertes naa 
Faraday) auf der zusatzlichen Wirkung der O*t-Atome. Die chemische Unte 
suchung des Gasraums hat infolge der kleinen Lebensdauer der Produkte noc 
zu keinen endgiiltigen Ergebnissen geftihrt. Staua 


M. Wehrli und VY. Hardung. Die Temperaturschwankungen der Elel 
troden als Ursache der Hysterese von Entladungen. Helv. Phy 
Acta 2, 292, 1929, Nr.4. Berichtigung; vgl. diese Ber. 8S. 1720. Schee 


Max. Toepler. Funkenkonstante und Lufttemperatur. Arch. f. Elektro 
22, 243—244, 1929, Nr. 3. Nach den Versuchen des Verf. ergibt sich die Funker 
konstante nahezu umgekehrt proportional der absoluten Temperatur der de 
Funken umgebenden Luft; fiir den Widerstand des Funkens folgt theoretisel 
da er von der Ausgangstemperatur bei Funkenbeginn abhangig ist. Dafiir he 
Verf. eine ionentheoretische Ausdeutung gegeben. Pfestor 


Torahiko Terada, Ukitiré Nakaya and Ryizo Yamamoto. Experimental Studie 
on Form and Structure of Sparks. Part VI. Long Sparks in Organi 
Vapours. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 10, 271— 290, 1929, Nr. 19 
Der Charakter des Funkens in Luft wird geaéndert, wenn die Luft mit kleine 
Mengen einer (organischen) Halogenverbindung gemischt wird. Die gezack 
Form geht in eine als ,,dreiteilige‘‘ bezeichnete tiber, deren Form eine glatte od 
teilweise wellige ist. Die Wirkung tritt eim, wenn die zugesetzte Menge eine 
kritischen Wert iiberschreitet, der vom Verhiltnis Halogenmhasse zum gesamte 
Molekulargewicht abhangt. Chlor wirkt am starksten, danach Jod, wahrer 
Brom sehr viel weniger wirksam ist. Benzoldampf andert den zackigen Funke 
in eine .,dreiteilige‘’ Form, an der der negative Teil verschwunden ist. Alkohe 
Ather und Aceton dndern die Zickzackform nicht. Es ist wahrscheinlich, dé 
die Halogenwirkung darin besteht, da® das Entstehen einer den Funken ei 


leitenden Buschelentladung erleichtert wird. Diese kann vielleicht durch weicl 
Réntgenstrahlung entstehen. J. Holtsmar 


J. Holtsmark. Die elastische Streuung von Elektronen in Arge 
und der Ramsauereffekt. Naturwissensch. 17, 365—366, 1929, Nr. 2 
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von Faxén und Holtsmark entwickelte Theorie der elastischen Streuung 
» Elektronen wird auf die Wirkungsquerschnittskurve von Argon angewendet, 
bei das mittlere Potentialfeld des stoBenden Atoms nach der Methode von 
rtree berechnet und die Polarisation des Atoms gleich der optischen Polari- 
ion mit der zweifachen potentiellen Energie 10,8/r4+ eingesetzt wird. Die so 
echnete Wirkungsquerschnittkurve stimmt in groBen Ziigen mit der experi- 
mtellen Kurve tiberein. Rupp. 


Ll. Hughes and V. Rojansky. On the analysis of electronic velocities 
electrostatic means. Phys. Rev. (2) 34, 284—290, 1929, Nr. 2. Die Verff. 
arbeiten in dieser und in der anschlieBend referierten Arbeit die fiir die technische 
ehfiihrung von Elektronenuntersuchungen wichtige Frage: Wie wendet 
nm am geeignetsten ein radiales elektrostatisches Feld (erhalten zwischen zwei 
axialen Zylindern verschiedenen Potentials) zur Fokussierung bzw. zur Analyse 
es Hlektronenbiindels an? — Die in der ersten Arbeit durchgefiihrten Rech- 
ngen ergeben, daB fur das elektrostatische Feld. ganz entsprechende Ver- 
Itnisse gelten wie fiir das (homogene) magnetische Feld, welches die Elektronen 
Kreisbahnen zwingt und schief eintretende Elektronen nach einem Halbkreis 
Vinkel 180°) wieder vereinigt. Der Unterschied besteht allein in der GréBe 
eses Offnungswinkels der Bahnkreise (Neigungswinkel zwischen den Ebenen 
sr Kintritts- und Austrittsblende). Wahrend dieser Winkel, bei dem die Wieder- 
sreinigung diffus eingetretener Strahlen am besten erfolgt bzw. die Auflésung 
nes gleichgerichteten Hlektronenbiindels verschiedener Geschwindigkeit am 
‘OBten ist, beim magnetischen Feld 180° betragt, ist er fiir das elektrische Feld 
17° 17’ groB. Dagegen sind die Winkel 90 und 180°, deren Wahl ohne Kenntnis 
sx Theorie am naheliegendsten erscheint, sehr ungiinstig. — Des weiteren wird 
ir den giinstigsten Winkel des magnetischen Feldes (180°) und des elektrischen 
eldes (127° 17’) die Abweichung von der idealen Fokussierung fiir verschieden 
hief eintretende Elektronenstrahlen und die Auflésekraft fiir Strahlen wenig 
srschiedener Geschwindigkeit untersucht. Es ergibt sich, daB der elektrostatische 
all dem elektromagnetischen praktisch gleichwertig ist. Briiche. 


- LI. Hughes and J. H. Me Millen. Re-Focussing of electron paths in 
radial electrostatic field. Phys. Rev. (2) 34, 291—295, 1929, Nr. 2. Die 
dieser Arbeit durchgefiihrten Versuche bringen die experimentelle Priifung 
id Ergianzung friitherer theoretischer Uberlegungen (vgl. vorstehendes Referat). 
en Hauptteil des Versuchsapparats bildet das fokussierende, radiale elektrische 
eld, das durch Teile zweier koaxialer Zylinderflachen von 50 und 60 mm Radius 
ybildet wird, deren Offnungswinkel (Neigungswinkel zwischen den Ebenen 
x Hintritts- und Austrittsblende) entsprechend der Theorie 127° gewahlt wurde. 
on drei entsprechend aufgestellten Glithdréhten kénnen Elektronenstrahlen 
iter ein wenig verschiedenen Winkeln in das Feld geschickt werden. Ein KaAfig 
1 dem anderen Ende des elektrostatischen Feldes gestattet es, die Elektronen 
ifzufangen und Gegenspannungskurven aufzunehmen. Es werden Unter- 
ichungen an Elektronenstrahlen von 50, 100 und 200 Volt durchgefiihrt, die 
igen, daB das elektrostatische Feld fiir die Fokussierung und die Herstellung 
nes in seiner Geschwindigkeit definierten Elektronenstrahls von gleichem 
aktischen Wert ist wie das bisher fast ausschlieBlich benutzte magnetische 
eld. (Die Inhomogenitéten an der Eintritts- und Austrittsblende erweisen 
ch praktisch einflu8los.) ; Briiche. 


, Tartakowsky. Uber die Beugung der Elektronen. ZS. f. Phys. 56, 
16—420, 1929, Nr. 5/6. [S. 1984.] Rupp. 
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E. Rupp. Durchgang und Reflexion langsamer Elektronen an Metalle 
Naturwissensch. 17, 365, 1929, Nr. 20. [S. 1984.] : R 


L. R. Koller. Thermionic and photoelectric emission from caesiu 
at low temperatures. Phys. Rev. (2) 33, 1082, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzung 
bericht.) Kathoden aus sehr diinnen Cs- oder Cs,O0-Schichten auf Silber zeigt¢ 
bei sehr tiefen Temperaturen hohe Thermoelektronenemission. © Emissio 

messungen wurden bei verschiedenen Temperaturen angestellt und ergabo 
fiir 373 < T < 443°K fiir J = AT?%e—%/T. Oberhalb dieser Temperatur wii 
die Kathodenoberflache zersté1t. Die Konstanten sind A = 9,8. 10—?, 6 = 8,7 
Die benutzten Kathoden hatten eine Flache von 10cm? und waren unmittelb 
auf der GefaBwand niedergeschlagen, so daB sie durch Eintauchen in eina 
Thermostaten erhitzt werden konnten. Die Kathoden sind auch photoelektri 
recht empfindlich und geben pro Lumen einer Wolframlampe von 2465° K ema 
Photostrom von 5.10—-8 Amp. Photostrom und Thermoelektronenstrom wurdd 
iiber dasselbe Temperaturintervall gemessen, so daf man beide Emissionen 
derselben GréRenordnung hatte. Der Photostrom zeigt einen kleinen positive 
Temperaturkoeffizienten. Sewi' 


J. A. Becker. Thermionic emission as a function of the amount c 
adsorbed material. Phys. Rev. (2) 33, 1082, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzung; 
bericht.) Es wird allgemein angenommen, dafi der Logarithmus des Therme 
elektronenstromes 7 pro Quadratzentimeter Wolframoberflaiche bei einer br 
stimmten Temperatur linear zunimmt mit 9, dem Prozentsatz der mit einer 
elektropositiven Metall bedeckten Oberfliche. Jedoch zeigten Versuche mi 
Barium auf Wolfram, da diese Annahme unhalthbar ist, und daB fiir 0 < @ < 0,85 


log = 1,1 (ig) (1—07 8) 12. i, er 


ist. © wird aus der Zeit des Niederschlages bestimmt, und es ist fiir optimal 
Emission ® = 1. log i nimmt besonders zu, weil die Arbeitsfunktion ® abnimm 
Wahrscheinlich ist 4® durch die Existenz adsorbierter Ba*-Ionen bedingt. Is 
N» die Zahl der lonen pro Quadratzentimeter und 1 der Durchmesser von Ba’ 
so wird: 


Ib = —300.42.N,.4,77.10-1°0 Volt ais tS .oSan 


Aus der Richardsonschen Formel und den Gleichungen (1) und (2) wird fox 
schlossen: fiir kleine Werte von ® wird etwa 1 auf 5 Ba-Teilchen als Ion adsorbier 
der Rest als Atome; bei zunehmendem 9 nimmt das Verhaltnis von Ionen zu Atome 
ab; die Tendenz zur Bildung adsorbierter Ionen ist nahezu proportional dem Bi 
trag, um welchen # das Resonanzpotential des Bariums iiberschreitet ; fiir @ = 
sind etwa 10%, der adsorbierten Teile Ionen. Sewit 


Lloyd P. Smith. On the emission of positive ions from hot tungster 
Phys. Rey. (2) 33, 1082, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Emissio 
positiver fonen aus auf Temperaturen von iiber 2600°K erhitztem Wolfraa 
zeigté im Laufe langer Beobachtungsperioden eine Abnahme, die friiher b 
plotzlichem Hochbrennen und nachfolgendem Erhitzen auf 2500° nicht beol 
achtet wurde. Fiir eine gegebene Temperatur scheint sich der Ionenstrom einer 
“tationdren Wert zu nihern. Bei zunehmender Temperatur nimmt der zunach: 
ansteigende Ionenstrom wieder ab, um sich dann einem stationaéren Wert 2 
nihern, der héher ist als der erste. Bevor der Ionenstrom merklich abnimm 
ist die Verdampfungswirme der Ionen (nach der Langmuirschen Gleichun; 


eo 
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8,3 Volt. Nach der Warmebehandlung und Abnahme des Ionenstromes 
t sie allm&hlich auf 6,5 Volt ab. Nach Erreichung dieses Wertes andert’ 
nichts mehr, gleichgiiltig, wie die weitere Abnahme oder Warmebehandlung 
auft. Theoretische Uberlegungen haben bisher die Natur der Ionen nicht 
laren kénnen, jedoch sind e/m-Messungen im Gange. Sewig. 


ahmias. Evaluation du rayonnement a du dépot actif. de l’acti- 
m, par la mesure de son rayonnement f. Journ. chim. phys. 26, 
—326, 1929, Nr. 6. Vgl. das Referat tiber die gleichbetitelte Arbeit in diesen 
~ 8. 1532. K. W. fF. Kohlrausch. 


ar Pawlowski. Sur l’action destructive des rayons ue sur les minces 
1ches de diverses substances. Journ. chim. phys. 22, 374—378, 1929, 
7. Wird bei Zertrttimmerungsversuchen mit starken Poloniumpraparaten 
theitet, so muB die a-Strahlenquelle zur Vermeidung der Apparatverseuchung 
einer a-durchlassigen, aber lochfreien Folie umhillt werden. Bei der retro- 
den Versuchstechnik, bei der natiuliche H-Strahlung nicht st6ért, darf die 
ie Wasserstoff enthalten, so da man an Stelle der sich leicht oxydierenden 
tallfolien (z. B. Al) schwer oxydierbare Substanzen verwenden kann. In der 
liegenden Arbeit wurden Kollodium [C;,H;,0, (ON O,).], Cellophan (C,H) 0O;) 
1 Glimmer (Biotit) auf ihre Fahigkeit, in entsprechend ditinnen Schichten als 
lerstandsfahige Schirme zu dienen, gepriift. Hs ergab sich, daB alle drei von 
1 a-Strahlen veraéndert werden, und zwar wesentlich durch Bildung von Wasser- 
pichen, die auch fiir die Farbanderung des Materials verantwortlich sein © 
ften. Am widerstandsfahigsten erwies sich Glimmer. K. W.F. Kohlrausch. 


A. Chalmers. An Approximate Method of Determining the High- 
locity Limits of Continuous f-ray Spectra. Proc. Cambridge Phil. 
3. 25, 331—339, 1929, Nr.3. Traéet man die von f-Strahlen hervorgerufene 
isation als Funktion der durchlaufenen Absorberschichtdicke auf, so erhalt 
n eine geknickte Kurve; aus der Lage dieses Knickes, die unabhangig von den 
rsuchsumstanden sein soll, soll auf die obere Grenze des kontinuierlichen 
spektrums geschlossen werden kénnen. Als Absorber werden Papier und 
iminium verwendet; die Versuchsanordnung ist nicht angegeben. 

K.W.F. wohiremech: 
rgen Davisand A. H. Barnes. The capture of electrons by swiftly moving 
particles. Phys. Rev. (2) 84, 152—156, 1929, Nr. 1. Ein Strom von Thermo- 
ktronen wird einem Strom von a-Teilchen tiberlagert. Zur Bestimmung der 
hl der Einfangakte werden die a-Teilchen im Magnetfeld abgelenkt und ihre 
rteilung an Szintillationswirkung gezahlt, und zwar fiir variierte Geschwindig- 

t der Elektronen. Das Einfangen tritt nur bei bestimmten Relativgeschwindig- | 
ten ein, die zu den Geschwindigkeiten der im Bohrschen Atommodell um- 
fenden Elektronen in der Beziehung stehen: v = u — w und v = wv’ — 4, 
bei w die Geschwindigkeit des a-Teilchens, v die des Elektrons in der Bohrschen 
eisbahn und w und w’ zwei Elektronengeschwindigkeiten sind, bei denen 
fang stattfinden kann. Auf diese Art geben die Zahl der Einfange, aufgetragen 

Funktion der dem Elektronenstrom aufgedriickten Voltgeschwindigkeit, 
e Anzahl von Maxima: beiderseits der a-Teilchen-Voltgeschwindigkeit; die 


xima entsprechen den Energieniveaus des ionisierten Heltumatoms. 
K. W. F. Kohlrausch. 


Kister. Uber den. EinfluB feinverteilter Ausscheidungen auf 
> Koerzitivkraft. ZS. f. anorg. Chem. 179, 297—308, 1929, Nr. 4. Der 
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Verf. lehnt die Bemerkung, die der Referent E. Gumlich an die inhalthic 
Wiedergabe seiner obengenannten Arbeit angeschlossen hat (diese Ber. S. 14 
—1427), als unberechtigt ab, da die von ihm beobachteten Erscheimungen we 
in der vom Referenten angezogenen Arbeit enthalten, noch auf Grund derselll 
im voraus zu erwarten sind. W. Kos: 


GW. Elmen. Magnetic Alloys of Iron, Nickel, and Cobalt. 
Syst. Techn. Journ. 8, 435—465, 1929, Nr. 3. Bereits berichtet nach Jo 
Frankl. Inst. 207, 583—617, 1929, Nr. 5. Vgl. diese Ber. S. 1941. Sch 


Mile Suzanne Veil. Sur. les chromites et les ferrites de nickel et 
cobalt. C. R. 188, 330—332, 1929, Nr. 4. Die Chromite und Ferrite des Nie 
und Kobalts entstehen durch Vereinigung zweier Oxyde, eines zwei- und ei 
dreiwertigen, und lassen sich hiernach unter die als Spinelle bekannten natiirlicl: 
Mineralien eimgruppieren. Systematische Untersuchungen von _ kiinstlich 
Praparaten mit verschiedenem Gehalt beider Komponenten ergeben eine /, 
hangigkeit der Magnetisierung von der Zusammensetzung. Die Herstellung « 
Materialien erfolgte durch Fallen der Sulfate, Trocknen und Gliihen der Niedk 
schlage; die Messung des Magnetisierungskoeffizienten wurde mit der Waa 
von Curie-Chevenau vorgenommen. Bei den Chromiten ergab sich em Maxim 
bei den Kérpern mit gleichem Cr,O,- und NiO- bzw. CoO-Gehalt. Ersetzt m 
Cr,O, durch Fe,O;, so erhalt man bei gleicher Behandlung der Praparate « 
stark ferromagnetischen Ferrite. Diese zeigen beim Magnetisieren eine Remaner 
das Maximum des Magnetisierungskoeffizienten liegt ungefaéhr in demselk 
Konzentrationsgebiet wie bei den Chromiten. Scharno 


Mile Suzanne Veil. Sur les propriétés ferromagnétiques des ferrit: 
C. R. 188, 1293—1294, 1929, Nr. 20. Im den stark ferromagnetischen Ferrit: 
welche durch Fallen von Eisen- und Nickel- bzw. Kobaltsalzen mit Sodalésu 
und Gliithen der Niederschlige entstehen, la8t sich Nickel und Kobalt dur 
zweiwertiges Kupfer ersetzen. Auch hier zeigt die GréBe des Magnetisierun; 
koeffizienten eine Abhiangigkeit von der Zusammensetzung. Das Maxim 
ist von derselben GréBenordnung wie bei den Nickel- und Kobaltferriten. Werd 
die Niederschlage nicht gegliiht, sondern in der Kalte getrocknet, so sind sie n 
paramagnetisch; beim Erhitzen der suspendierten Fallungen auf etwa 1: 
werden sie bald ferromagnetisch. Dagegen zeigen die entsprechend zusamm« 
gesetzten Korper Ni,O;.CuO und Co,0;.CuO bei gleicher Behandlung kem 
Ferromagnetismus. (Die Untersuchungen beriihren sich mit denjenigen V 
8. Hilpert, ,,Genetische und konstitutive Zusammenhinge in den magnetiseh 


Kigenschaften bei Ferriten und Eisenoxyden“, Ber. d. D. Chem. Ges. 42, 22: 
1909. Der Ref.) Scharn 


R. Brunetti. La verifica della legge die Curie nelle forma quantisti 
per lo jone trivalente del cerio. Cim. (N. 8.) 6, 85—98, 1929, Nr. 3. J 
Cu riesche Konstante des Paramagnetismus ist nach der Quantentheorie char: 
teristisch fiir das Energieniveau, auf dem sich das Atom befindet. Wenn z. 
ein Atom, das einen Multiplett-Grundzustand hat, thermisch erregt wird, 
ist das Produkt aus Suszeptibilitét und absoluter Temperatur der Mittelw 
der Curieschen Konstante fiir den normalen und den erregten Zustand. Zw 
der vorliegenden Arbeit ist die Priifung dieser theoretischen Voraussage. | 
Priifung wird fiir das dreiwertige Ce-Ion in CePO, bei Temperaturen zwiscl 
450 und 1000° abs. mit positivem Erfolg durchgefiihrt. Der Abstand awisdl 
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*F-Subniveaus des Ce’” ergibt sich geringer als der nach Sommerfeld 


échnete, was vielleicht daher riihrt, daB in chemischen Verbindungen die 
chirmungszahl etwas hdher ist als jene, die sich réntgenographisch fiir die 
eren Niveaus eines Atoms ergibt, die den optischen Niveaus des Ce’” ent- 
echen. K. Przibram. 


- Van Vleck and Amelia Frank. The mean square angular momentum 
d diamagnetism of the normal hydrogen molecule. Proc. Nat. 
d. Amer. 15, 539—544, 1929, Nr. 7. [S. 1986.] Peierls. 


ak. Berechnung der zwischen koaxialen stromfiihrenden Kreisen 
kenden Krafte. Elektrot. u. Maschinenb. 47, 693—697, 1929, Nr. 33. 
Scheel. 


Kessenich. Uber den Einflu8 des induktiv gekoppelten Indikators 
f stehende elektrische Drahtwellen. Ann. d. Phys. (5) 2, 445—464, 
9, Nr. 4. Als Ursache der Asymmettie der Resonanzkurven an Lecherschen 
stemen hatten Giebe und Alberti eine unmittelbare Hinwirkung des Generator- 
des auf den Indikator gefunden, aber auch bei Vermeidung dieses Einflusses 
id Kessenich noch eme Asymmetrie. Durch theoretische Betrachtung findet 

da -der Indikator wohl Kapazitat und Selbstinduktion des Lecherschen 
stems beeinflussen und die Resonanzkurven infolge Energieabsorption ver- 
sitern, aber nicht asymmetrisch machen kann. Experimentelle Priifung ergibt 
er noch eine restliche Asymmetrie; als deren Ursache wird ein sekundares 
Id angesehen, das sich lings dem System fortpflanzt und sich dem Felde der 
henden Wellen iiberlagert. Durch geeignete Abénderung der Kopplungs- 
ise gelang es, dieses Feld und damit die Asymmetrie zu beseitigen. Hch. Pauli. 


ired Kneschke. Zur Theorie der Ausgleichsschwingungen. Ann. d. Phys. 
2, 555—575, 1929, Nr.5. Die von Heaviside angegebene Beziehung zur 
rechnung von Ausgleichsschwingungen zwischen zwei stationdren Zustanden, 
m vor und dem nach der Anderung, bezieht sich auf spezielle, einfache in der 
yxis vorkommende Falle (z.B. Ein- und Ausschalten von Gleichstrom). Der 
rf. hat das Heavisidesche Theorem in weitgehendster Weise verallgemeinert 
J es sowohl auf funktionentheoretischem Wege als auch nach der Cauchyschen 
thode der Anfangswerte fiir beliebige Stérungsfunktionen und Differential-- 
ichungen von Systemen endlich und unendlich vieler Freiheitsgrade abgeleitet. 
> Behandlung des Falles zweier magnetisch verketteter Kreise (Transformator) 
t die Uberlegenheit der funkentheoretischen Methode erkennen. T'eichmann. 


Breisig. Uber die Ausbreitung elektrischer Wellen um eine leitende 
igel. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 268—271, 1929, Nr.7. Breisig bespricht 
iwinde, die gegen die von Kiebitz aufgestellte Theorie (Elektr. Nachr.-Techn. 
376, 1926) erhoben worden sind, und zeigt, daB man auf einem anderen Wege 
‘der Form nach angenommene Feld ohne eine eigentliche Integration mit eimem 
rkannten Ergebnis der Feldgleichungen in Verbindung bringen kann und 
eine sehr einfache Teillésung erhalt, die zu der Endformel von Kiebitz fuhrt. 
eisig glaubt, daB man nach dieser neuen Ableitung auf verbessetter Grundlage 
von Kiebitz hervorgehobene Ubereinstimmung seiner Rechnungen mit 


ybachtungen iiber beste Funkiibertragungen nicht mehr als zufallig bezeichnen 
in. Ach. Paul. 
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Harold. A. Wheeler. Discussion on simple inductance formulas f: 
radio coils. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 580—582, 1929, Nr. 3. Es werd: 
Formeln fiir die Selbstinduktivitat em- und mehrlagiger Spulen besproch! 
und die méglichen Fehler angedeutet. Mihlbre: 


Paul Duckert. Zur Frage der Standortsbestimmung von Sender 
mittels Funkpeilung. Mitt. Aeron. Obs. Lindenberg 1929, S. 193—19 
Der Verf. bekaémpft die Auffassung, da die GréBe des Fehlerdreiecks e 
MaB fiir die Genauigkeit der Peilung ist. Die auf die ausschlieBliche Existe: 
von zufalligen Fehlern begriindete Konstruktion des wahrscheinlichsten Schif 
ortes nach der Methode der kleinsten Quadrate, die in erster Annaher 
den Mittelpunkt des Innenkreises liefert, halt der Verf. fiir die Prax 
deshalb nicht fiir anwendbar, weil von der Wetterlage abhangige syst: 
matische Fehler auftreten, die wesentlich gréB8er als die zufalligen sind. B 
ziiglich dieser systematischen Fehler stellt der Verf. die Hypothese auf, dd 
die sie, verursachenden meteorologischen Beeinflussungen derart sind, daB dk 
Peilstrahlen innerhalb des engeren Nordseenetzes alle gleichzeitig im gleicha 
Sinne um gleiche Betrage:abgelenkt werden. Auf Grund dieser Hypothese wii 
vorgeschlagen, bei einer Peilung die drei Peilstrahlen um gleiche Winkel z 
schwenken und dabei zu versuchen, ein méglichst kleines Dreieck zu erhaltex 
F. A. Fischa 


W. Cauer. Vierpole. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 272—282, 1929, Nr. 7. Das Ve 
halten von Vierpolen bei veraénderter Frequenz, die Konstruktion von Vierpold 
vorgeschriebener Frequenzcharakteristiken und beliebiger zu einem Vierp} 
fiir alle Frequenzen aquivalenter Vierpole wird untersucht. Zuvor werden d| 
analogen Fragen fiir Zweipole kurz besprochen. Ausfiihrlicher wird auf den i 
der Praxis haufig vorkommenden Sonderfall symmetrischer Vierpole eingeganger 
Hier gilt der wichtige Satz: Jeder symmetrische Vierpol ist einer Briickenschaltur 
aus Zweipolen Aquivalent. Damit ist hier die Vierpolkonstruktion auf die ei 
fachere Konstruktion von Zweipolen zuriickgefiihrt. Gegeninduktivitaten lasse 
sich auch bei Benutzung aquivalenter Schaltungen nicht immer vermeidel 
Ihre Verwendung kann Ersparnisse an Schaltelementen dadurch geben, da 
mehrere Schaltelemente auf einer Spule untergebracht werden. Endlich wit 
auf die z.B. fiir Dampfungsausgleichsschaltungen wichtige ausnahmslos b: 
stehende Méglichkeit hingewiesen, zu einem gegebenen Zweipol oder Vierp 
reziproke Schaltungen zu realisieren. Bisher war nur die Moglichkeit der Kor 
struktion reziproker Zweipole in dem Falle bekannt, wo die Schaltung keir 
Gegeninduktivitaéten enthalt und sich aus einfachen Reihen- ‘und  Paralle 
kombinationen und aus Wheatstoneschen Briickenanordnungen zusammel 
setzen laBt. Alice Roehman 


G. Ww. Kenrick. The Analysis of Irregular Motions with Appl 
cations to the Energy-frequency Spectrum of Static and « 
Telegraph Signals. Phil. Mag. (7) 7, 176—196, 1929, Nr. 41. Verf. untersucl 
die spektrale Energieverteilung unregelméBiger Stérungsvorginge, wie sie b 
storenden Telegraphenleitungen, atmospharischen Stérungen usw. auftrete 
Uberlabt man sowohl die zeitliche Aufeinanderfolge der Stérungen wie ihre Grol 
und Richtung dem Zufall und nimmt man an, daB die einzelne Stérung rech 
eckig oder exponential verlaiuft, so ergibt sich eine Integralgleichung, aus d 
sich die spektrale Energieverteilung unabhangig von der angenommenen Wah 
scheinlichkeitsfunktion durch eine Potenzreihe darstellen laBt, deren erstes Gli 
umgekehrt proportional der Frequenz verlauft. Blendet der gestérte Empfang 
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s dem Frequenzspektrum ein Hrequenzband von gegebener Breite aus, so 
t der Energieinhalt dieses Frequenzbandes proporticnal dem Quadrat dessen 
ittlerer Wellenlange. Feldtkeller. 


. Griitzmacher. Uber den Klirrfaktor langer Fernkabelleitungen. 
BA. Telegr.- u. Fernsprechtechnik 1929, S.143—148. Die nichtlineare Ver- 
errung langer Femnsprechverbindungen wird nach einem Klanganalysierverfahren 
it Suchfrequenz bestimmt. Da mehrere MefBfrequenzen benutzt wurden, so 
de als Klirrfaktor das Verhaltnis des Effektivwertes der Summe aller Kcm- 
inationsténe zum Effektwert der Summe aller Grundténe und Kombinationsténe 
efiniert. Der Klirrfaktor wurde in Abhangigkeit von den verschiedenen Para- 
1etern, wie Hingangsspannung, Leitungslange und Art der Leitung, bestimmt. 
uch die Restdémpfungskurve wurde zum Vergleich aufgenommen. Barz. 


fans Decker. Der Einflu8 der Schwankungen des Kabelwellenwider- 
tandes auf die Restdampfung einer Fernsprechleitung ohne 
uckkopplungsverzerrung. S.-A. Telegr.- u. Fernsprechtechnik 1929, 
3. 102—103. Durch die relative Schwankung | 43/3 | des Wellenwiderstandes 3 
ler Leitung vor (oder hinter) dem Zwischenverstaé1ker mit dem EHingangs- (oder 
Ausgangs-) Widerstand YW wird eine les . Betriebsverstérkung s um 
43 2\-(3 


PA (} Nowe 
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intreten. Verf. gibt an, daB man die aL Ibe TE oe im deutschen Fern- 
<abelnetz so sorgfaltig ausgleicht, daB die Sollverstarkung der Fernsprech- 
nwischenverstéiker um nicht mehr als As = 0,03 von der Dampfungskurve 
les Verstarkerfeldes abweicht. Barz. 


A, C. Bartlett. A Class of Artificial Lines containing a Class of Phase- 
shifting Networks. (Communication frcm the Staff of the Research Labora- 
ories of the General Electric Co., Ltd., Wembley.) Phil. Mag. (7) 8, 166 
—168, 1929, Nr. 49. Verf. stellt die Bedingungen auf, denen eine Klasse von 

Netzwerken, die aus Induktivitéten und Kapazitaten zusammengesetzt sind, ~ 
ma geniigen hat, wenn der Wellenwiderstand em remer Widerstand und die 
Dampfiung fiir alle Frequenzen gleich Null sein sollen. Barz. 


irwin Meyer und Paul Just. Frequenzkurven von elektrischen Ton- 
ibnehmern und mechanischen Grammophonen. Elektr. Nachr.-Techn. 
», 264—268, 1929, Nr. 7. Zur Aufnahme der Frequenzkurven von elektrischen 
fonabnehmern und mechanischen Grammophonen werden die Priifplatten des 
Reichspostzentralamtes benutzt (siehe diese Ber. S. 1223), die kontinuierlich 
le Frequenzen zwischen 100 und 6000 Hertz enthalten. Um diese Platten fiir 
len angegebenen Zweck verwenden zu kénnen, miissen die Rillenamplituden 
yekannt sein. Die Messung dieser Amplituden geschieht nach einem neu ent- 
vickelten. Verfahren mit Hilfe eines elektrischen Tonabnehmers. Um dessen 
‘requenzkurve zu eliminieren, wird die Umdrehungsgeschwindigkeit der 
trammophonplatte jeweils so einreguliert, da8 der Tonabnehmer an allen Stellen 
ler Platte die gleiche Frequenz erzeugt. Die von ihm gelieferte Spannung ist 
lann direkt ein Ma& fiir die Amplitude; Amplitude mal Frequenz ergibt 
lie in der Grammophontechnik gebréuchlichere GréBe, die Geschwindigkeit. 
Jie so geeichten Priifplatten werden benutzt, um mit einem einfachen Réhren- 
‘oltmeter die Frequenzkurven von Tonabnehmern und mit emem Schallmef- 
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geriit die Kurven von mechanischen Grammophonen aufzunehmen; Beispie 
hierfiir werden mitgeteilt. AuBer der Frequenzkurve wird fur die Tonabnehma 
auch noch die nichtlineare Verzerrung gemessen. EH. Meye: 


Erwin Meyer und Paul Just. Messung der Gesamtenergie von Schall 
quellen. ZS. f. techn. Phys. 10, 309—316, 1929, Nr. 8. [S. 1981.] H. Meye: 


Die neuesten Vorschriften des VDE. Elektrot. ZS. 50, 1107—1109 
1929, Nr. 31. Giintherschulz 


Franz Ollendorff. Zur qualitativen Theorie gesattigter Eisendrosselr 
Il. Teil. UWbherstréme beim Einschalten von Transformatoren. Arek 
f. Elektrot. 22, 349—359, 1929, Nr. 4/5. Der StromstoB beim Schalten gesattigte 
Eisendrosselspulen (Transformatoren) an Wechselspannung wird berechne 
Die analytische Fassung der Magnetisierungskurve erlaubt die Aufspaltuns 
des Feldes in zwei Anteile, deren jeder durch eine nichtlineare Differentiah 
gleichung erster Ordnung beschrieben wird. Es wird ein Naherungsverfahre: 
zur Integration dieses Gleichungssystems abgeleitet, welches grundsatzlich aw 
Differentialgleichungen dieses Typs anwendbar ist. Die Lésung kann in ge 
schlossener Form angegeben werden; sie liefert die StoBstromspitze, den zeit! 
lichen Verlauf der Induktion und die Amplitudenfunktion der StofBspitzen all 
einfache analytische Ausdriicke in Abhangigkeit von Induktion und relative: 
Widerstandsspannung. Die Ergebnisse sind teilweise von der speziellen Forni 
der Magnetisierungscharakteristik weitgehend unabhangig und gestatten dahey 
auch quantitative Schliisse. Es zeigt sich dabei eine gute Ubereinstimmuns 
zwischen den hier gewonnenen Zahlenwerten fiir die StoBspitze und die Wirkuns 
von Schutzwidersténden mit den friither auf anderem Wege hergeleiteten Er’ 
gebnissen anderer Autoren. Aus der Amplitudenkurve der Sto spitzen wire 
eine obere Grenze fiir die Dauer der Uberstréme hergeleitet; aus ihr kann di 
Notwendigkeit eines Schutzwiderstandes erschlossen werden, wenn diese Zei 
unzulissig groB wird. - Scheel 
Felix Steckler. Die Oberflichenbeanspruchung des Spulenkupfer: 
von Oltransformatoren mit Scheibenwicklung durch die Warme 
Elektrot. u. Maschinenb. 47, 395—400, 1929, Nr. 19. Der Verf. hat zunachs' 
die Warmestréme berechnet, die durch die obere und untere Spulenflache treten 
und dabei nur die isolierende Wirkung der ruhenden Olschicht beriicksichtigt 
Er hat dann ferner die Temperaturverteilung in der Grenzschicht bestimmt 
die den Ubergang von den ruhenden Olteilen und Konstruktionsteilen zu bewegter 
Olteilen bildet. Endlich werden die Warmestréme unter Beriicksichtigung diese 
Temperaturverteilung angegeben. Hiermit kann die héchste Warmebeanspruchuns 
der Oberflaichen gefunden werden. ) Max Jakob 


Robert Pohl. Zur Berechnung von Rippenrohrkihlern fir elektrisch 
Maschinen. Arch. f. Elektrot. 22, 220— 234, 1929, Nr. 2. [S.2046.] Jakob 


P. Boning. Zur Natur des elektrischen Durchschlags fester Korper 
ZS. f. Phys. 56, 446—457, 1929, Nr. 7/8. Verf. deutet den Mechanismus de 
‘elektrischen Durchschlags fester Isolierstoffe auf Grund von Ionenadsorptio: 
an inneren Grenzflachen und leitet aus diesen Vorstellungen die Durchschlags 
funktion ab. Die Durchschlagsfunktion wird diskutiert unter der Annahm 
besonderer Werte fiir die drei Parameter, die sie enthalt, und Beziehungen werdei 
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bgeleitet, die die Abhangigkeit der Durchschlagsspannung der Isolierstoffe von 
er Dicke und der Temperatur darstellen. Abgesehen von einigen Verwechs- 
gen, die dem Verf. unterlaufen sind, stimmen die herangezogenen MeBergebnisse 
it der Theorie iiberein. Pfestorf. 


-N. Riley and T. R. Scott. Electrical insulating papers for the manu- 
acture of power cables. Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 246—267, 1929, 
r. 392. Die Priifung von Papier auf seine Hignung fiir die Verwendung als 
solierstoff in Hochspannungsapparaten, insbesondere in Kabeln, ist bis jetzt 
ine schwache Seite der Technik. Die Priifungen geschehen hier vielfach un- 
inheitlich und neigen je nach der Auffassung des verantwortlichen Leiters der 
bteilung mehr oder weniger nach chemischen oder physikalischen Priifungen. 
sist ein Verdienst der Verff., in der vorliegenden Arbeit von zahlreichen Papieren 
re charakteristischen Wlete SHE zusammengestellt zu haben. Untersucht 
erden die elektrische Durchschlagsspannung, die Olabsorption und Impragnation, 
er Einflu8 der Temperatur auf die Impragnation und die Warmeleitfahigkeit, 
er dielektrische Verlustfaktor bei 800 Hertz, die mechanische Festigkeit, die 
Iterungserschemungen und die Gleichma®igkeit von Papier. Im Anhang 1 
werden. Prifmethoden kurz erértert, so z. B. fiir die Bestimmung der Porositat, 
ler Durchschlagsspannung, der elektrischen Leitfaéhigkeit. Ein zweiter Anhang 
rwahnt die Strukturunterschiede von Papier aus verschiedenen Rohstoffen. 
Am Ende befindet sich ein ausgiebiger Literaturhinweis. Pfestorf. 


R. Glocker. Die Wirkung der Réntgenstrahlen auf die Zelle als 
physikalisches Problem. Strahlentherapie 33, 199—205, 1929, Nr. 2. Die 
sheoretische Auswertung der Bohnenversuche von Glocker, Hayer und 
Jiingling ergibt, daB die starke Variation der Strahlenempfindlichkeit von 
Hxemplaren gleicher Art und Lebensbedingung nicht ausschlieBlich auf bio- 
ogische Ursachen (fluktuierende Variabilitét) zuriickzufithren ist, sondern 
wich auf physikalische. Unter der Annahme, da die Zahl der zum Zelltod 
srforderlichen ,,Treffer‘‘ (d. h. der ElektronenstéBe, die einen bestimmten, 
jisher unbekannten, besonders strahlenempfindlichen Teil der Zelle treffen) . 
ler mittleren Energie des stoBenden Elektrons indirekt, die Wahrscheimlichkeit 
les Getroffenwerdens der Zahl der Elektronen direkt proportional ist, lassen 
ich die Schadigungs- bzw. Verteilungskurven der tédlich getroffenen Keimlinge 
9e1 variierter Dosis berechnen. Die experimentell gefundenen Unterschiede 
‘wischen, harter und weicher Strahlung lassen sich so gut wiedergeben. Ferner 
tlaubt die vorgetragene Anschauung nicht nur eine zwanglose Erklarung der 
Wirkung des Zeitfaktors bei gleicher Dosis, sondern auch die zahlenmafige 
3estimmung des strahlenempfindlichen Bereichs der Zelle, die als Trager der 
Strahlenempfindlichkeit vor allem die Chromosomen vermuten Jat. Fur die 
Wirkung von y-Strahlen ergaébe sich aus diesen Anschauungen eine biologisch 
yesonders hohe Wirksamkeit, da die tddliche Trefferzahl mit der Wellenlange 
ibnimmt. Die Ergebnisse der biologischen Versuche einiger anderer Autoren 
verden erértert. Die mathematische Durchfiihrung der Gedanken findet sich 
n der Jubilaumsfestschrift der Technischen Hochschule Stuttgart 1929, 5. 109. 

Risse. 
Th. C. Neeff. Uber die Dosierung bei Radium- und bei Radium- 
+ Rontgenbestrahlung. Strahlentherapie 33, 253—262, 1929, Nr. 2. Nach 
iner Kritik der in der therapeutischen Praxis itiblichen Dosierungsmethoden 
ir y-Strahlung werden als Grundlagen einer exakten Dosierung die Bestimmung 
ler héchstzulassigen Haut- bzw. Darmdosis fiir definierte Praéparate (,,Platin- 
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iridiumzellen‘‘) und verschiedene Strahlungsbedingungen sowie der 7am. there’ 
peutischen Effekt notwendigen , Zentraldosis auf Grund der F riedrichsche 
Isodosenverteilung erértert. Als mittlere HED werden (bei einem Norma 
praparat von 20mm Lange und 10 mm Hautabstand) 430mg eh angegeben un 
(bei 2mm Messingfilterung) 1mg eh = 2,9 R gesetzt (Messung mit eigens kon 
struierter Ionisationskammer von 1/,;,ccm MeSvolumen). Auf Grund diese 
Werte und der Friedrichschen Isodosen werden Tabellen der Zentraldose: 
in Milligramm eh fiir verschiedene Praparate und Abstande vom Darm (héchsts 
zulaissige Darmdosis 330% der HED) sowie fiir kombinierte Réntgen- und Radi 
bestrahlung aufgestellt, die die Dosierung erleichtern. Endlich wird ein Instrum 
zur Bestimmung des Abstandes Praéparatenachse—Darm in jedem einzelne 
Falle angegeben. Riss 


Rudolf Thaller. Fortschritte in der Dosimetrie von Kathodenstrahle 
Strahlentherapie 33, 263 —272, 1929, Nr. 2. Die Intensitat (Zahl der Elektronen pra 
Quadratzentimeter und Sekunde) eines Kathodenstrahlenbiindels kann entwede« 
direkt mittels eines Kondensators gemessen werden, dessen eine Belegung von 
einer diinnen Edelmetallschicht, dessen andere von einer hochisolierten polierter 
Metallscheibe gebildet wird und der als isolierende Zwischenschicht eine auBers; 
diinne Kupferoxydschicht enthalt. Dann wird der auftreffende Elektronenstrom 
mit Hilfe eines technischen Zeigerinstruments bis auf Bruchteile von Prozenter 
genau gemessen. Oder es kann der Jonisationsstrom in Luft gemessen werdeni 
wenn dem geerdeten Lenardfenster der Réhre als Auffangelektrode ein weit: 
maschiges, diinndrahtiges Gitter angebracht wird, das positiv aufgeladen ist: 
Der gemessene Ionenstrom steigt dann bei konstantem Elektronenstrom mi 
wachsender Gitterspannung bis zu den héchsten dicht vor dem Funkeniibergang 
liegenden Spannungen linear an und erreicht Werte, die ebenfalls mit jedem 
technischen Instrument gemessen werden kénnen. Um absolute Werte zu er 
halten, mu die IonisationsmeBeinrichtung mit Hilfe des Kondensatorverfahren: 
geeicht werden. Die Reichweite der Kathodenstrahlen in Luft betragt bei Ver 
wendung eines etwa 15 mu dicken Nickelfensters bei 200kV tiber 50cm. Die 
Leistung der Rohren wichst mit der Giite der Warmeableitung (Kontakt de: 
Nickelfensters mit dem Cu-Trager, Kiihlung durch Ventilation), so da& Dauer 
belastungen von tiber 4 Milliamp. méglich sind. Réhren, Einzelteile, Aufbau 
MeSkondensator und eine Apparatur zur Erzeugung von 350 kV bei pulsierenden 
gleichgerichteten Wechselstrom sind abgebildet. Risse 


E. Stahel. Bestimmung der bei Gamma- und Réntgenstrahlbehand 
lung vom Gewebe absorbierten Energiemengen. Strahlentherapie 38 
296 — 321, 1929, Nr. 2. Im ersten Teil der Arbeit wird ein mit Hexan bzw. Petrol 
ather (Mischung aus Hexan und Heptan) gefiilltes Kalorimeter beschrieben 
welches gestattet, die pro Volumeneinheit absorbierte Energie eines Radium 
praparats zu bestimmen. Das Kalorimeter besteht aus einer Kugel von 10 en 
Durchmesser, in deren Mittelpunkt das Radiumpraparat durch eine axial an 
geordnete horizontale Réhre gebracht werden kann. Sie tragt an ihrem oberet 
Pol eine 0,313 mm weite MeSkapillare. Die Wanderungsgeschwindigkeit de 
Meniskus wird mit einem auf einer Teilmaschine befestigten Fernrohr mit unt 
ohne Radiumeinsatz bestimmt. Thermische Isolation wird durch Eintauche 
in einen sehr grofBeon Thermostaten gewihrleistet, die Erwaérmung der Kalorimeter 
fliissigkeit durch die in den Praparathiillen absorbierten a-, B- und weicher 
y-Strahlen durch geeignete Kiihlung vermieden. Die Eichung kann rechneris¢l 
nur mit einer gewissen Anniherung, experimentell durch Einfiihrung einer Heiz 
spirale von bekanntem Widerstand an Stelle des Radiums sehr genau erfolgen 
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e Empfindlichkeit der verwendeten Anordnung betrug 55,6 mm/cal. Messungen 
t emem 250 mg e starken Radiumpraparat ergaben als insgesamt absorbierte 
armemenge pro Sekunde 0,000084 cal (mittlerer Fehler 10%). Es wird ferner 
Verteilung der absorbierten Energie in der Kalorimeterkugel mit einer Mikro- 
ssigkeitsionisationskammer in willkiirlichen Einheiten ausgemessen und mittels 
phischer Integration auf Grund der gemessenen Isodosenkurven und der 
stimmten Gesamtwarmemenge in Erg/sec umgerechnet.  SchlieBlich wird 
ch unter Berticksichtigung des Dichteverhaltnisses von Petrolaither und Wasser 
f{ Absorption im Kubikzentimeter Wasser umgerechnet. Auf Grund dieser 
ssungen wird die in Frankreich und Belgien gebraéuchliche D(Dominici)-Kinheit 
osis in 2cm Abstand von der Achse eines 100 mg e starken, 2cm langen und 
it 2mm Pt gefilterten Praparats pro Stunde in Luft) zu 38000 Erg/cm? be- 
immt und 1 HED (= 18 D = etwa 500mgeh in lem Abstand) zu 
0000 Erg/cm*. Demgegeniiber werden bei lokaler Radiumbehandlung z. B. in 
m Abstand vom Praparat etwa 8 . 10° Erg/em® absorbiert. Im zweiten Teil 
r Arbeit werden analoge Messungen fiir harte Réntgenstrahlen (190 kV, 
iliamp., 0,5 Cu + 1 Al) durchgeftihrt, nur daf8 die Form des Kalorimeters 
or Higenart der Réntgenlichtquelle angepaSit ist (planparallele Begrenzung) 
1d die thermische Isolation durch Hartparaffin und Kapok geschieht. Auf 
liminierung der Antikathodenwaérme wird besonders geachtet. Die pro Kubik- 
mtimeter an der Oberflache absorbierte mittlere Energie betrug 198 Erg/sec. 
iner HED (6007) entsprachen danach etwa 96000 Erg/cm’. Hin Vergleich der 
misationswirkung von Rontgen- und y-Strahlen mittels der Flissigkeits- 
nisationskammer ergibt, da in der gewahlten Fliissigkeit eine Strahlungs- 
tensitat von 0,117 r/sec die gleiche Ionisation erzeugt, wie die y-Strahlung eines 
ormalradiumréhrchens von 13,3 mge in 3,5cem Entfernung. Daraus ergibt 
ch fiir die HED ein Wert von 108000 Erg/em’. Verf. schlieBt aus der Uber- 
nstimmung der beiden mit verschiedenen Methoden gefundenen Werte fiir die 
ED, da& die Ionisationsmessung in Hexan ein direktes relatives Ma fiir die 
ysorbierte Energie ergibt und dak die verwendete lonisationskammer 4/-un- 
yhangig ist. Vergleicht man zum SchluB die absorbierten Energien von Réntgen- 
id y-Strahlen mitemander, so sind zur Errechnung eines Hauterythems im 
alle der Réntgenstrahlen 100000 Erg /cm, im Falle der y-Strahlen 700000 Erg /em® 
tig. Wenn auch der ,,Zeitfaktor“ bei beiden Strahlengattungen ein wesentlich 
schiedener ist, so ist Verf. doch der Meinung, da Réntgenstrahlen fiir gleiche 
ysorbierte Energie mehrfach wirkungsvoller sind als y-Strahlen, da somit 
echt nur die Energie der absorbierten Quanten, sondern auch ihre Zahl fiir die 
irkung maBgebend ist. Risse. 
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_W. Blau und R. R. Thompson. Untersuchungsergebnisse an einer ver- 
Iberten planparallelen Platte. ZS. f. Instrkde. 49, 416, 1929, Nr. 8. 
srff. benutzen eine Lummer-Gehrcke-Platte mit versilberter Unterseite, 
ie sie bereits in einer friiheren Verédffentlichung von Lau beschrieben worden 
5, In Ubereinstimmung mit den Lauschen Angaben wird eine ,,sehr wesent- 
he‘ Steigerung des Reflexionsvermégens konstatiert. Beobachtet wurden 
rei Streifensysteme, die in horizontaler bzw. senkrechter Richtung polarisiert 
id. Verff. behaupten, daB auch an der unversilberten Platte zwei Streifen- 
steme auftreten, die aber beinahe zusammenfallen und nicht aufgelést werden 


mnen. AuBerdem tritt das vertikal polarisierte System sehr schwach auf. 
. Dziobek. 
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A. Zacharjewsky. Eine Methode zur Messung kleiner Unterschid 
der Brechungsindizes und der Dispersion optischer Glaser. Ve 
Opt. Inst. Leningrad 5, 1—19, 1929, Nr. 47. (Russisch mit folgender deut; 
Zusammenfassung.) Das in vorliegender Arbeit erlauterte Verfahren dient 
Messung von Unterschieden der Brechungsindizes optischer Glaser, die ¢ 
nicht iiberschreiten, sowie von Unterschieden in der Dispersion zweier Glai 
Das Verfahren entspricht — wegen seiner Einfachheit, hohen Empfindlichh 
(3. 10-8), geniigender Genauigkeit (1. 10—*) und Schnelligkeit re hauptsachi 
den Arbeitsbedingungen der Laboratorien optischer Werke. Die Mefimeth 
ist auf der Beobachtung der auf der Beriihrungsflache zweier zu vergleich 
Glaser erscheinenden Interferenzstreifen begriimdet. Die zu _vergleichenc 
Glaser werden zusammengekittet und eme gemeinsame grobgeschliffene Pla 
wird hergerichtet. Nachher werden die Glaser zur Beseitigung des Hinflus 
méglicher Unebenheiten der bearbeiteten Flache in eme Flissigkeit mit nah: 
gleichem Brechungsindex getaucht. Die Besprechung der Beobachtungsfeh 
ergibt, da die Methode Unterschiede der Brechungsindizes bis zu 3. 10—* 1) 
der Dispersion bis 1 . 10-5 mit Leichtigkeit zu bestimmen erlaubt. Eine geri’ 
fiigige Komplizierung der Einrichtung, welche eine richtige Orientierung « 
Platte beziiglich der Strahlen erméglicht, steigert die Genauigkeit der Messu 
der Unterschiede der Brechungsindizes und Dispersionen bis auf GréB8en, weld 
kleiner als 1.10—5 smd. Am SchluB8 der Abhandlung ist eme Abanderung « 
Methode beschrieben, die zur Messung kleiner Unterschiede der Indizes (von « 
Gro6Benordnung 1.10—4) mit einer Genauigkeit von 3.10—® anwendbar 
Sch’ 
Anders Angstrém. Einige neue Modifikationen und Verbesserung; 
an Aktinometern. Meteorol. ZS. 46, 245—249, 1929, Nr. 7. Das vom Ve 
konstruierte Pyranometer kann als Kompensationsinstrument fiir gelegentlic 
Messungen und als Registrierinstrument benutzt werden; in der bisherigen A 
fiihrungsform enthalt es zwei weifie und zwei schwarze 15 w dicke, 2.cm lar 
und 3mm breite Manganinstreifen, die saimtlich bestrahlt werden. Die Te 
peraturdifferenz zwischen den weifSen und den schwarzen Streifen wird dw 
Kupfer - Konstantan -Thermoelemente gemessen, die an der Streifenriickse 
befestigt sind; sie wird fiir eine einmalige Messung durch elektrische Heizu 
des Streifens kompensiert, bei Dauermessung mit einem Schreibgerat a 
gezeichnet. Fiir die Bestimmung der Temperaturdifferenz ist die Heizméglichk 
unnoétig. Es wird daher fiir diesen Zweck ein modifiziertes Pyranometer angegeb 
bei dem die Thermoelementlétstellen selbst die Form der Manganinlamel 
haben und sie ersetzen. Es wird besonders hervorgehoben, da die beiden Grup} 
von Létstellen vollkommen symmetrisch durchgebildet sind und gleiche Warr 
kapazitét haben. Fiir die Eichung des Pyranometers vor dem schwarzen Kor 
wird die Verwendung eines neuzeitlichen Wertes der 0-Konstanten geforde 
Robitzsch hat auf die bekannte Erscheinung hingewiesen, daB die bei rela 
hoher Feuchtigkeit stattfindende Kondensation wegen des grofben Absorptio 
vermogens des Wassers fiir lange Wellen den Unterschied im Emissionsvermés 
der beiden Streifen bzw. den Temperaturunterschied beeintrachtigen kai 
Rechnen wir mit einer gréBten Temperaturerniedrigung von 1° bei den blanl 
Streifen, so ergibt sich die relative Feuchtigkeit r, bei der Kondensation eintr 
in Abhingigkeit von der Temperatur t¢ wie folgt: } 
t= — 20° — 10° 0° + 10° + 20° + 30° 
r= 31% 68% 81%. 86% 895% 91% 
Diese Fehlerquelle laBt sich dadurch beheben, daB man unter den Aktinomet 
streifen eine kleine Heizwindung anbringt, die vor jeder Messung in Betr 
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setzt wird. In diesem Zusammenhang wird auf Untersuchungen von Strém- 
rg hingewiesen, die zeigten, da auch an Goldoberflachen — wie an Glas, 
arz und Platm — auch bei Feuchtigkeiten unterhalb der Sattigung Kon- 
nsation stattfiindet und.daB die Dicke d der Wasserhaut, die sich bei gegebener 
mperatur auf Metalloberflachen niederschlagt, von der relativen Feuchtig- 
it 7 abhangig ist: 
fee Lge Oo D0 Yon SH% 98% - 100 % 

Ga Ad See Deel Oe ad OT. 198 

ch Rubens und Ladenburg (Verh. d. D. Phys. Ges. 11, 16, 1909) kann die 
derung des Emissionsvermégens des Goldes zwischen 6 und 12 yu, die durch 
ese Kondensation hervorgerufen wird, héchstens 0,5 % betragen. 

Hermann Schmidt. 
Lambert et J. Lecomte. Spectrométre enregistreur pour l’infrarouge. 
R. 189, 155—158, 1929, Nr. 4. Es wird eine Registrierapparatur beschrieben, 
i der die im toten Gang der Ubertragung oder in dem verschiedenen Gang 
eier Uhrwerke liegende Fehlerquelle fiir die Wellenlangenbestimmung dadurch 
rmieden wird, dais an der Unterlage, auf der das lichtempfindliche Papier 
fgespannt wird, eine schiefe Ebene angebracht ist, die an einem Hebel vorbei- 
eitet, der die Verstellung des Spektrometers besorgt. Die Unterlage mit dem 
ehtempfindlichen Papier wird durch einen untersetzten Elektromotor und eine 
ransportschraube bewegt. Dadurch, dafX§ die schiefe Ebene unter verschiedenen 
eigungswinkeln eingestellt werden kann, kann man das Ubersetzungsverhiltnis 
ndern. An Stelle eines 60gradigen Stemsalzprismas .werden zwei 30gradige 
enutzt, von denen eines feststeht, wahrend das andere mit dem zweiten Hohl- 
jegel und dem Austrittsspalt fest verbunden ist. Der Lichtstrah] fallt senkrecht 
uf das erste Prisma und verlaBt das zweite ebenso. Dreisch. 


ll Il 


. Reinkober. Registriervorrichtung fiir Ultrarotspektroskopie. ZS. f. 
schn. Phys. 10, 263—268, 1929, Nr. 7. Es wird eine Registriervorrichtung fiir 
Itrarotspektrometer beschrieben, bei der die Energiekurve nicht kontinuierlich 
ufgezeichnet wird, sondern die Ausschlage fiir jeden MeSpunkt registriert werden. 
ie Vorrichtung arbeitet folgendermaBen: Das Uhrwerk, das den Bromsilber- 
apierstreifen fiir die Registrierung des Galvanometerausschlags bewegt, lost in 
gelmaBigen Abstinden ei zweites Uhrwerk aus, welches die naéchste Wellen- 
nge einstellt und gleichzeitig einen Mechanismus auslést, der die VerschluB- 
lappe des Spektrometers fiir ein Zeitintervall offnet, das gentigt, um das 
feBinstrument seine Ausschlagsendstellung erreichen zu lassen. Diese Methode 
er Registrierung hat den Vorteil, daB etwaige Schwankungen des Nullpunkts 
sriicksichtigt werden kénnen. '  Dreisch. 


, H. Williams and 8S. K. Allison. Design of a double x-ray spectrometer. 
ourn. Opt. Soc. Amer. 18, 473—478, 1929, Nr. 6. Eingehende Beschreibung eines 
oppelkristallspektrometers fiir Réntgenstrahlen mit iibersichtlichen Zeichnungen 
sr wesentlicheren Konstruktionsdetails. Ortner. 


imon Sonkin. A mercury are with thin glass window. Journ. Opt. Soc. 
mer. 19, 65—67, 1929, Nr. 1. Verf. beschreibt eine Entladungsréhre mit seitlich 
igesetztem Fenster aus ultraviolett-durchlassigem Pyrexglas von 0,01 mm Dicke, 
as als Ersatz fiir Quarzfenster dienen kann. Es werden Spektrogramme des 
g-Dampfes gegeben, aufgenommen durch 1mm dickes Pyrexglas (Absorption 
xi etwa 290 my), durch 0,01 mm dickes Pyrexglas und durch Quarz (Absorption 
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bei 230 my). Spektrogramme eines Zink-Aluminiumfunkens zeigen bei lange 
Belichtungszeit und bei Verwendung von diimnen Pyrexglasfenstern noch Dun 
lassigkeit bis 185,4 my, wenn auch nicht so groBe wie bei Quarz. Patz 


L. F. Curtiss. Note on a mercury spark gap for instantaneous pho 
graphy. Bureau of Stand. Journ. of Res. 3, 53—55, 1929, Nr. 1 (R. P. Nr. é 
Die Funkenentladung eines Kondensators durch Quecksilberdampf ist n: 
C. T.R. Wilson eine ausgezeichnete Lichtquelle zur Photographie des We 
von a- und f-Strahlen. Die von ihm angegebene offene Entladungsr6éhre hat ¢ 
Nachteil, daB leicht Quecksilbervergiftung hervorgerufen werden kann tv 
infolge der plotzlichen Ausdehnung des Hg-Dampfes Platzen der Réhre vorkom 
Verf. beschreibt eine neue Anordnung, bei der diese Fehler vermieden wer 
Er verwendet eine geschlossene Roéhre aus billigem ultraviolett-durchlassig 
Pyrexglas. Die Réhre ist so geformt, da8 auBer der Entladungskapillare na 
ein Raum mit Hg-Dampf vorhanden ist, durch den keine Entladung hindurchge 
Der darin enthaltene kiltere Hg-Dampf dampft den Sto8 des sich ausdehnenc: 
Gases und verhindert das Platzen des Rohres. Wichtig ist noch die vorhers 
Beseitigung der Luft aus dem Quecksilber und der Réhre. Patz 


John S. Anderson. On the testing of a novel photographic shutt| 
Trans. Opt. Soc. 30, 165—178, 1928/29, Nr. 4. Bei groBen Geschwindigkeiti 
eines zu photographierenden Gegenstandes oder aber, wie beispielsweise im ¢ 
Fliegerphotographie, bei groBer Geschwindigkeit der Aufnahmekamera reich 
die bisherigen photographischen Verschliisse, insbesondere auch die Rouleat 
verschliisse nicht aus. Es wurde daher von H.B. Stringer ein sogenannt 
,,Louvre’‘-VerschluB konstruiert, der vom Autor beschrieben und im Natior 
Physical Laboratory gepriift worden ist. Der Verschlu8 besteht nach Art eir 
Jalousie aus lauter einzelnen Streifen. Diese sind in entsprechender Weise t 
ihre Lingsachsen drehbar angeordnet, so daB sie mit groBer Geschwindigk 
alle gleichzeitig gedffnet und geschlossen werden kénnen. Um dies mit grof 
Prazision ausfiihren zu kénnen, sind die Verdunklungselemente mit Zahnrade 
gegen zwei gemeinsame Zahnstangen gelagert. Werden nun die Zahnstang 
schnell bewegt, so lassen sie kurzzeitig auf alle Teile der zu belichtenden Pla‘ 
gleichzeitig eimen Bildeindruck gelangen. MHiermit ist im Gegensatz zu d 
Rouleaux- und anderen Verschliissen, bei denen die Plattenpartien nachei 
ander kurzzeitige Bildeindriicke erhalten, eine Verzeichnung schnell bewegt 
Bilder vermieden. Die Priifungsmethode fiir diesen Verschlu8 bestand in zy 
verschiedenen Versuchen. Zunichst wurde der Gleitmechanismus auf séi 
Bewegung gepriift und diese durch eine Registriereinrichtung aufgezeichnet. M 
erhielt dadurch eine Beziehung zwischen Zeit und Lage des Gleitmechanism 
Der zweite Versuch erstreckte sich darauf, die in dem optischen System 
Wirkung kommenden DurchlaSquerschnitte fiir die verschiedenen Lagen ¢ 
Gleitmechanismus photographisch zu registrieren, und auf diese Weise eine ] 
ziehung zwischen Lage des Gleitmechanismus und dem wirksamen Durchli 
querschnitt zu erhalten. Aus den Ergebnissen dieser beiden Versuche lieB s 
die Abhangigkeit des DurchlaSquerschnitts von der Expositionszeit ableit 
Das Ergebnis der Untersuchungen war in der Tat, daB diese Art von Verschliiss 
eine geringere Verzeichnung in den Bildern ergibt. d Stintat 


W. Dziobek und M. Pirani. Normung von Signalglasern. §.-A. Proc. Inte 
Congr. on Tllum. 1928, S. 818—833. Es wird vorgeschlagen, bei der Normt 
von Signalglisern so vorzugehen, daB die zulassige Toleranz durch gewisse Bereit 
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elmholtz-Youngschen Dreieck abgegrenzt wird. Methoden zur Be- 
ung der Gesamtdurchlassigkeit werden angegeben. Die bisher bestehenden 
chriften der Deutschen Seewarte, sowie die amerikanischen und englischen 
chriften werden kurz erértert. Dzeobek. 


irani. etinition und Hinteilung der lichtstreuenden Glaser. Proc. 
- Congr. on Illum. 1928, 8. 982—984. Hinteilung in Mattglaser, Triibglaser, 
ae iglaser, mattierte Triibglaser. Die optischen Eigenschaften sind definiert 
h Durchlassigkeit, Riickstrahlung, Absorption, Lichtverteilungskurve (Licht- 
e- oder Leuchtdichteverteilungskurve) und Zerstreuungsvermégen. Dziobek. 


loch. Verfahren fiir die Messung der Eigenschaften lichtstreuen- 
Glaser. Proc. Intern. Congr. on Illum. 1928, S. 990—1000. Es werden Ver- 
en beschrieben, um mit Hilfe der Ulbrichtschen Kugel die gesamte, die 
htete und die zerstreute Durchlassigkeit, die Riickstrahlung und die Ab- 
tion zu messen. Anwendung der Verfahren auf Glocken und Schalen. Be- 
eibung von MeSgeraéten zur Untersuchung von Beleuchtungsglisern. (Be- 
tungsglaspriifer nach Bloch, hergestellt von Schmidt & Haensch, Berlin, 
bungsmesser von Piraniund Schénborn, hergestellt von Ascaniawerke A.-G., 
lin-F'riedenau. ) Dziobek. 


orno. Ultraviolett-durchlassiges Glas. Strahlentherapie 33, 389—393, 
), Nr. 2. Exposition von 30 Scheiben aus Sendlinger ultraviolett-durch- 
gem Fensterglas in 1600, 1850 und 2450m Meereshéhe waéhrend 3, 6 und ° 
fonaten horizontal und vertikal gegen alle Himmelsrichtungen ergab nur bei 
Scheiben, die durch Steinpartikeln aufgerauht waren, ein Nachlassen ihrer 
chlassigkeit fiir Ultraviolett. Die Verminderung der Durchlassigkeit im Tief- 
-kann daher nicht auf die ultraviolette Sonnen- und Himmelsstrahlung zuriick- 
hrt werden, sondern ist Atmospharilien zuzuschreiben. Dagegen setzen 
kurzen Wellenlangen der Quarzlampe die Durchlassigkeit der Glaser ftir das 
iet von 4310 bis 290 schon nach 20 Stunden Exposition in 4%m Entfernung 
ach Qualitat des Glases um 10 bis 24%, fiir kiirzere Wellenlangen sogar um 
1 50% herab. Der Nutzen der ultraviolett-durchlassigen Glaser, vor allem 
Nordfensterlicht, das in Davos bei hoher Sonne im Ultraviolett fast %mal so 
ist wie die senkrecht auffallende Sonnenstrahlung und bei niedriger Sonne 
-etwa 20° abwarts) sogar heller als das direkte Sonnenultraviolett, wird stark 
orgehoben. Im Tiefland kommt dem ultravioletten Himmelslicht eine noch 
ere relative Bedeutung zu, denn hier iibertrifft das Nordfensterlicht schon 
30° Sonnenhséhe das direkte Sonnenlicht. Risse. 


ald C. Stoeckbarger. Laboratory uses of ultra-violet transmitting 
ses. Science (N.S.) 70, 73—74, 1929, Nr. 1803. [S. 1970.] Patzelt. 


[erzfeld and J. H. Frazer. An optical study of adsorbed films. Phys. 
. (2) 81, 1110—1111, 1928, Nr. 6. Gears Sitzungsbericht.) [S. 1979.] Dzzobek. 


1 Thibaud. Der Brechungsindex fiir langwellige Réntgenstrahlen 
4 = 65 A.-E.). Helv. Phys. Acta 2, 271—275, 1929, Nr. 4. (Vortrage Ziirich, 
1 1929.) Mittels Abweichung vom Braggschen Gesetz und mittels der 
10de der Totalreflexion wird der Brechungsindex fiir Réntgenstrahlen von 
is 63 A.-E. in Glas bestimmt. Bei letztgenannter Methode wird mit dem 
erspektrographen nach Thibaud der Grenzwinkel der Totalreflexion durch 


2028 6. Optik aller’ Wellenlangen. 


Verschwinden der vom Gitter gebeugten Strahlenbiindel bestimmt. Es e 
sich, da die Dispersionskurve der vereinfachten Drude - Lorentz-Fc 
geniigt, wahrend sie in der Nahe einer Absorptionskante nach der Forme 
Kallmann-Mark zu verlaufen scheint. Es wird weiter auf die Absor 
eingegangen, die einen allmahlichen Verlauf der Reflexionskurve an dem G: 
winkel der Totalreflexion zur Folge hat, weshalb eine genaue Bestimmun 
Grenzwinkels nicht immer mdglich ist. Nahi 


Endre Berner. Refraktionskonstante und Lésungsvolumen ein 
organischer Verbindungen in wasseriger Lésung. ZS. f. phys. C- 
(A) 141, 91—124, 1929, Nr. 1/2. Es werden Messungen der Brechungsindizes: 
Dichten von Athylalkohol, n- und sek. Propyl- und Butylalkohol, Aceton, Me 
athylketon und den Methylestern der isomeren Weinséuren vorgenommen 
die Beziehungen zwischen den Refraktionskonstanten bzw. Lésungsvolum 
zu den gleichen Werten fiir die homogenen Stoffe festzustellen. Die Moleky 
refraktionen werden mit Hilfe eines Pulfrichschen Refraktometers bzw. ¢ 
Hallwachsschen Prismas ausgefiihrt. Die Genauigkeit der Brechungsbes 
mungen mittels des Hallwachsschen Prismas bei Anwendung des Umdrehw 
verfahrens betrug + 2 Einheiten in der siebenten Dezimale. Aus dem Ver 
des Brechungsvermégens mit der Konzentration lat sich das Brechungsverme 
bei unendlicher Verdiinnung feststellen. Durch dilatometrische Messungen w' 
in ahnlicher Weise das molekulare Lésungsvolumen V,», bei unendlicher 
dimnung nach Traube bestimmt. Es ist 


V m+ 1 l 


he ae any 5 

(m = Molekulargewicht, 1 = Liter pro Mol Geléstes, } und 6 = Dichten 
Lésung bzw. des Lésungsmittels). Die Refraktionskonstanten stimmen 
den an homogenen Stoffen festgestellten sehr gut iiberein und zeigen die gle 
Additivitaét, wahrend die Lésungsvolumina mit der Struktur und Konfigura 
der Verbindungen verschieden sind. Die Untersuchung der Refraktionskonst: 
von Bernsteinsiiure, Methylbernsteinsiure, Glutarsiiure und ihren zugeh6ér 
Anhydriden mittels Interferometer ergab, daB je nach der Weite des Sauers' 
ringes bei der Anhydridbildung Differenzen in der Refraktionskonstante 
auch im Lésungsvolumen auftreten in Ubereinstimmung mit der GréBe 
Bildungswiirme der Anhydride aus den Sauren. Liene 


E. Amaldi. Sulla teoria quantistica dell’effetto Raman. Lincei BR 
(6) 9, 876—881, 1929, Nr. 10. Es wird die Diracsche Methode auf die The 
des Ramaneffekts angewendet und die Intensitaét des Raman- und Tyndall-Lie 
berechnet. Die Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. — 

K. W.F. Kohlraa 
P.N. Ghosh and P. (. Mahanti. Raman Effect in Carbon Dioxyde. Na 
124, 92—98, 1929, Nr. 3116. Nach Beobachtungen von Rasetti (Nature Feb 
1929) treten im CO, im Ramanspektrum den Werten von 7,788 und 7,168 uw 
sprechende Frequenzdifferenzen auf. Dieses Ergebnis ist in Ubereinstimn 
mit der Deutung, die Eucken unter der Annahme der geradlinigen Mo 
dem Ultrarotspektrum von CO, gegeben hat. In der Euckenschen Dew 
tritt namlich als Grundschwingung in Richtung der C—O-Achse eine der We 
lange 7,86 # entsprechende Frequenz auf, die im Falle der Absorption opt 
inaktiv ist. Im Ramanspektrum erscheint diese Frequenz nun als die intensi 
Die den beiden anderen Grundschwingungen bei 4,25 und 14,87 u entspreche 
Ramanfrequenzen sind dagegen noch nicht beobachtet. Die eine soll im Raz 
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rum als inaktiv erscheinen, die andere nur sehr schwach sein. Die Beob- 
igen von Rasetti kénnen danach (neben dem Fehlen eines Dipolmoments) 
eiterer Beweis fiir die geradlinige Gestalt der CO,-Molekel angesehen werden. 

K. LL. Wolf. 
Ghosh and P.C. Mahanti. Raman Effect in Gases and Liquids. 
re 124, 230, 1929,: Nr. 3119. In C. V. Ramans Laboratorium wurden in 
gem CS, zwei verschobene Ramanlinien gefunden, entsprechend 4 = 12,5 
15,27 uw; als Absorptionslinien kommen dieselben im Ultraroten nicht vor. 
utoren vertreten die Auffassung, daf es sich hier ebenso wie bei einigen 
n zweiatomigen Molekiilen gefundenen Ramanlinien um optisch inaktive 
ingungen handelt, bei welchen die Atome des Molekiils in der Ausbreitungs- 
ung des erregenden Lichtes schwingen. K. W. F. Kohlrausch. 


ster, I. Nitta and W. J. Thijssen. The Raman Effect for X-rays. 
re 124, 230, 1929, Nr. 3119. D.P.Mitchell behauptet, bei Streuung von 
genstrahlen an Beryllium und Aluminium einen Ramaneffekt gefunden zu 
m, ebenso wie dies friiher von B. Davis und D.P. Mitchell an Graphit 
achtet wurde. Demgegeniiber stehen die negativen Befunde der Autoren 
sr Zuschrift, sowie von Ehrenberg an Molybdén. Hier wird nur darauf 
jesen, da die von Mitchell als ,,anti-Stokessche‘‘ (blauverschobene) 
anlinie angesprochene Linie wegen ihrer geringen Intensitaét gar nicht 
achtet werden kann. K. W. Ff. Kohlrausch. 


lanneback. Die Intensitat der sekundéren Streustrahlung 
amanlinien“). Helv. Phys. Acta 2, 286—287, 1929, Nr. 4. (Vortrage Ziirich, 
1 1929.) An Hand der Kramers-Heisenbergschen Streuformel wird 
gezeigt, daB bei zweiatomigen Molektilen die Intensitat der verschobenen 
nan-) Linie sich zu der der unverschobenen (Tyndall-) Linie verhalt wie die 
iste Frequenz des Rotationsspektrums zur Oszillationsfrequenz, die angeregt 
. Da& also a priori keine unmittelbare Beziehung besteht zwischen der Inten- 
der verschobenen Streustrahlung und der Starke der entsprechenden Ab- 
tionsstelle. K. W. F. Kohlrausch. 


asetti. Incoherent scattered radiation in diatomic molecules. 
s. Rev. (2) 34, 367—371, 1929, Nr. 2. Mit Hilfe emes Quarzspektrographen 
len die von der Hg-Linie 4 = 2536 in zweiatomigen Gasen erregten Raman- 
tren aufgenommen. Hierzu wurde eine Apparatur gebaut, in der die Gase 
r 10 bis 15 Atm. Druck gehalten wurden, so daB kraftige Spektren in 10 bis 
tunden Expositionszeit erzielt wurden. Gearbeitet wurde mit H,, N,, O, 
NO. Bedeuten J) das Tragheitsmoment fiir den nullten Schwingungs- und 
itionszustand und ) die in em—? gemessene Wellenzahl fiir den Ubergang 
nullten zum ersten Schwingungszustand, dann wurden folgende Zahlen 
den Beobachtungen abgeleitet: fiir H, ist By = h/8 2?J)c = 59,40, 1 
162,1cm—1, fiir N, ist By = 1,992, , = 2330,7, fiir O, ist By = 1,486, 
= 1554,7. Die Ramanspektren setzen sich zusammen aus den Q-, doppelt R- 
doppelt P-Zweigen. K. W. F. Kohlrausch. 


G. Whitelaw. The Raman Effect of Ketones. Phys. Rev. (2) 34, 
-378, 1929, Nr. 2. Mit der Woodschen Anordnung und einem Hilgerspektro- 
hen werden die Ramanspektren von Dimethyl-, Methylathyl- und Diathyl- 
a aufgenommen und die poeliuEalslon der verschobenen Linien in Tabellen 
geben. K. W. F.. Kohlrausch. 
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A. Petrikaln und J. Hochberg. Uber die Ramanspektren einiger orgz 
scher und anorganischer Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 4,| 
—311, 1929, Nr. 4. Es werden die Ramanspektren der folgenden 15 organis 
Stoffe aufgenommen: Benzonitril, Benzylnitril, Cyanessigséuremethyle: 
Toluol, Benzylchlorid, Benzotrichlorid, Phenol, Cyclohexanol, Paralde 
Aceton, Acetaldehyd, Benzaldehyd, Chloral, Chloralhydrat, Allylchlorid; fe 
von Zinntetrachlorid und Cyankalium. In einem SchluSwort werden ¢1 
Anregungen gegeben fiir die Verwertung des Ramanbefundes zur Lésung struk 
chemischer Fragen. K. W. F. Kohlraw 


E. Lax, M. Piraniund H. Schénborn. Experimentelle Studien tiber Flis 
keitsmodelle triiber Medien. Proc. Intern. Congr. on Illum. 1928, 8. 
—1019. Um das optische Verhalten von stark getiriibten Medien zu untersuc: 
wurden Triiblésungen von kolloidalem Aluminiumoxyd und Paraffinélsuspensid 
in Wasser und Milch hergestellt ; von diesen Triiblésungen wurde die Durchsick 
keit, das Durchlassungsvermégen, das Reflexions- und Absorptionsverme 
gemessen. Als wirksame Lichtweglange wurden aus der Absorption Werte zwise 
der fiinf- bis achtfachen Schichtdicke gefunden. Eine Reihe von Gesetzmé 
keiten (Beéziehung zwischen Durchsichtigkeit und relativer Teilchenzahl, 

hangigkeit der unzerstreuten Durchlassung von der Gesamtdurchlassung w 
werden aufgezeigt; diese an Suspensionen gefundenen GesetzmaBigkeiten las 
sich auf Triibglaser tibertragen. Dzie 


P. Krishnamurti. X-Ray Diffraction in Liquids and Solutions and. 
Molecular Structure Factor. Ind. Journ. of Phys. 3, 507—522, 1929, N 
In Fortsetzung seiner friiheren Arbeit tiber Réntgenstrahlenbeugung an re} 
Flissigkeiten und Lésungen untersucht der Verf. Substanzen, die aus symm) 
schen Molekitilen bestehen, und zwar sowchl im ieinen flissigen Zustande 
auch in Lésungen verschiedener Konzentrationen. Tetranitromethan, das 
kubischen System kristallisiert, ergab zwei Beugungsringe fiir die Fliissigl 
entsprechend Gitterkonstanten von 5,49 und 3,02 A, wahrend in verdiim 
Lésungen in Benzin oder Cyclohexan eine starke Streuung bei klemen Win 
und ein schwaches Maximum bei 3,02 A beobachtet wurden. Es wird gez 
daB der starke innere Ring in der Fliissigkeit durch die Beugung von Nach 
molekeln bedingt ist (intermolekulaier Effekt), wahrend der schwache au 
Ring der Struktur des Molekiils zuzuschreiben ist (intramolekularer Effe 
In konzentrierten wasserigen Lésungen von Hexamethylentetramin, das im kér 
zentrierten kubischen System kristallisiert, wurde ein breites inneres Maxin 
und ein 4uBeres mit emer Gitterkonstante 2,86 A beobachtet. Verdiinnte Lésur 
von Carbontetrachlorid in Cyclohexan gaben schwache auBere Maxima in unge 
derselben Lage wie die reine Fliissigkeit. Dies unterstiitzt die Ansicht, daB 
auBere Ring bei der Fliissigkeit seinen Ursprung der Molekiilstruktur verda 
Es wird vermutet, da bei der Berechnung der ,,Gitterkonstanten“ der Flii 
keitsbeugungsringe nach der Braggschen Formel sich nicht die Distanz zwist 
Nachbarmolekiilen ergibt, sondern die Distanz zwischen den mit Molek 


dichtest besetzten Ebenen und da8 diese Ebenen in der Fliissigkeit ebenso pl 
kalische Realitat besitzen wie im Kristall. Or 


Kedareswar Banerjee. X-Ray Diffraction in Liquid Alloys of Sod 
and Potassium. Indian Journ. of Phys. 8, 399—408, 1929, Nr. 3. Beugu 
ringe von Réntgenstrahlen beim Durchgang durch fliissige Legierungen 
Natrium und Kalium in verschiedenen Mischungsverhaltnissen werden 
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1ommen. Die Legierung ist aufgefaBt als eine Lésung des Uberschusses des 
nen oder des anderen Metalls in der fliissigen Verbindung Na, K und die Resultate 
rden in Ubereinstimmung gefunden mit den Resultaten von Krishnamurti 
Réntgenstrahlenbeugung in wisserigen Lésungen. Wenn der Betrag des ge- 
ten Metalls klein ist im Vergleich zu der Menge von Na,K, so ist der Ring 
ezu derselbe, wie der von Na,K, und wenn eines der Metalle iiberwiegt in 
trachtlicher Menge, ist der Ring praktisch derselbe, wie der des reinen Metalls. 
den Zwischenstufen kann der Effekt betrachtet werden als Uberlagerung 
Effekte von Na,K und dem Metalliiberschu8. Aus der Gide des Ringes 
» Na, K schlieBt der Autor, daB die drei Atome in den Ecken eines Dreiecks 
en. Hin schwacher innerer Ring wurde in Fallen beobachtet, wo der UberschuB 
es der Metalle in Na,K klein ist. Ortner. 


Cabannes et Y. Rocard. La théorie électromagnétique de Maxwell- 
orentz et la diffusion moléculaire de la lumiére. Journ. de phys. et 
Radium (6) 10, 52—71, 1929, Nr. 2. Berichtigung ebenda 8.160, Nr. 4. Nach 
ngeren historischen Vorbemerkungen wird die bereits veréffentlichte Tatsache 
iehe Cabannes, diese Ber. 8S. 257) ausftthrlich behandelt, daB die klassische 
heorie der Zerstreuung des Lichtes bei Berticksichtigung der innermolekularen 
otationen und Schwingungen zu den richtigen Wellenlangen des Raman- 
fekts als optischen Schwebungen fiihrt. WHinsichtlich der Intensitaéten und 
es Polarisationsgrades versagt jedoch die klassische Theorie véllig. Buchwald, 


- Bogros et Y. Rocard. La structure fine des raies diffusées a l’opa- 
scence critique. A propos de l’effet Cabannes-Daure. Journ. de 
bys. et le Radium (6) 10, 72—77, 1929, Nr. 2. Ein Wasser-Phenolgemisch opales- 
ert stark in der N&he des kritischen Punktes. Mit der Lummerplatte wird das 
1 ihm zerstreute Hg-Licht untersucht und gleich dem einfallenden Lichte ge. 
mden. Das scheint zunadchst im Gegensatz zum Cabannes-Deure-Effekt 
i stehen (Linienverbreiterung bei der Lichtzerstreuung in Gasen und Fliissig- 
aiten, C. R. 186, 1533, 1928), erklart sich jedoch dadurch, daB bei diesem Effekt 
iders als im Opaleszenzfall das zerstreute Licht sein Dasein dem variablen 
nteil des elektrischen Moments in der Molekel verdankt, z. B. nnermolekularen 
otationen oder Schwingungen (s. Rocard, diese Ber. 9, 1440, 1928). Buchwald. 


lian C. G. Mitchell. On the theory of electron scattering in gases. 
roc. Nat. Acad. Amer. 15, 520—525, 1929, Nr. 6. [S. 1973.] Holtsmark. 


. Buckley. On the blackness of black bodies and the illumination 
f light wells. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 216—222, 1929, Nr. 3. Es wird 
zeigt, da eine Offnung von beliebiger Form in den Wanden eines Hohlraums 
mstanter Temperatur eine Verringerung der schwarzen Strahlung bewirkt, 
e gleich der von dem offenen Hohlraum reflektierten Strahlung ist, falls der 
ohlraum nicht selbst strahlt, sondern von einer diffus strahlenden Flache be- 
uchtet wird.’ Es ist médglich, den Strahlungsverlust fiir irgendeinen speziellen 
ohlraum mit Hilfe von Helligkeitsmessungen an einem beleuchteten Modell 
8s Hohlraums zu bestimmen. Die Berechnung des Strahlungsverlustes fiir die 
wrahlung eines unendlich langen Zylinders aus seinem einen Ende und fur die 
frahlung aus dem durch zwei unendlich ausgedehnte Ebenen begrenzten Raum 
rd fiir ein Reflexionsvermégen von 80, 50 und 25% mit den MeBergebnissen 
rglichen, die von anderer Seite an zwei Lichtquellen erhalten wurden, die 
nigermafen als Realisierung der beiden der Rechnung zugrunde liegenden Falle 
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angesehen werden kénnen. Die Ubereinstimmung von Rechnung und Bea 
achtung ist befriedigend; die Abweichungen werden ‘diskutiert. Vgl. auch ¢ 
Arbeiten des Verf. in Phil. Mag. 4, 753, 1927; 6, 447, 1928. Hermann Schmi: 


A. A. Dobia’ und M. A. Jurjev. Die Emission des Nickeloxyds im Ultri 
rot bei 1100°C. Verh. Opt. Inst. Leningrad 5, 1—28, 1929, Nr. 48. (Russiss 
mit deutscher Zusammenfassung.) Mit Ultrarotspektrometer von Hilger wy 
die Energieverteilung im Emissionsspektrum einer in Luft elektrisch bis 11€ 
geheizten Nickelplatte gemessen. Mit Hilfe von Vergleichsmessungen am schwarz: 
Kérper und auf Grund der bekannten Gesamtemission des Nickeloxyds wer 
die Emissionskoeffizienten zwischen 1 und 8 yw berechnet. Sie nehmen gleic: 
formig von 93,5 bis 62 % ab. Die Kenntnis der Energieverteilung und der Emission 
koeffizienten erlauben es, die Nickelplatte zur Vergleichung von Ardomete‘ 
mit dem Feryschen Pyrometer zu benutzen. Dreiss 


Henry Norris Russell. On the spark spectrum of oxygen (OIL). Phy 
Rev. (2) 31, 27—33, 1928, Nr. 1. Es sind 15 neue Therme im. O,,-Spektrut 
identifiziert auf Grund von 99 Linien, unter denen alle starken, bisher nici 
klassifizierten enthalten sind. Die Linien, in denen das angeregte Elektron | 
einer 4f- oder 5f-Bahn ist, sind unscharf. Interkombinationen zwischen dé 
Dublett- und Quartettsystem:bestatigen in Ubereinstimmung mit einer fa 
gleichzeitigen Arbeit von Croze und Mihul (C. R. 185, 702, 1927) Bower 
Auffassung beziiglich des Ursprungs der Nebellinie 3727. K. L. Wo 


I. S. Bowen. Series spectra of chlorine, Cl,,, Cl,,, Cly, Cly and 

Si,, Py, and 8,y- Phys. Rev. (2) 31, 34—38, 1928, Nr. 1. Es werden eingeordne 
26 Linien im Spektrum von Cl,,, 88 in Cl,,, 26 in Cl und 17 in Cly. Fern 
werden in Erginzung der bereits bekannten fiinf weitere Linien im Spektrui 
von Si,, 15 im Spektrum von P,,, und 13 von §,, identifiziert. K. L. Wo 


A. Ellet and Walter A. Me Nair. Hyperfine structure and polarization | 
14S, — 2°P, of mercury in resonance radiation. Phys. Rev. (2) 31, 1 
—186, 1928, Nr.2. Die unvollstindige Polarisation der Quecksilberlinie 25: 
in der Resonanzstrahlung wird auf das Verhalten der beiden auBeren Hyperfei 


strukturlinien zuriickgeftihrt. Die von Keussler beobachtete  vollstandi; 
Polarisation in einem Feld von 7900 GauB8 wird auf Grund’ der Verschiebw 
der Hyperfeinstrukturkomponente — 25,6 erklart. Bei Verwendung ein 


Resonanzlampe anstatt des von Keussler benutzten Bogens erhilt man vo 
standige Polarisation bereits mit einem Feld von nur 2000 Gau® (kleimere Linie 
breite). K. L. Wo 


R. J. Lang. On the spectra of Zn II, Cd II, III and SnIV.. Proc. Ne 
Acad. Amer. 15, 414—418, 1929, Nr. 5. Lichtquelle ist jedesmal ein Vakuumbog 
zwischen Metallelektroden. Im Zn II-Spektrum werden elf neue Kombination 
angegeben. 4 P, — 7 Sist in Intensitiit und Frequenz nicht ganz sicher; 4.9 — m 
verletzt die Auswahlregeln entsprechend der von Paschen gefundenen Lin 
1S —*D, im HgII. Bei Cd II wird der Term 7S neu gefunden, Wert 2908 
Sechs neue Kombinationen. Bei In III ist neu die Kombination 5 P — 6. 
5 D — 6F ist fraglich. Bei Sn IV findet Verf. die Kombinationen: 4F — 5 
5P—6D,5P—178, 5S — 6P. Ritse 


D. G. Dhavale. The Are Spectrum of Phosphorus. Nature 123 
» TI : 23, 799, 19% 
Nr. 3108. Mit Hilfe der bekannten Differenzen A P,,, AP,; kann der Verf. i 
“#4 
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euen Sonnenatlas ultrarote Linien des Phosphorbogenspektrums festlegen. 
P—4S8,umd4P—4P [2 M,(N, <— N,)] liegen bei vy = 10555 bis 11095. 
ie zweite Gruppe, 2 M,(N, <—0O,), wurde identifiziert in einer von Genter 
ei 4600 bis, 6000:'A.-E. gefundenen Gruppe, sie ist mit einer Reihe feiner Sonnen- 
ien identisch. So wurden zwei Glieder einer Rydbergserie gefunden, aus der 
ich die Ionisationsfrequenz zu v = 86521 (10,68 Volt) berechnen lieB, das ist 
twas héher als bei Schwefel. Ritschl. 


E. 0. Salant. Effect of volume changes on the infra-red vibrations of 
imple crystals. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 583—537, 1929, Nr. 6. [S. 1989.] 


.Ian G. Rawlins. Intra-molecular linkages. S.-A. Réun. Intern. de Chim. 
hys. Paris, Octobre 1928, S.169—172. [S. 1987.] Dreisch. 


- Kellner geb. Sperling. Untersuchungen im Spektralgebiet zwischen 
0 und 40 mu. ZS. f. Phys. 56, 215—234, 1929, Nr. 3/4. Paraffin hat bei 13,3 uv 
ine starke Absorptionsbande. Auch sonst ist seine Durchlassigkeit bis 15 u 
ehr gering. Von da ab nimmt sie rasch zu, so daB es gut zur Ausfilterung der 
urzwelligen Strahlen oder als VerschluBfenster fiir den Wellenlangenbereich 
von 20 bis 40 w geeignet ist. Weiter wurde die Durchlassigkeit von Steinsalz 
intersucht. Hierzu wurden Diimnschliffe hergestellt, wobei die Steinsalzplatte 
lach einer von Czerny ausgearbeiteten Methode durch verminderten Luftdruck 
wn einer Messingplatte festgehalten wurde, um so das Ankitten zu vermeiden. 
Die Durchlassigkeit ist zwischen 20 und 40 mu noch betrachtlich, nimmt dann 
uber rasch ab und erreicht auch bei einem 55 uw dicken Praéparat bei 38 w den 
Wert Null. Weiter werden die Extinktionskoeffizienten von Steinsalz berechnet. 
Das Reflexionsvermégen von FluBspat wird ebenfalls gemessen, und zwar wird 
labei die Vorzerlégung (zum Schutz gegen kurzwellige Strahlen) einmal durch 
amen Flu8spathohlspiegel, dann durch einen Silberhohlspiegel nebst Rubfilter 
ind Paraffinfilter und schlieBlich durch Reflexion an einer Kalkspatplatte bewirkt. 
Ms zeigte sich, da% Flu®spat, in Ubereinstimmung mit der Theorie, nur ein Re- 
lexionsmaximum bei 32,8 « besitzt. Die Messungen an Paraffin unter 20 u 
wurden mit Prismenspektrometer, die iiber 20 w mit einem Drahtgitter mit der 
sitterkonstanten 0,1998 mm und Mikroradiometer EG Dreisch. 


i 


Robert Robertson. Infra-red Spectra. Nature 123, 915— 918, 1929, Nr. 3111. 
Die Arbeit ist die Zusammenfassung eines Vortrags, in dem eine gedrangte Uber- 
icht iiber das gesamte ultrarote Spektrum gegeben wird. Dreisch. 


Max Neunhoeffer. Ultrarote Emissionsbanden bei hoher Dispersion. 
Ann. d. Phys. (5) 2, 334—349, 1929, Nr.3. Die ultrarote Emission von H, O- 
md CO,-Flammen wurde mit Gitterspektrometer untersucht. Das Gitter, dessen 
<onstante 0,0106 mm war, hatte Reflexionsmaxima bei 1,1, 2,8 und 4,2 uw. Es 
yvurde ene Hilgersche Thermosdule mit zehn Létstellen in Verbindung mit 
inem Paschengalvanometer (etwa 10-14 Amp./mm in 2,2m) benutzt. Die Gase 
yurden aus einer 2mm weiten Diise gebrannt. Die Spaltbreite betrug 0,13 bis 
5mm. Beider H,O-Bande bei 2,7 4 gelang es, den langwelligen Zweig in Fein- 
trukturkomponenten aufzulésen. Im Gegensatz zu Sleator fand der Verf. 
ur eine Schwingungsdifferenz. Das Tragheitsmoment wurde mit 2,3. 10—* 
yerechnet. Bei den CO,-Banden bei 2,7 und 4,3 uw erhielt der Verf. bei der gleichen 
Jispersion noch keine Andeutung einer Auflésung. Weiter wurden die 4uferen — 
feile der Flamme durch eine elektrisch geheizte Platinspirale vorgewaérmt, um 
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gerufen. Dreisch: 


W. A. Parlin. The effect of temperature on the absorption band 
of fused quartz in the infra-red. Phys. Rev. (2) 34, 81—91, 1929, Nr. 1 
Verf. untersucht die Absorption von geschmolzenem Quarz bei Stubentemperatm 
und bei 850°. Zwischen 2 und 4 wird ein Echelettegitter benutzt, sonst ei) 
Steinsalzprisma. Im Gebiet der selektiven Reflexion werden Quarzfolien von bp 
zu 4.10—-4mm Dicke benutzt. Es zeigte sich, da’ beim Erwarmen die Intensitai 
der starken Absorptionsbanden nachlieB, wahrend in ihrer Umgebung besonder 
an der langwelligen Seite die Absorption etwas zunahm. Bei der Bande bei 9 | 
trat mit steigender Temperatur eine Verlagerung um 0,4 w ein. Jedoch. zeigtet 
sich bei einer Untersuchung mit einer diinneren Schicht drei Feistrukturbandes 
(bei 9,28, 9,40 und 9,55 uw), die ihre Lage unverandert beibehielten, aber ihr 
Intensitat verschieden schnell verringerten, wodurch eine Verlagerung der Bandee 
nach langeren Wellen vorgetauscht wurde. Weiter wurden die Banden bei 2,71 

und bei 12,45 « (mit einem Begleiter bei 12,58 ~) untersucht. Auch diese behieltex 
ihre Lage bei. Zum SchluB versucht der Verf. die oben angegebenen Bander 
und eine Anzahl sehr schwacher Banden als Kombinationsbanden aus sechi 
Grundschwingungen (zwischen 80 und 12,46 «) darzustellen.” Dreisch 


Werner Kroebel. Uber die Entstehung der langwelligen ultrarote: 
Strahlung des Quecksilbers. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 10, 13, 1929, Nr. 1 
Die Vermutung des Verf., daB die von Rubens und v. Baeyer gefundene lang 
wellige Strahlung der Quecksilberlampe das Rotationsschwingungsspektrur 
eines metastabil angeregten Hg-Molekiils sei, wird durch Messung der ultrarote: 
Strahlung bestatigt (vgl. auch das folgende Referat). Dreisel 


? 


Werner Kroebel, -Uber die Entstehung der langwelligen ultrarotel 
Strahlung des Quecksilbers. ZS. f. Phys. 56, 114—130, 1929, Nr. 1/ 
Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Vermutung von Franck und Grotrian 
daS der Trager der ultraroten Emission des Quecksilberdampfes zwischen 20 
und 400 4 ein metastabil angeregtes Quecksilbermolekiil sei, nachzupriifer 
Die Apparatur bestand aus einer Quecksilberlampe, die durch einen Hohlspiege 
auf der Létstelle emes Mikroradiometers abgebildet wurde, wobei Filter vor 
geschaltet wufden, die nur die Wellenlingen iiber 200 « durchlieBen. Bei de 
fiir diese Versuche konstruierten Quecksilberlampe war seitlich eine Quarzkug 
angeblasen, wodurch der Dampfdruck des Quecksilbers herabgesetzt wurd« 
Hierdurch war es méglich, die Lampe bei 160 bis 180 Volt Klemmenspannun 
mit 5 bis 8 Amp. zu belasten. Das Mikroradiometer war die bekannte Berline 
Konstruktion, aber durch Verwendung von nach dem Taylorverfahren het 
gestellten Haardraihten verbessert. Das Absorptionsgefaé8 war ein Quarzrohr, i 
dessen unterem Ende ein Quecksilberlichtbogen mit 5 Amp. brannte, wodure 
das ganze Rohr mit einem Dampfstrahl erfiillt wurde, der viele angeregte Quecl 
silberatome enthielt. Dies Rohr absorbierte 50 bis 75 % der Quecksilberstrahluny 
Weiter wurde ein Absorptionsrohr nach Grotrian benutzt, bei dem der. Quecek 
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erdampf durch Elektronen angeregt wurde, die aus einer Oxydgliihkathode 
straten und durch eine angelegte Spannung beschleunigt wurden. Auch dies 
sorptionsgefaB verschluckte 60 bis 70% der Quecksilberstrahlung. SchlieBlich 
rde der Emissionslampe noch Wasserstoff zugefiihrt, der bekanntlich auf 
tastabil angeregte Quecksilberatome eine ausléschende Wirkung ausiibt. 
erdurch wurde die Intensitaét der Lampe um etwa 65°% vermindert. Der noch 
sibende Rest der Emission ist nicht der Quecksilberemission, sondern dem 
tationsspektrum von Hg H-Molekiilen zuzuschreiben. Ein Zusatz von Stickstoff 
r Lampe bewirkte, in Ubereinstimmung mit der Theorie, eine geringe Inten- 
atssteigerung. Verf. kommt zu dem Schlu8B, da’ bei der fraglichen Emission 
$ Rotationsschwingungsspektrum des angeregten Hg,-Molekiils vorliegt, und 
ar muB es sich in Anbetracht der starken Absorption um das metastabil angeregte 
lekiil handeln, das die gréB8ere Lebensdauer besitzt. Dreisch. 


Langseth. A Relation between Raman Spectra and Ultra-Violet 
sorption. Nature 124, 92, 1929, Nr. 3116. Chlorbenzoldampf hat zwischen 
80 und 2250 A.-E. zahlreiche Absorptionsbanden und Linien (etwa 350 gemessen ). 
me Analyse dieses Spektrums erscheint unter der Annahme, da8& die starkste 
nde dem ersten Elektroneniibergang zukommt, méglich unter Herbeiziehung 
r Ramanfrequenzen. Die Ubereinstimmung der so aus dem Ultraviolettspektrum 
rechneten Vibrationsfrequenzen mit den Ramanfrequenzen ist gut. Als inten- 
vste Vibrationsfrequenzen im angeregten Zustand werden gefunden: 318,8, 
19.0, 523,9, 929,8 und 962,6cm—?. Der der Ramanlinie 618 cm—! entsprechende 
erm erscheint in dem Ultraviolettabsorptionsspektrum doppelt. Es wird ver- 
utet, da die Ursache hierfiir in dem Cl-Isotopeneffekt gesucht werden mu. 

K. L. Wolf. 
amuel K. Allison. Experimental evidence for the filling of electron 
vels from the relative intensity of x-ray spectrum lines. Phys. 
ev. (2) 34, 7—16, 1929, Nr. 1. [S. 1984.] Stintzing. 


7. KR. Cousins. Spektroskopische und chemische Beitrage zu den 
rscheinungen an der Grenze eines wasserigen Hlektrolyten 
agen den Gasraum bei hindurchgehender Entladung. ZS. f. phys. 
1em. (B) 4, 440—452, 1929, Nr. 6. [S. 2011.] Staude. 


.W. Wood. Densitometer Curves of the Green Mercury Line. Phil. 
ag. (7) 8, 205—207, 1929, Nr. 49. Metcalfe und Venkatesachar fanden 
“i der Untersuchung der Absorption der griinen Quecksilberlinie durch schwach 
regten Quecksilberdampf, dai auch alle Satelliten absorbiert werden, mit 
usnahme von — 0,237 A. Mc Lennan, Ainslie und Frl. Cale hatten dagegen 
ine Absorption der Satelliten gefunden, mit Ausnahme von — 0,08 und + 0,08 A, 
wen Absorption als vorgetéuscht durch Uberlagerung iiber die Hauptlinie 
klart wird. Alle diese Untersuchungen sind mit Interferenzspektroskopen 
macht, deren Spektra bei Absorptionsspektren schwer zu interpretieren sind. 
‘ood hat, um das zu klaren, einige Spektrogramme der griinen Linie aufgenommen 
id mit eimem Mollschen Photometer durchregistriert, zum Teil end-on auf- 
nommen und zum Teil bei geringer strahlender Schichtdicke. Gemacht wurden 
e Aufnahmen in siebenter Ordnung eines stark auflésenden Plangitters mit 
ilfe einer abbildenden Linse von 12,5 m Brennweite. Wood gelangt im wesent- 
hen zur Bestatigung der Ergebnisse von Metcalfe und Berea bees a.” 
C188. 
Burger. Intensitatsmessungen im Heliumspektrum. ZS. f. Phys. 
#643 — 655, 1929, Nr. 9/10. Die Intensitétsverhaltnisse der Haupt- und Neben- 
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serienlinien des Heliums werden gemessen, um den Intensitatsabfall in den Ser 
zu untersuchen. AuBerdem wird das Verhaltnis entsprechender Linien « 
Singulett- und Triplettspektrums bestimmt, um festzustellen, ob das von Ornste 
und H.C. Burger durch Extrapolation der Summenregeln auf den Singule 
Triplettfall- gefundene Resultat sich verifizieven laBt, namlich, ob die Int: 
sitaten der Singuletts sich zu denen der unaufgelésten Tripletts nach Divis 
durch »4 wie 1:3 verhalten. Benutzt wird die photographisch-photometrise 
Methode, die durch graphische Verfahren sehr vereinfacht wird (dem Referen 
erscheint allerdings die Verquickung von Energie-Schwarzungskurven mit ZG 
Schwarzungskurven nicht unbedenklich). Als schwarze Standardlichtqua 
fiir den heterochromatischen Vergleich wird eine Kohlenfadenlampe mit Qu 
fenster verwendet. Die Platten sind mit einem Mikrophotometer von Molla 
gemessen. Als Lichtquellen dienen mit Helium gefiillte Geisslerréhren aus Qua 
oder mit Quarzfenster, betrieben mit einem Induktorium. Die gefunder 
Intensitatsverhaltnisse variieren von Aufnahme zu Aufnahme auf der gleict] 
Platte recht stark. Ein Intermittenzeffekt ist nicht die Ursache der Abweichung: 
Die Mittelwerte aus allen Platten werden durch v* dividiert und als Funktt 
der effektiven Quantenzahl logarithmisch aufgetragen. Der Abfall in jeder Se 
stimmt dann mit dem von Bongers fiir die Balmerserie gefundenen ubere 
Das erwartete Verhaltnis 1:3 entsprechender Linien der beiden Systeme erg; 
sich im Mittel bei der diffusen Serie. Bei der scharfen Nebenserie ist bei den héher 
Termen das Verhaltnis bedeutend kleiner als bei den niederen. Wee 


Werner Ende. Intensitaétsmessungen an Multipletts von Quecksilk 
und Neon bei Anregung der Linien durch Elektronensto8. ZS: 
Phys. 56, 503—515, 1929, Nr. 7/8. Es werden untersucht die Intensitaétsverhaltni’ 
der Hg-Tripletts 2?Po 1,9 — 2%S, und 2%P, — 3%D, 9.3 und diejenigen der Lin: 
der roten und gelben Neongruppe. Als Lichtquelle dient ein ElektronenstoBre 
nach Hertz mit Aquipotentialkathode, in dessen feldfreiem Raum das Leucht 
beobachtet wird. Als Methode wird die photographisch-photometrische v' 
wandt, in der von Dorgelo eingefiihrten Form mit Stufenabschwiacher. 
schwarze Standardlichtquelle dienen Hefnerkerze und geeichte Wolframbar 
lampe. Die Platten werden mit selbstgebautem Mikrophotometer ausgemess 
Fiir das Triplett 2%Po,1,2 — 2S, ergibt sich im Widerspruch zu den Summ 
regeln 3:5: 2 (statt 4:3: 1 = g1r1: g2r): 933), unabhangig von der Geschwind 
keit der stoBenden Elektronen, die, oberhalb der Ionisierungsspannung, v 
12 bis 40 Volt variiert wurde. Fiir die Abweichung von den theoretischen Wert 
(die beiden AuSenlinien zu schwach im Verhaltnis zur mittleren Komponen 
wurde zuniichst eine Anreicherung der metastabilen Endzustiinde 2*P, und 2* 
und dadurech hervorgerufene starke Selbstabsorption verantwortlich gemac 
Indessen ergibt eine Anderung der Stromstirke von 0,1 bis 23 mA keine Anderv 
des Intensitaétsverhaltnisses, ebensowenig laBt sich durch Spiegelung der Lic’ 
quelle in sich selbst eine Selbstabsorption nachweisen. Fiir das Triplett 2‘ 
# 3°Dy, 9,3 ergeben sich gleichfalls von’ den theoretischen abweichende We 
(in Uber einstimmung mit Messungen von Wood). Die roten Neonlinien werc 
bei einem Druck von 0,8 mm untersucht. Messungen von Dor gelo in der Ne 
siule hatten friiher zu einer Bestitigung der Summenregeln gefiihrt, die al 
als Zufall aufzufassen ist, da die Zuordnung der Intensititen nach der alten Ter 
ordnung des Neons geschehen ist. Verf. erhalt auch hier von den Summenreg 
stark abweichende Werte. Allerdings ist die Méglichkeit der Selbstabsorpt: 
durch metastabile Zustande bei dem hier wesentlich héheren Gasdruck gegenti 
dem beim Hg verwandten zugegeben und offengelassen. ; 


é 
« 
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H. Dawson and Joseph Kaplan. The Comet-tail Bands. Phys. Rev. (2) 
, 379—380, 1929, Nr. 2. In einem gut gereinigten Rohr, das mit technisch 
inem Stickstoff von 10—4mm Druck gefiillt war, beobachteten die Verff. bei 
regung mit elektrodenloser Entladung (10000 Kilohertz Frequenz) das Banden- 
ektrum des Kohlenmonoxyds (CO). Der Partialdruck des CO war vermutlich 
emer als 10—§ mm. Ferner wurden die ,,comet-tail‘‘-Banden des C O* beobachtet. 
m Vergleich wird das Spektrum des Kometen Morehouse herangezogen, dessen 
anden bei 5510, 5473, 5078 und 5049 A mit den CO*+-Banden bei 5504,7, 5466,8, 
75,9 und 5043,8 bislang identifiziert wurden. Die von den Verff. erhaltenen 
Jatten zeigen nun auBer den erwahnten CO*t-Banden noch Banden bei 5510, 
473, 5052 A. Einige schwachere Banden stimmen auSerdem gut mit Banden 
. Spektrum des Kometen Morehouse iiberein, die im Laboratorium bislang 
icht beobachtet werden konnten. Hine genauere Untersuchung dieser neuen 
anden mit gréBerer Dispersion ist geplant. Cario. 


org von Susich. Uber die natiirliche Breite der Réntgenemissions- 
inien. Die Struktur von Borséure. 48. Auszug a. d. Diss. d. Techn. 
hschule Berlin 1927. Kurze Zusammenfassung von Ergebnissen tiber die 
atirliche Breite von Réntgenlinien mit Wellenlangen zwischen 544 und 1537 X-E. 
Jie Linienbreiten haben Werte zwischen 0,19 und 0,78 X-E., ohne daB eine 
ystematische Wellenlangenabhangigkeit erkennbar ware. Auf Grund der ihnen 
ntsprechenden Voltdifferenzen kann die Linienbreite als Unscharfe der Terme 
ufgefaBt werden und diese ist um so gréBer, je hdher die Ordnungszah] des Anti- 
athodenmaterials ist und aus je auBeren Elektronenbahnen der Ubergang in 
as Grundniveau erfolgt. Der zweite Teil gibt die Struktur der Borsiure, die 
ach der Drehkristallmethode an prismatisch ausgebildeten, kimstlichen Kristallen 
urchgefiihrt wurde. Der Elementarkérper enthalt. vier B(OH);-Gruppen mit 
ler Higensymmetrie C,. Ortner. 


irnst Lindberg. Uber die M-Serie des Rheniums. ZS. f. Phys. 56, 402—404, 
929, Nr. 5/6. Sieben neue Linien des Re wurden in einem Praparat, das von 
V. und I. Noddak zur Verftigung gestellt war, mit einer Genauigkeit von + 0,5 
ur zwei und + 3 X-H. fiir die tibrigen Linien gemessen. ,Benutzt wurde ein 
timmerkristall, dessen lg 2d-Wert zu 4,2978731 angenommen ist. Fur die 
Jullage des Index wurde die Kalium-Kg-Linie mit emem Wert fiir 1 = 3446,79X-E. 
ufgenommen. Abweichungen bei der Re-M,-Linie gegentiber einem friheren 
Vert von Beuthe klart Verf. durch ee Neubestimmung des von Beuthe ver- 
vendeten Bezugswertes der W-Mg-Linie mit ments 6742,3 + 0,5 X-E. statt 
mtiimlich 6733 X-E. auf. Stintzing, 


fonald G. W. Norrish. Photochemical Equilibrium in Nitrogen Per- 
xide. Part III. A Comparison of the Thermal, Photochemical, and 
Mlectrical Decomposition, and a General Theory of the Change. 

fourn. chem. soc. 1929, S.1604—1611, Juli. Die Zersetzung des Stickstoff- 
eroxyds erfordert beim photochemischen Verlauf weit mehr Energie als beim 
hermischen. Auf Grund von Betrachtungen tiber spektrale Erregung und photo- 
hemische Aktivierung kann man beim Stickstoffperoxyd Vor aussagen uber 
Muoreszenz machen. In der Tat ist die Zersetzung des Stickstoffperoxyd in End- 


adungsréhren von einer Lumineszenz in der erwarteten Region begleitet. 
Kauffmann. 


tonald G. W. Norrish. Photochemical Equilibrium in Nitrogen Per- 
xide. Part IV. The Relation between Fluorescence and Photo- 
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chemical Action. Journ. chem. soc. 1929, S. 1611—1621, Juli. Die fir Stid 
stoffperoxyd theoretisch vorhergesagte Fluoreszenz (vgl. das vorangeher: 
Referat) lie® sich auffinden und photographisch aufnehmen. Blaues Licht (436 
ruft orangefarbene Lumineszenz, violettes Licht (405 my) griinlichgelbe he 
Die Spektren zeigen identische Struktur mit Maxima bei etwa 640 und 590 
nur ist bei violettem Licht die relative Intensitat der vorderen Bande viel gerina 
als bei blauem. Unter gleichen Bedingungen tritt mit ultraviolettem Lid 
(365 my) eine nur sehr schwache Fluoreszenz auf. Die Fluoreszenz erscheint | 
einem Druck von ungefaéhr 1 mm und ist noch bemerkbar bei Drucken héher 
100 mm; sie wird von Sauerstoff bei 20 mm ausgeléscht, ein Resultat, aus welchal 
man auf eine Lebensdauer von 5. 10-8 Sek. fiir die erregten Molekiile schli 
kann. Kauffman: 


J. Stark. Dissymmetrie der Lichtemission des Wasserstoffatoms i 
elektrischen Feld. Naturwissensch. 17, 568—569, 1929, Nr. 28. | 
J. Stark, Asymmetry in the Radiation from the Hydrogen Atom 

the Electric Field. Nature 124, 125—126, 1929, Nr. 3117. Kurze vorlaufi 
Mitteilung iiber folgende neue Erscheinung. Es ist die Emission gewisser Linn 
eines Elements lings der Achse eines iiber seine Atome gelegten elektrischl 
Feldes in den zwei Richtungen dieser Achse, oder allgemeiner, nach den zv 
Seiten der Ebene senkrecht zu dieser Achse verschieden intensiv. Insonderh¢ 
werden bei den Balmerschen Wasserstofflinien die violetten Komponenten | 
die Richtung des Feldes erheblich intensiver emittiert als entgegengesetzt z 
Feldrichtung; umgekehrt werden die roten Komponenten entgegengesetzt z 
Feldrichtung intensiver emittiert als in die Richtung des Feldes. Star 


Yoshio Ishida and Shigeru Hiyama. Production of High Lo Surdo Field 
Nature 124, 129, 1929, Nr. 3117. Kurze Notiz iiber eine experimentelle Anordnur 
um die elektrische Feldstarke bei der Lo Surdoschen Anordnung betrachtli 
za erhéhen. Szivess 


W. B. Nottingham. Departure from Einstein’s photoelectric equatic 
with certain alkali metal films. Phys. Rev. (2) 33, 1081, 1929, Nr. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Messungen der photoelektrischen Emission von diinne 
auf Platin niedergeschlagenen Kalium- und Natriumschichten ergaben bei 82 
bzw. 9400 A.-E. 3,0. 10-4 baw. 1,3. 10-18 Amp. Das Licht kam von der Ano 
eines mit 15 Amp. betriebenen Kohlebogens. Die langwellige Grenze fiir Natriu 
ist wahrscheinlich gréBer als 8400, fiir Kalium gréBer als 9600 A.-E. Von J. Butte 
worth (Phil. Mag. 6, 1, 1928) wird aus Messungen des photoelektrischen ,,Gesan 
effekts“ fiir Kalium 9700 angegeben. Bei diinnen Schichten beider Metalle wurd 
in der Nahe ihrer langwelligen Grenzen Abweichungen vom Einsteinschen Gese 
gefunden. Die Kurve der Zellenspannung fiir verschwindenden Strom, al 
getragen gegen die Quantenenergie fiir die verschiedenen Wellenlangen, wi 
durch die Gleichung eV = ah (vy — 9) erfiillt, worin a = 1 ist fiir 2 < 5200 A.J 
a = 2 fiir 5200 < A < 5400 A.-E.; a = 8 fiir 5400 < 4 < 6200 A.-E. Der Bereic 
fiir den a konstant ist, haingt von der Dicke der Filme ab. Ist die Dicke des Fih 


so, daB Photostrom und langwellige Grenze ein Maximum haben, so ist fiir a 
Wellenlangen a = 1. Sew 


Horst Teichmann. Uber die Héchstgeschwindigkeit lichtelektrisch 
Elektronen im selektiven Empfindlichkeitsbereich des Kaliun 
Ann. d. Phys. (5) 1, 1069—1095, 1929, Nr. 8. (Vortrag, gehalten auf der Tagu 
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Hes: Gauvereins Sachsen-Thiiringen-Schlesien der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft in Leipzig am 20. Januar 1929; kurzer Bericht: Phys. ZS. 30, 
06, 1929.) Die Abhangigkeit des selektiven lichtelektriachén Effekts der Alkali- 

metalle von der Polarisation des bestrahlenden Lichtes legt es nahe, ein Anwachsen 

er Elektronengeschwindigkeiten in diesem Gebiet zu vermuten. Im Gegensatz 
lazu 1a8t die Einsteinsche Gleichung keinen qualitativen Unterschied zwischen - 
lem normalen und dem selektiven Effekt erwarten. Es werden Messungen der 
l6chstgeschwindigkeiten lichtelektrischer Elektronen am Kalium nach der 

Gegenspannungsmethode vorgenommen, die zugunsten der durch die Einstein- 
she Gleichung geforderten Auffassung entscheiden. Um einwandfreie Ergebnisse 

mi erzielen, ist die MefSizelle 1. mit einer besonderen Vorrichtung zum Einbringen 

es an anderer Stelle im Vakuum destillierten Kaliums, 2. mit emer Einrichtung 

r Messung der Kontaktpotentialdifferenz mit Hilfe der Thomson-Pellat- 

ischen Methode und 3. mit einer Metallverdampfungsvorrichtung zur Her- 

tellung einer méglichst gasfreien Auffangelektrode aus Kupfer im Hoch- 
akuum ausgestattet. - Teichmann. 


W. Norwood Lowry. Location of the electromotive force in a photo- 
voltaic cell. Phys. Rev. (2) 33, 1081, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Zu Untersuchungen tiber die EMK in elektrolytischen Photozellen wurde eine 
nach dem Prinzip von Murdock (Proc. Nat. Acad. Sci. 12, 1926) entwickelte 
Versuchsanordnung verwendet. Bei einer Pt-Rhodamin-B-Pt-Zelle zeigten die 
Kurven der EMK gegen die Orientierung der Elektrode zum Fenster keine plotzliche 
Neigungsinderung beim Ubergang von belichteten zu unbelichteten Stellen, 
wie schon frither an Strommessungen beobachtet worden war. Bei einem anderen 
Versuch zeigte sich, daf’ die Spannungsempfindlichkeit der oben genannten 
Zellentype mit der Konzentration des Elektrolyten zunahm. Die Messungen 
wurden teils mit einer Verstarkeranordnung, teils mit dem Comptonelektrometer 
gemacht. Sewig. 


A. R. Olpin. Use of dielectrics to sensitize alkali metal photoelectric 
cells to red and infra-red light. Phys. Rev. (2) 88, 1081, 1929, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wird ein Vorgang beschrieben, um _photoelektrische 
Vakuumzellen wesentlich empfindlicher zu machen. Es handelt sich um die 
Hinfiihrung sehr geringer Mengen von Dielektrika, wie Schwefel- oder Wasser- 
dampf, Benzol und organische Farbstoffe. Zellen dieser Art sind fir Licht von 
der Farbtemperatur 2848 wesentlich empfindlicher als die besten zurzeit 
hergestellten Vakuumzellen. Die Ursache liegt, namentlich bei Natriumzellen, 
in einer VergréBerung der Rotempfindlichkeit. Es treten neue Maxima auf, die 
bei Na zwischen 5000 und 5500 A.-E. und bei Kalium zwischen 6000 und 6500 A.-E. 
liegen; die erstgenannten sind deutlicher. In jedem Falle liegt die Grenze etwa 
bei 1 uw. Die Frequenzdifferenz zwischen normalem und neuem Maximum ent- 
spricht bei jeder Oberflache etwa einer Wellenlange von | yw. Es ist dies das Gebiet, 
in welchem die verwendeten Dielektrika starke Absorptionsbanden zeigen. Es 
wird eine Theorie entwickelt, die eine Modulation des anregenden Lichtbindels 
an. der Kathodenoberflache annimmt, indem die einfallende Frequenz mit den 
Higenschwingungen des Dielektrikums kombiniert. Auch eine Erweiterung der 
Theorie wird vorgeschlagen, die ahnliche Erschemungen bei der Fluoreszenz und 
Jer Sensibilisierung photographischer Platten erklaren soll. Sewig. 


Herbert E. Ives. The preparation of photoelectric cells with thin 
films of lithium as the photoactive material. Phys. Rev. (2) 88, 1081 
— 1082, 1929, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Lithium ist aus mehreren Griimden, ° 
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von denen einige angegeben werden, schwer in der Form reiner Oberflachen i 
Vakuum zu erhalten. Verf. beschreibt ein Arbeitsverfahren, das solche Flach 
herzustellen erlaubt. Aus einem Stiick metallischen Lithiums wird mit ein 
Stahlrohr ein lingliches Staébchen ausgestanzt. Dies Lithiumstaébchen kann sid 
nur an den beiden Enden oxydieren. In das Stahlrohr wird ein schwerer Stak 
stempel eingefiihrt, die ganze Apparatur in Hochvakuum gebracht und dure 
Wirbelstréme erhitzt. Dabei tritt das Lithium am unteren Ende in Form em 
fliissigen Kugel aus und kann auf eine Wolframplatte iiberdestilliert werde: 
In einem gewissen Zustand seiner Bildung war ein derartiger Lithiumfilm 

4 = 6708 A.-E. lichtelektrisch empfindlich. Sewi' 


Fritz Weigert und Evert. Elvegard. Photodichroismus und Photoanisc¢ 
tropie. IV. Farbenanpassungen der Photochloride. ZS. f. phys. Ch 
(B) 4, 239—257, 1929, Nr.4. Der in Photochlorid-Gelatineschichten dure 
polarisiertes Licht sich ausbildende primaire Photodichroismus wurde mit eni 
farbiger Beleuchtung erregt und gemessen. Zur Reinigung des erregenden Lichté 
diente ein monochromatisches Universalfilter nach Christiansen, und zu der dd 
MeBlichter ein gewohnlicher Monochromator. Fast fiir alle Farben des Erregungz 
lichtes zeigte sich eine recht gute dichrometrische Farbenanpassung; aber di 
Kurven fiir langwelliges und kurzwelliges Licht waren véllig verschieden uni 
zwischen beiden Spektralgebieten lag ein Indifferenzgebiet mit nur schwac 
dichroitisch gewordenen Schichten. Diese antagonistische Wirkung verschiedene 
Strahlenarten 1a68t sich durch Micellardeformationen deuten. Kauffmann 


Fritz Weigert und M. Nakashima. Photodichroismus und Photoaniso 
tropie. V. Farbenanpassungen in Farbstoffsystemen. ZS. f. phys 
Chem. (B) 4, 258—276, 1929, Nr. 4. Mit denselben Hilfsmitteln wie in der vorar 
gehend referierten Arbeit wurden lichtempfindliche Farbstoffschichten untersucht 
namlich Cyanin, Pinachrom, Orthochrom, Pinacyanol, Pinasafrol, Pinaverdol un 
Pinachromviolett in Gelatine oder Kollodium. Aus der Form der dichrometrische 
Kurve bei polarisierter Erregung ergab sich, daB das Licht zwei ganz verschieden 
Wirkungen ausiibte. Bei schwacher Erregung fanden sehr scharfe Farbenanpassun 
gen statt, wobei die spezielle Form der Extinktionskurve des Farbstoffs die Kurve 
nicht beeinfluBte. Bei starker Erregung war die Extinktion allein mafgeben 
fiir die Kurvenform, und eine spezifische Wirkung der verschiedenen Farbe 
trat nicht ein. Der Farbenanpassungseffekt unterlag wie bei den Photochloride 
antagonistischen Wirkungen des lang- und kurzwelligen Lichtes. Kauffman 

§ 


R. B. Mooney and E.B.Ludlam. Decomposition of ethylene by ultra 
violet light. Trans. Faraday Soc. 25, 442—445, 1929, Nr. 8. Athylen wird dure 
Licht mit Wellenlingen kiirzer als 210 my zersetzt, wobei neben anderen Pre 
dukten Acetylen entsteht. Entgegen den Angaben von Bates und Taylo 
( J ourn. Amer. Chem. Soc. 49, 2439, 1927) ist die Gegenwart von Quecksilberdamy 
nicht wesentlich fiir die Zersetzung. Das ultraviolette Absorptionsspektru 
wurde in einer 5 FuB langen Rohre ermittelt; die Absorption war von 185 b 
199 my praktisch vollstandig, betrug bei 202 my ungefihr 75% und war b 
206 und 210 my nur noch gering. Jenseits von 213 my war Absorption nicl 
mehr bemerkbar. Die Grenze 210 bis 213 my stimmt mit der iiberein, die sic 
aus der Reaktionswirme der Dissoziation des Athylens in Acetylen und Wasse 
stoffatomen berechnet. Kauffman 
A. Berthoud. A propos de la photochemie des halogénes. Jour i 
phys. 26, 333339, 1929, Nr. 7. Einzelne Angaben und Motehelian on Deka 
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s dem Artikel ,,Etude critique des propriétés photochimiques des halogénes“‘ 

erden widerlegt. Die Ansicht, daB der Temperaturkoeffizient der photochemi- 
hen Reaktionen der Halogene einen charakteristischen Wert 1,4 besitzt, ist 
utreffend, da der Temperaturkceffizient mit der Wellenlange sich andert. 
uBerdem ist der Wert die Resultante der Licht- und Dunkelreaktionen. Das 
rotthus-Drapersche Gesetz findet sich nicht ausnahmslos bestatigt, wie 
lotnikow glaubt, und ist ein empirisches Gesetz, das sich aus den Prinzipien 
r Thermodynamik nicht folgern laBt. Die Reaktionsgeschwindigkeit einiger 
hotochemischer Reaktionen wachst proportional der Quadratwurzel der Licht- 
itensitat. Die Einwande gegen die Versuchstechnik dieser Messungen sind un- 
tmdet. Die Verwendung monochromatischen Lichtes ist zur Bestimmung 
Reaktionsgeschwindigkeit nicht erforderlich, wenn nur die verwendete 
trahlung schwach ist oder véllig absorbiert wird. Die Verwendung einer sich 
rehenden Scheibe zur Verdnderung der Intensitaét ist in den beanstandeten 
essungen keine Fehlerquelle, die Resultate konnten von anderen Forschern 
estatigt werden. Eine von Plotnikow aufgestellte Formel, welche die Re- 
ctionsgeschwindigkeit der Bromierung des Phenylzimtséurenitrils wiedergeben 
oll, erweist sich als falsch. Der Artikel ist eine scharfe Kritik der Methoden 
lotnikows. Cordes. 


cali Pada Basu. On the primary process of light absorption and 
etivation in photochemical reactions. Journ. phys. chem. 88, 1200 
-1203, 1929, Nr. 8. Um die oft beobachtete Ausbeute von mehreren Molektilen 
ro absorbiertes Lichtquant erklaren zu kénnen, witd angenommen, da nach 
en experimentellen Befunden von Raman die Méglichkeit besteht, daB nur ein 
‘ell des einfallenden Quants absorbiert wird, wahrend der Rest als gestreutes 
Juantum veradnderter Frequenz erscheint. Das gestreute Quanturh kann wiederum 
on einem Molekiil absorbiert werden. Aus einem mittleren Wert 2,5 des Tem- 
eraturkoeffizienten der Dunkelreaktion ergibt sich nach Arrhenius eine 
ktivierungswirme von etwa 17000cal/Mol. Dem violetten Licht (4000 A) 
ntspricht eme Knergie von etwa 70000 cal/Mol, so daB ein Quant 4 bis 5 Molektle 
ur Reaktion anregen kénnte. Berticksichtigt man, da auf Grund der Vor- 
tellungen Hinshelwoods iiber die Katalyse infolge der Deformation des Atoms 
der Molektils durch Absorption, von Lichtenergie die Aktivierungsenergie auf 
twa die Halfte verringert werden kann, so ergibt sich ein Umsatz von 8 bis 
0 Molekiilen pro absorbiertes Quantum. Die Vorstellung erklart die haufig 
eobachtete Zunahme der Quantenausbeute mit steigender Frequenz. Ebenso 
iBt sich erklaren, daB manche Substanzen Licht solcher Frequenz absorbieren 
onnen, dessen Energie ihre Dissoziationsenergie um ein Vielfaches tibersteigt, 
hne zu dissoziieren. Cordes. 


liss Sheila Roy. Influence of Light on Some Colloids. Journ. Ind. Chem. 
oc. 6, 431—440, 1929, Nr. 3. Der Hinflu8 von Licht auf die Koagulation, auf die 
lektrische Leitfahigkeit und auf den Extinktionskoeffizienten von Solen wurde 
it Sonnenlicht und mit einer gasgefiillten Wolframfadenlampe untersucht. 
lie Sole des Zinnhydroxyds, des Aluminiumhydroxyds, des Thoriumhydroxyds 
nd des Quecksilbersulfids wurden durch die Belichtung unbesténdig gegen ein- 
nd zweiwertige Ionen. Die Sole des Arsen- und des Antimontrisulfids, des Uran- 
nd des Kupferferrocyanids wurden bei’kurzer Belichtungsdauer besténdig in 
wer Koagulation durch Elektrolyte, bei langerer unbestandig; mit Ausnahme 
es ersten koagulierten sie bei verlangerter Belichtung vollstandig. Die Sole der 
fydroxyde des Zinns, Aluminiums und Thoriums, sowie die der Sulfide des Queck- 


, 
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silbers, Antimons und Arsens erhéhten bei der Belichtung ihr elektrisches Lu 
vermdgen. In einigen Fallen verstarkte sich auch die Extinktion, ohne daBs 
aber allgemeine Schliisse ziehen lieBen. Kauffma 


A. K. Bhattacharya and N.R. Dhar. Chemical Reactions in Infra-r 
Radiations (7304 A). Journ. Ind. Chem. Soc. 6, 451—464, 1929, Nr. 3. Folger 
Reaktionen lieBen sich durch Bestrahlen mit der Wellenlange 7304 A beschleunige 
Bleichen von Neocyanin und von Dicyanin; Oxydation von Citronensaure, v 
Milchsaéure, von Weinséure, von Oxalséure und von Chininsulfat mit Chromsau 
Oxydieren von Oxalséure mit Chromséure in Gegenwart von Manganosulf: 
Einwirkung von Jod auf das Natriumsalz der Milchsaéure, der Apfelsaure, ¢ 
Weinsaure, der Malonsaure, der Citronensaure, der Ameisensaure und der salpetrig 
Saure; Einwirkung von Jod auf Kaliumoxalat, auf Ferrosulfat, auf Aceto 
Einwirkung von Brom auf Methyl- und auf Athylalkohol, ferner auf Rochellesas 
Umsetzung von Eisenchlorid mit Ammoniumthiocyanat, sowie von Kaliu: 
persulfat mit Kaliumjodid; Zersetzung von Kobaltinitrit; Reduktion von Quee 
silberchlorid durch Natriumformiat, von Kaliumpermanganat in Gegenwart vi 
Manganosulfat, durch Oxalsaéu e, durch Milchséure, durch Weinséure oder dur 
Citronenséure; Oxydation von Kaliumoxalat durch Brom. Bei allen dies 
Reaktionen tritt durch die Belichtung eine Verringerung des Temperatt 
koeffizienten ein. Die Quantenwirksamkeit erhdht sich mit steigenc 
Temperatur. Alle Strahlen von 4400 bis 7000 A werden von den aufgezahlt 
reagierenden Systemen absorbiert, deren Umsetzung hierdurch beschleuns 
wird. Die aus den thermischen Temperaturkoeffizienten berechneten Welld 
langen sind als Schwellengrenze aufzufassen, und mit Strahlen gréBerer Welle 
lange ist keine bemerkbare Beschleunigung méglich. Erst Strahlen mit eir 
Frequenz, die groBer als die Schwellenfrequenz ist, werden von den reagierend: 
Substanzen bemerkbar absorbiert und kénnen die Reaktionen beschleunige 

Kauffman 


Mile B. Chartampowiezéwna et L. Marehlewski. Les spectres d’absorptic 
des xylénes. C. R. Acad. Crac. 1929, Nr. 7, 8. 3. Bei den Xylolen und eben 
bei anderen disubstituierten Benzolderivaten absorbiert das para-Isomere ulti 
violette Strahlen viel stiirker, mindestens zweimal starker als die beiden ander 
Isomeren. Abgesehen hiervon gleichen sich die Spektren der Xylole, und jed 
von ihnen gibt zwei Absorptionsbanden. Die Maxima des ortho-Derivats lieg 
bei 2 2708 und 2524 A, die des meta-Derivats bei 4 2724 und 2544 A und die 

para-Derivats bei 22744 und 2670 A. Das Spektrum des para-Derivats ist i 
Vergleich zu dem der Isomeren auf der nach Rot gerichteten Seite starker er 
wickelt. Kauffman 


L. Marchlewski et 0. Wyrobek. Les spectres d’absorption des acid 
cinnamique et hydrocynnamique. C. R. Acad. Crac. 1929, Nr. 7, S. 
Das Spektrum der Hydrozimtsaure gleicht in nichts dem der Phenylessigsau1 
es setzt sich aus zwei Barden mit den Maxima bei A 2670 und 2580 A zusamme 
Die Intensitat der zwei Banden ist bei beiden Saéuren beinahe gleich. Im Gegensa 
zu beiden Siuren gibt die Zimtsiure nur éine Bande und absorbiert fast 100m 
stirker; das Maximum der Bande liegt bei 42710 A. Kauffman 


L. Kwiecinski et L. Marehlewski. Changements dans absorption de 
lumiére par la maltose, la lévulose et la glucose, soumises 
action d’ions de Vhydrogéne et de l’hydroxyle. C. R. Acad. Cri 
1929, Nr. 7, S.3—4. Entgegen dem, was bei der Saccharose stattfindet, and 


a a 
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ich das Spektrum der Maltose unter der Einwirkung von Saéuren verhaltnismaBig 
venig; dasselbe gilt fiir die Glucose. Diese letztere liefert unter der Einwirkung 
on Hydroxylionen Zersetzungsprodukte, welche im Spektrum eine selektive 
Absorption hervorrufen. Auch das Spektrum der Fructose andert sich unter der 
dinwirkung der Hydroxylionen betrachtlich. Kauffmann. 


» E. Jelley. A metallurgical specimen holder for use on an ordinary 
nicroscope stage. Journ. scient. instr. 6, 266—267, 1929, Nr. 8. Gdintherschulze. 


&.N. Hunter. Colour Sensitivity. Proc. Edinburgh 49, 232—244, 1928/29, 
ir. 3. Zwei nebeneinanderliegende Farbfelder werden auf Unterschiedsempfindlich- 
Keit gepriift; jedes Farbfeld ist die meBbar variable Mischung aus drei ,,Grund- 
arben‘‘, Rot, Griin und Blau, so daB die Unterschiedsempfindlichkeit im Innern 
des Newtonschen Farbdreieckes (mit den ,,Grundfarben‘‘ in den Ecken) ab- 
zetastet werden kann. Die Mischung jedes Farbfeldes erfolgt so, daB drei Grund- 
arbenfilter zu einem Rechteck aneinandergesetzt werden, das meSbar vor einer 
lende verschoben werden kann, so daB verschieden groBe Flachenstiicke der 
Hilter in den parallelen Strahlengang zu liegen kommen und ihr Licht dann durch 
ee Linse zur gewtinschten Mischfarbe vereinigt werden kann. Im Farbdreieck 
ergeben sich eine Anzahl von Maxima und Minima der Unterschiedsempfindlichkeit ; 
die starksten Maxima beim blauen Hck, die schwachsten beim grimen Eck und 
nahe dem ,,WeiBpunkt“. K. W.F. Kohlrausch. 
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Vladimir Glumac. Beitrag zur theoretischen Begriindung der kineti- 
schen Gastheorie. ZS. f. Phys. 56, 432—434, 1929, Nr. 5/6. Verf. geht von 
der fiir strémende Flissigkeiten geltenden Bernoullischen Formel 


2 
rae = const 


is (wobei p den aueren Druck, P das Potential der 4uBeren Kraft, c die Ge- 
schwindigkeit und e die Dichte des betrachteten Fliissigkeitsteilchens ist), die 
xr durch passende Annahmen in die bekannte Formel 

nm.m.c* 


(a k= Sass ae 
Jer kinetische Gastheorie umwandelt. Staude. 


Louis J. Gillespie. The expansion of gases on mixing, especially at 
very low pressures. I. Its relation to the empirical calculation of 
the fugacities in gaseous mixtures. Phys. Rev. (2) 34, 352—366, 1929, 
Nr. 2. Aus graphischen Darstellungen der Expansionen eines Gases in Gemischen 
ils Funktion des Druckes ergibt sich, daB diese Groen beim Druck Null. einen 
ndlichen positiven nicht verschwindenden Wert. haben. Dies ist der Fall bei 
Jemischen aus Athylen und Argon, Athylen und Sauerstoff, Stickstoff und Sauer- 
toff und schlieBlich Stickstoff und Methan. Diese Grenzwerte werden durch 
ine Extrapolation rechnerisch ermittelt und einige Folgerungen fur die empirische 
3erechnung der Fliichtigkeiten erértert. Seal. 


f. E. Uhlenbeck and S. Goudsmit. A problem in Brownian motion. Phys. 
Rev. (2) 84, 145—151, 1929, Nr..1. Gerlach hat die Brownsche Rotations- 
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eines kleinen, an einem feinen Faden aufgehaéngten Spiegels untersw 
ee dem Aquipartitionstheorem, daB das mittlere Abweichungsquadr: 
des Spiegels nur von der Temperatur des umgebenden Gases abhangt. Gerlac 
hat dies fiir einen weiten Diuckbereich (1 bis 10—° Atm.) bestétigt. Die von dd 
Verff. gefundene Analogie zwischen diesem Problem und Sehottkys Schr 
effekt gestattet eine detailliertere Theorie dieser Erschemung. Wenn die Ve 
schiebung, die wahrend einer gegen die Higenperiode des Spiegels langen Ze 
registriett wird, in eine Fouriersche Reihe entwickelt wird, so ergibt sich d 
Quadrat der Amplitude jeder Fourie1komponente als Funktion des Druck 
und des Molekulargewichts des Gases, und nicht nur der Temperatur. Die Su 
der Quadrate jedoch ist Funktion der Temperatur allein. Dies erklart, waru 
die von Gerlach bei verschiedenen Drucken registrierten Kurven ganz verschiedd 
aussehen, obwohl sie alle das gleiche mittlere Verschiebungsquadrat ergebe: 
Zur Berechnung des schwankenden Drehmoments auf den Spiegel wird fur 
zeitliche Schwankung des Gasdrucks auf die Wand der Ausdruck 


ood Praha be awit re 
Rirary n cdido f 
abgeleitet, wo 2 die Zahl der Molekeln in em, ¢ die mittlere Geschwindigkeit unl 
Ao die Oberflache der Wand ist. K. Przibran 
e v 


W. Herz. Entropie und spezifische Warme bei festen anorganische 
Verbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 182, 189—191, 1929, Nr. 1/2. Bei alle 
festen Verbindungen (Haloiden, Sulfiden, Seleniden, Siliciden usw.) von gleiche 
Atomanzahi ist das Produkt aus der nach Latimer berechneten Entropie b: 
Zimmertemperatur und der Kubikwurzel aus der spezifischen Wa1me bei Zimme' 
temperatur nahezu konstant, und zwar etwa gleich dem Produkt aus der Anzal 


3 
der Atome in der Molekelformel und dem Mittelwert (etwa 5) von S. Vs (S = Entre 
pie, s = spezifische Warme) ftir die festen Elemente (vgl. ZS. f. anerg. Chen 
180, 284, 1929). W. Her 


_ W. K. Lewis und W. H. Me Adams. Berechnung der spezifischen Warme 
von Kohlenwasserstoffdaimpfen. Chem. metallurg. Engin. 36, 336, 192: 
Die spezifischen Warmen von gasférmigem Propan, Butan und einem Gemisc 
von Athan—Propan—Butan wurden nach einer Durchstr6mungsmethede m 
elektrischem Heizen zwischen 25 und 75° gemessen. Ist n die Anzahl der C-Aton 
im Molekil, so gilt fiir Temperaturen iiber 0° und 1 Atm.: : 
Cy = 4,4 + 4,4." + (0,012 + 0,006 n) . t (tin °C). t 

Die Gleichung gilt nur fiir Paraffine. Die Fliissigkeiten haben bei 50° eine u 
25 bis 45% hdhere spezifische Wairme. Obige Gleichung gilt auch fiir Gemisch 
wenn man den Mittelwert von 7 (aus Dichtebestimmungen abgeleitet) einsetz 
*W.A. Rot 

W. F. Giauque and R. Wiebe. The heat capacity of hydrogen iodic 
from 15°K. to its boiling point and its heat of vaporization. Tl 
entropy from spectroscopic data. Journ. Amer. Chem. Soe. 51, 1441—144 
1929, Nr. 5. Im Anschlu8 an Messungen mit HCl und HBr (diese Ber. 9, 74 
2334, 1928) bestimmten Verff. die spezifische Warme von festem und fliissige 
HJ von 15° abs. bis zum Siedepunkt. Es traten zwei Umwandlungen bei etwa 7 
‘bzw. bei etwa 125° abs. auf. Wahrend beide sich zunachst iiber ein erheblich 
Temperaturintervall erstrecken und somit an die Ammoniumumwandlung 
(Simon und v. Simson, diese Ber. 8, 2111, 1927; 9, 604, 1928) erinnern, ge 
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ie zweite bei fortgesetzter Warmezufuhr anscheinend in die bekannte scharfe 
mwandlungsform iiber. Verff. glauben, da anfangs zwei Energiestufen des 
J-Molekiils sich im Gleichgewicht befinden, das System aber bei einer gewissen 
onzentration des energiereicheren Bestandteils unstabil wird und in eine andere 
‘ristallform tibergeht. Fiir die thermischen Daten des HJ ergaben sich folgende 
Verte: Schmelzpunkt 222,31 + 0,05°abs., Siedepunkt 237,75 + 0,05° abs., 
hmelzwaérme 686,3 + 0,8cal/Mol, Verdampfungswaérme 4724 + 5 cal/Mol. 
ie Ergebnisse werden mit denen anderer Beobachter verglichen. Verff. berechneten 
ie Hntropie des HJ am Siedepunkt nach dem Nernstschen Theorem, indem 
ie bei der Extrapolation unter 15,3° abs. em Debye-9 von 73 annahmen, zu 
7,8 + 0,1 Einheiten in sehr guter Ubereinstimmung mit dem auf Grund der 
pektroskopischen Daten Czernys (ZS. f. Phys. 44, 235, 1927; 45, 476, 1927; 
iese Ber. 9, 271, 1928) aus der Sackur-Tetrodeschen Formel Sp = R 
+ Rin8x?IT/h? berechneten Wert. Ruhemann. 


- Jakob und W. Fritz. Die Verdampfungswarme des Wassers und das 
pezifische Volumen von Sattdampf zwischen 210 und 250°C. ZS. d. 
er. d. Ing. 73, 629—636, 1929, Nr. 19. Die Messungen der Verdampfungswaérme 
des Wassers (M. Jakob, Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieur- 
wesens, Heft 310) sind von den Verff. bis 250°C (40,5 kg/cm?) weitergeiiihrt 
worden. Die fiir 200 kg/em? und 365° C konstruierten neuen Teile der Versuchs- 
sinrichtung werden beschrieben, die Versuchsdaten von 52 Hauptversuchen in 
Zahlentafeln wiedergegeben. Die aus den Messungen ermittelten Werte der 
Verdampfungswirme und die hieraus berechneten Werte des spezifischen 
Volumens von Sattdampf sind tabellarisch ‘zusammengestellt. Thre Genauigkeit 
wird auf 2°/,, geschatzt. Max Jakob. 


J. Perreu. Sur la mesure de la chaleur de dissolution limite des sels 
hydratés (méthode des chaleurs de dilution). C. R. 189, 285—287, 1929, 
Nr. 6. Aus der Formel von C. Matignon, die die molekulare Lésungswarme der 
Salze als Funktion ihrer Verdtnnungswaérmen ausdrtickt, folgt ftir den: Grenz- 
wert L der Lésungswarme die Gleichung LD = Xy — (4+ A), wenn Xy die 
Anfangswairme (chaleur initiale), d.h. die molekulare Losungswaérme des Salzes 
nm einem groBen Uberschu8 von Wasser und A seine molekulare Verdiinnungs- 
warme ist. A ist die Zusatzwairme (chaleur d’addition), d.h. die Warme, die 
Tei wird, wenn zu einem Mol des Salzes so viel Wasser zugeftigt wird, dab eine 
resittigte Losung entsteht. Messungen von L nach dieser Methode (mittels der 
Verdiinnung) fiihren bei den Salzen Na,CO,.10H,O, Na,SO,. 10 H,0O, 
BaCl, . 2 H,O, Sheet aah 12 H,O zu denselben Zahlenwerten, wie seine direkte 
ee ppnan- Bottger. 


Bnois A. Smith and S. F. Pickering. Bunsen flames of unusual structure. 
Sureau of Stand. Journ. of Res. 8, 65—74, 1929, Nr. 1 (R. P. Nr. 84). Verff. 
verichten tiber umfangreiche Untersuchungen an Bunsenflammen ungewoéhnlicher 
\rt. In den Brenner mit zylindrischem Rohr wird Luft oder Sauerstoff sowie . 
in brennbares Gas eingeleitet und die Flamme in der sekundaren Luft beobachtet. 
nsbesondere bei Acetylen-Luftflammen lassen sich zwei Zonen unterscheiden 
ind vier verschiedene Zonen der Lichtemission, ferner ein Dunkelraum, der sich 
iber der inneren Zone erstreckt. Brennt die Flamme nicht in sekundarer Luft, 
o wird die primare Zone einiger Kohlenwasserstoff-Luftflammen vielilachig. 
Jiese Flammen mit drei bis sieben Seitenflachen rotieren oder stehen fest, je 
ach den Bedingungen, unter denen sie brennen. Die Anzahl der Seiten haéngt ab 
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von der Form des Brennerrohres und der Zusamamensetzung des Gasgemische 
Die primare Zone von Propan-Sauerstoffflammen wird in sekundarer Luft unt 
gewissen Bedingungen vielflachig, auBerdem erscheinen gelbleuchtende Streife 
die ebenfalls mehr oder weniger schnell rotieren oder: still stehen, je nach dd 
Zusammensetzung und Strémungsgeschwindigkeit des Gasgemisches. Es werde 
die vermutlichen Ursachen der beobachteten Erscheinungen besprochen un 
20 Photographien der verschiedenen Flammen gegeben. Patzet 


Wm. Kunerth und Wm. E. Berkey. Warmeleitfahigkeit von ultraviolett 
durchlassigen Glasern. Iowa State College Journ. Science 8, 5—6, 1929. D: 
Warmeleitfahigkeit wurde durch Messung des Warmeiibergangs durch eine Gla 
platte bestimmt. die auf der einen Seite durch eine warme Cu-Platte erwarm 
auf der.anderen Seite durch strémendes Wasser, dessen Temperatur gemes: 

wurde, gekiihlt wurde. Die Warmeleitfahigkeit von vier ultraviolett-durel: 
lassigen Glaisern betrug 0,000481 bis 0,000602 gegentiber 0,000716 bei gewohr 
lichem Fensterglas. Letzteres ist also auch beziiglich der Verglasung der Wohr 
raume in bezug auf die Warmeisolierung ungiinstiger. *Salmana 


M. Jakob und S. Erk. Der Warmeiibergang beim Kondensieren vo) 
HeiB- und Sattdampf. ZS. d. Ver. d. Ing. 73, 761—762, 1929, Nr. 22. Di 
viel umstrittene Frage, ob sich zum Beheizen von Verdampfern und dergleiche: 
kondensierender HeiSdampf oder Sattdampf besser eigne, wird an dem einfachste: 
Fall, namlich an dem senkrechten, von Dampf durchstrémten und auen ge 
kiihlten Rohr, gepriift. Aus den Versuchsergebnissen kann man mit Hilfe eme 
,» Gitegrad des Warmeiiberganges‘‘ genannten Vergleichsmafes nachweisen, dal 
der Warmeiibergang bei HeiBdampf im allgemeinen etwas gréBer ist. Dies stimmi 
mit Folgerungen aus der Nusseltschen Theorie der Oberflachenkondensatior 
iiberein. Ausfiihrlicher haben die Verff. das Thema in den Forschungsarbeiten au 
dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 310, behandelt. Max Jakob 


\ 
Robert Pohl. Zur Berechnung von Rippenrohrkihlern fiir elektrisch 
Maschinen. Arch. f. Elektrot. 22, 220—234, 1929, Nr. 2. ,,Nach einer Erérteruny 
der fiir die Berechnung von Luftkiihlern grundlegenden Beziehungen iiber det 
Wiarmeaustausch zwischen Rohrwandung (Metall) und Kiihlfliissigkeit (Wasser 
baw. Rohrwandung und Gas (Luft) werden die Grenzen fiir die praktisch méglich 
Verstarkung des Warmestromes durch Rippen besprochen. Die mathematischer 
Beziehungen fiir den Temperaturverlauf in Rippen gleichbleibender Dicke werd 
ermittelt, ihre ,Wirksamkeit‘ definiert und berechnet. Im AnschluB hieran werde! 
Kurven fiir die Warmedurchgangszahl und den Warmedurchgangswiderstand fii 
Rippenrohre verschiedener Konstruktion abgeleitet.“© Auf eine Arbeit voi 
E. Schmidt (ZS. d. Ver. d. Ing. 1926, 8. 885 und 947) iiber die Warmeiiber 
tragung durch Rippen verschiedener Querschnittsformen wird besonders hin 
gewiesen. Max Jakot 


: 4 . . . 6 
_U. Bordoni. Sulla misura delle conduttivita termica di campioni d 


forma non regolare. Lincei Rend. (6) 9, 692—695, 1929, Nr. 9. Der Vert 
beschreibt einen Kunstgriff, durch den man auch bei etwas unregelmaéBigel 
Versuchskérpern die Warmeleitfahigkeit messen kann. Er glattet z.B. rauh 
oder sonst etwas unregelmiéBige Oberflachen von Versuchsplatten durch Auf 
bringen von Hilfskérpern von annadhernd gleicher, bekannter Warmeleitzah. 
wobei im allgemeinen pulverférmige K6érper verwendet werden. Natiirlich komm 
man dabei, da man ja zunachst die Warmeleitzahl des Versuchskérpers nich 
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t, nur durch allmahliche Annaherung, also im allgemeinen durch wiederholte 
suche zum Ziel. Da die Pulver schlechte Warmeleiter sind, so hat man bei 
leitenden Versuchskérpern Schwierigkeiten, wenn man, wie iiblich, Verfahren 
stationdre Warmestr6mung verwendet. Der Verf. empfiehlt daher hier MeB- 
fahren fiir nicht stationére Warmestrémung. Die Temperaturleitzahl, auf 
es hierbei ankommt, ist naémlich fiir verschiedene Koérper im allgemeinen 
iger stark verschieden als die Warmeleitzahl. Es ist also leichter, einen Hilfs- 
per von annahernd gleicher Temperaturleitzahl zu finden als von gleicher 
airmeleitzahl. Der Verf. beschreibt noch, wie er bei den Messungen nach dem 
zteren Verfahren vorgeht. Hs ist nattirlich Boch viel umstandlicher als das 
rgehen mit stationdren Warmestrémen. Max Jakob. 


er Griffiths. A survey of heat conduction problems. Proc. Phys. Soc. 
» 151—179, 1929, Nr. 2 (Nr. 227). Der vorliegende Vortrag gibt eine Ubersicht 
er die verschiedenen, hauptsaéchlich im National Physical Laboratory an- 
andten Methoden zur Bestimmung der Warmeleitzahl von Korpern der ver- 
aiedensten, GréBe — von einem Glimmerblattchen bis zu eine halbe Tonne 
rweren Teilen aus einer Wand — und der verschiedensten Warmeleitfahigkeit A. 
r Reihenfolge nach werden behandelt: 1. Stoffe von sehr klemer Warmeleitzahl 
= 0,0001 CGS-Einheiten), wie sie fiir Kalteisolationen verwendet werden, 2. nicht 
etallische Stoffe in Form dimner Scheiben mit 2= 0,0002, 3. feuerfeste Stoffe 
id Warmeisolatoren fiir hohe Temperatur mit 2 = 0,0002 bis 0,005, 4. Metalle 
id Legierungen (A = 0,1 bis 0,6). Der Verf. erwahnt unter anderem eine Unter- 
chung von Aberdeen und Laby [Proc. Roy. Soc. London (A) 118, 459, 1926], 
e im Anschlu8 an Smoluchowskis’ Arbeiten den EinfluB des Gasdrucks auf 
2 Warmeleitung durch ein sehr leichtes Pulver in Luft, Kohlensaure und Wasser- 
“#f bei Drucken von 1 bis 760mm Quecksilber untersucht und fiir ,,Silox‘‘- 
ilver beim besten Vakuum die Warmeleitzahl 0,7 . 10-5 CGS-Einheiten fest- 
stellt haben. Die Abhandlung enthalt ferner eine groBe Anzahl von Skizzen 
r von dem Verf. und seinen Mitarbeitern verwendeten Apparate und in dem 
> Metalle und Legierungen behandelnden Abschnitt auch Versuchsergebnisse 
t kritischen Bemerkungen. So werden fur Aluminium einige MeBergebnisse 
s National Physical Laboratory bei 100°C angefihrt, namlich 2 = 0,53 fiir 
7%iges Al, A = 0,55 fiir 99,75 %iges Al und 0,55 fiir emen Al-Hinkristall. 
yischen 75 und 170° wurde eine geringe Zunahme von A bei diesem Kristall fest- 
stellt. Der EinfluB des Zinn- und Zinkgehalts von Kupferlegierungen wird 
sitihrlich behandelt und graphisch dargestellt, und zwar sowohl fiir 20° als 
' Temperaturen von etwa 60 bis 250°. Endlich werden viele Werte der Lorenz - 
1en Konstanten Z = A/o.T mitgeteilt. Fiir verschiedene Bronzen gibt der 
rf. im Mittel 109. L — 5,9 fiir 75°, 5,8 fiir 150 und 250° an, wobei die extremen 
obachteten Werte nur um wenige Prozente davon abweichen sollen. Gross- 
ann andererseits habe béi aah Zinnlegierungen 10°. L = 5,95 fur 10% 
ingehalt, 6,4 fiir 25% Zinngehalt, 5,4 fiir 90% Zinngehalt und 5,9 fur eines 
un erhalten, alles bei etwa 20°C. Bei einer groBen Anzahl von Aluminium- 
jerungen hat der Verf. 10°. L = 5,3 bei 80°, 5,5 bei 200° erhalten. Em 
aminium-Einkristall mit 99,6°% Al ergab 109. LZ = 5,46. Endlich werden 
beiten von Griffiths und Kaye (Proc. Roy. Soc. London 104), Griffiths 
yenda 105) und von Griffiths und Schofield (Journ. of the Inst. of 
tals 39) zitiert. Maz Jakob. 


lix Steckler. Die Oberflachenbeanspruchung des Spulenkupfers von 
transformatoren mit Scheibenwicklung durch die Warme. Elektrot. 
Maschinenb. 47, 395—400, 1929, Nr. 19. [S. 2020.] Jakob. 
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Ziro Tuzi. Photo-elastic Study of Stress in Heat-Treated Colur 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 7, 104—120, 1927, Nr. 112—] 
[S. 1998.] Berr 


G. Ribaud et S. Nikitine. Etude du point de fusion du palladium j} 
la méthode de fusion d’un tube. Journ. de phys. et le Radium (6) | 
53 S—548, 1929, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 275.] Zur Bestimmu 
des Schmelzpunktes wird ein Palladiumréhrchen von 1,5mm Durchmess 
80 mm Linge verwandt, durch das in dér Mitte ein Loch von 0,3 mm Durchmes 
gebohrt ist. Das Réhrchen wird mit einer geeigneten Aufhangevorrichtu 
(Naheres siehe Original) befestigt und an den Enden wird ein durch Widerstax 
genau regulierbarer elektrischer Strom zugefiihrt, und zwar so, daB die Té 
peratur innerhalb einer gewissen Zeit (2 bis 3 Minuten) um 1° steigt, bis be 
Schmelzpunkt der Ri® erfolgt. Die Temperatur wird mittels eines Pyrometi 
bestimmt, dessen Achse in bezug auf das Réhrchen eine bestimmte Richtu 
einnehmen muB (Genaueres im Original). Um Stérungen durch Diffusion, - 
dies bei den Messungen von Ives der Fall war, zu vermeiden, ist das Verhalt 
von Lange zu Durchmesser so groB gewahlt worden. Wenn der Zug auf « 
Réhrchenende 2 g/mm? nicht tibersteigt, so betraigt bei 15 Messungen die gré} 
Abweichung vom Mittel etwa 0,8°. Die Unsicherheit einer Einzelmessung na 
dieser Methode ist ungefaéhr 1°. Steigt die Belastung des Réhrchens iiber 2 g/mn 
so erniedrigt sich die Temperatur, bei der das Réhrchen durchreiBt, um 7 bis; 
Diese Erscheinung ist sehr regelmaBig, und da auch andere Forscher eine ahnlid 
Beobachtung gemacht haben, ohne allerdings Wert darauf zu legen, schlie 
Verf., da bei 1749° eine Erweiterung des kristallographischen Gitters des fest 
Palladiums eintritt. Uber 1749° scheint das Metall in einen neuen kristallir 
(oder amorph-festen) Zustand iiberzugehen. Als Schmelzpunkt wurde 1757® ; 
funden. Staw 


Gustav F. Hiittig und Robert Juza. Uber die Erniedrigung des Da ay 
druckes von fliissigem Argon durch aktive Stoffe. ZS. f. anorg. Ch 

177, 313—322, 1928, Nr. 2/3. Es werden die Ergebnisse einiger Versuche m 
geteilt, die einerseits einen Beitrag zur Frage nach der Fahigkeit des Argo: 
chemische Verbindung einzugehen, bringen sollen und andererseits bestrebt. sir 
eine Charakteristik der Art und des Grades der Aktivitat von verschieden: 
Stoffen zu gewinnen bei méglichster Unabhiangigkeit von der individuellen, r 
chemischen Beschaffenheit des betreffenden Stoffes. Die Versuche wurde 
Temperaturgebiet 83,9 bis 87,5° abs. ausgefiihrt. Der dazu benutzte Kryost 
wird ausfiihrlich beschrieben. Die Versuche, welche die ausgepragtesten Effel: 
einer Einwirkung des Argons zeigten, waren mit aktiver Kohle und mit akti 

Oxyden (Sb,0;, SnO, und SiO,) durchgefiihrt. worden. Dagegen haben aktiv 


Calcium, Nickelsulfid und gepulverter Zinnstein itiberhaupt nicht erniedrige: 
auf den Dampfdruck des fliissigen. Argons gewirkt. Ot 


W. H. Keesom. De vaste en vloeibare toestanden van helium. Natuur 
Tijdschr. 11, 65—79, 1929, Nr. 3. [S. 1997.] Tus 


W. Krause und F. Sauerwald. Dichtemessungen bei hohen Temperatune 
IX. Uber die Dichte des flissigen Goldes und fliissiger Gold-Kupfe 
und Silber-Kupferlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 181, 347—352, 19: 
Nr. 4. [S. 1992.] Sauerwald-Bresl: 


